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KONFIGURATIONS-SOFTWARE

«  LAuft auf Microsoft Windows XX
« Verschiedene Berechtigungsstufen zuweisbar
« Konfiguration aller System- und Gerdteparameter

« Einfache Navigation

DIAGNOSE UND LOGBUCH

«  Erfassung von Ruf-, Fehler- and allgemeinen Ereignissen
+ Online Fehlererkennung und Diagnose

+ Logbuch Historie

« Sortierung nach Ereignis

Passwortschutz

DATEIUBERTRAGUNGS-SOFTWARE
+ Windows-PC Anwendung

+ Kommunikation vie Netzwerk-Controller

«  Zusammenstellung von Sprachdateien

«  Offline Konfiguration
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ATEIS Studio

INTEGRIERTE KONFIGURATIONS-SOFTWARE

ATEIS

Die Software erflllt folgende Funktionen::
e Systemkonfiguration

e Update der angeschlossenen Hardware
 Konfiguration der Benutzeroberflédche

SYSTEMUBERBLICK
GRAFISCHE BEDIENOBERFLACHE

Mit der ATEIS STUDIO Software kann das gesamte Audiosystem zentral von einer Position aus konfiguriert,
{iberwacht und bedient werden. ATEIS STUDIO unterstiitzt alle IP- basierten Produkte innerhalb der ATEIS
Familie wie IDA8, LAP-AS und ECS. Das ermdglicht einen gréBeren Uberblick tiber das System und
seine virtuellen Verbindungen. ATEIS STUDIO erméglicht auch die Uberwachung und Konfiguration von
Leistungsendstufen, Sprechstellen und Bedieneinheiten wie PSS-AS, CD8-AS, CD16-AS, URC-AS, etc.

DIAGNOSE

Die Software (iberwacht, steuert, protokolliert und zeigt den Status des Systems an. Die Systemkonfiguration
kann einfach als Preset gespeichert und wieder aufgerufen werden. Kunden kénnen ihre eigene grafische
Oberflache auf Bedieneinheiten wie Sprechstellen gestalten. Es konnen automatische Sequenzen
(Events) programmiert werden, ebenso wie unterschiedliche Ebenen von Bedienergruppen und
Zugangsberechtigungen.

AUFBAU

ATEIS STUDIO verfiigt iiber ein ganzes Set von Werkzeugen und Bausteinen, mit denen ein PA- oder
Sprachalarmierungssystem von der Sprechstelle bis zum Lautsprecher erstellt, (iberwacht und gesteuert
werden kann. Detaillierte Informationen wie Signalpegel, Lautsprecherimpedanz, Verstérkerstatus oder
viele andere Parameter kdnnen in Echtzeit (iberwacht und angezeigt werden.

Uber eine grafische Bedienoberfliche (GUI) wird eine umfangreiche Bibliothek mit zahlreichen
Werkzeugen, Steuer- und Uberwachungselementen zur Verfiigung gestellt. Dazu gehéren z.B. Pegelsteller,
Pegelanzeigen, Equalizer, Kompressoren, Limiter, Automatikmischer, Noise-Sensing, Delay, Mischer und
viele mehr. Alle Bausteine kénnen frei miteinander kombiniert und konfiguriert werden.
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ZUGRIFFSEBENEN

Passwortgeschiitzte Zugriffsebenen bieten zusatzliche Sicherheit gemaB EN 54-16. Mit ATEIS Studio
kénnen mehrere Benutzer erstellt werden. Jedem kann ein eigenes Passwort und bestimmte Zugriffsebenen
innerhalb der Benutzeroberfldche zugewiesen werden. Dadurch ist es méglich Systemdesignern oder
Bedienern angepasste Oberfldchen zur Verfligung zu stellen, die den jeweiligen Bed(irfnisen entsprechen.

DATEIUBERTRAGUNG

Die Software Ubertragt Konfigurationsdaten und Sprachdateien des PC iber die Netzwerkschnittstelle.

Die Kombination der bereitgestellten Werkzeuge erméglicht dem Benutzer eine effektive, einfach zu
benutzende Bedienoberflache zu erstellen.

Technische Anderungen vorbehalten
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