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LOGICIEL D’EXPLOITATION INTÉGRÉ - EN54-16

ATEÏS Studio

ATEIS Studio est une interface graphique utilisateur conviviale, conçue pour une configuration intuitive des 
systèmes. Le logiciel installé sur PC permet la mise à jour matérielle, la configuration et l’exploitation du 
système au quotidien.

Interface graphIque utIlIsateur

ATEÏS-STUDIO™ permet de configurer, superviser et contrôler les systèmes audio avec une multitude d’accessoires, 
depuis une simple interface utilisateur. ATEÏS Studio est compatible avec tous les produits IP de la famille de produits 
ATEÏS tels que IDA8, LAP-AS, et ECS. Le logiciel permet une vue d’ensemble du système et de ses connexions, ainsi 
que le contrôle et la configuration des amplificateurs, pupitres d’appel et accessoires tels que PSS-AS, CD16-AS 
et URC-AS. 

DIagnostIque

ATEÏS Studio supervise, contrôle et effectue des rapports d’événements. Suivant l’application, la configuration du 
système peut être stockée et rechargée sur simple pression d’un bouton. Les utilisateurs peuvent concevoir leur 
propre interface graphique ou leur écran de contrôle, programmer des commandes automatiques d’événements et 
créer différents niveaux de groupes utilisateurs pour la sécurité et la gestion des droits.

confIguratIon

ATEÏS Studio fournit un ensemble complet d’outils et de blocs de fonctions, pour le contrôle en temps réel, la 
surveillance et la conception de systèmes audio ou d’évacuation de voix, du pupitre d’appel au haut-parleur. Des 
informations détaillées telles que les niveaux sonores, impédance des haut-parleurs, messages préenregistrés, 
amplification et autres paramètres peuvent être surveillés en temps réel.

Une bibliothèque complète d’outils de contrôle et de surveillance ainsi qu’une interface utilisateur graphique (GUI) 
sont fournies. Elles comprennent les fonctions de contrôle de volume, mesure, haut niveau EQ, compression, limiteur, 
gain automatique, détection de bruit, mixage, boutons de raccourci, éléments d’affichage.  Chacune de ces fonctions 
est entièrement configurable suivant l’application. Intégrés dans le logiciel, les fichiers de données et audio sont 
transférés du PC vers le réseau contrôleur.

logIcIel De confIguratIon

• Fonctionne sous Windows

• Niveaux d'accès configurables avec gestion des droits

•
Tous les systèmes et paramètres de l'appareil peut être 
configurés

• Navigation facile

DIagnostIque et logIcIel 
D’enregIstrement

• Appel, défaut, et enregistrement des événements

• Fonction enregistrement en ligne

• Sauvegarde de l’historique

• Priorité d’affichage de l’événement peut être modifié

• Mot de passe-protégée

logIcIel De transfert De fIchIer

• Application pour PC

• Fourni avec le contrôleur de réseau

• Création d’un panel de messages 

• Configuration hors ligne



AT
EÏ

S 
re

se
rv

e 
th

e 
rig

ht
 to

 c
ha

ng
e 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 w
ith

ou
t n

ot
ic

e
HE

LP
RO

D.
CO

M
 -

 P
ro

du
ct

 p
ic

tu
re

s,
 R

ob
er

t P
ee

k 
Fo

to
gr

af
ie

 

www.ateis-france.fr
ATEÏS France S.A.S - 34, rue de l’Europe - Z.A. de Font Ratel - 38640 CLAIX   

Tél. +33 (0)4 76 99 26 30 - Fax +33 (0)4 76 99 26 31

LOGICIEL D’EXPLOITATION INTÉGRÉ - EN54-16

ATEÏS Studio

nIveaux D’accès

Conformément à la norme EN 54-16, l’utilisation d’un mot de passe permet d’augmenter le niveau de sécurité. Plusieurs 
utilisateurs peuvent être créés. Chacun d’entre eux dispose d’un mot de passe unique avec un accès spécifique aux 
différents niveaux de l’interface utilisateur.  Cela crée une surface de contrôle propre aux besoins de chaque concepteur 
de système et aux opérateurs et cela à de multiples niveaux.  


