
COLLÈGES

Les systèmes de sonorisation dans les collèges 
permettent la diffusion de sonneries de début 
et de fin de cours, l’appel de personnes, la 
diffusion d’une musique d’ambiance et la 
lecture de messages de type début et fin 
d’alerte PPMS.
Un système indépendant sonorise la salle de 
cours de musique pour les besoins propres 
aux professeurs. 
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SYNOPTIQUE TYPE

	- Configuration de l’architecture client complètement libre en 
fonction du besoin. 

	- Possibilité de déclencher des messages de sureté depuis les 
différents modules IP du réseau.

POINTS FORTS

USE CASE



SOLUTION

La mise en place d’un système mixant à la fois des solutions d’audio sur IP et de sonorisation 
100 Volt traditionnel permet de sonoriser l’ensemble du collège, pour les besoins de sonori-
sation PPMS, de sonnerie de début et fin de cours, d’appel de personnes...

Le Vox@EX2 est un double décodeur audio sur IP doté de deux sorties audio permettant 
de sonoriser deux zones. Ce module est raccordé à un amplificateur bi-canal de la gamme 
SPA, soit un canal par sortie audio. Ainsi, les messages et la musique diffusés sur le réseau IP 
pourront être audibles par le public situé dans chacune des zones.

La mise en place d’un Vox@EX2 et d’un amplificateur bi-canal SPA2240 (2 canaux de 240 
Watts / 100 Volts) permet de sonoriser les zones extérieures et hall. Les zones CDI, circulations 
1 & 2 et restaurant scolaire sont quant à elles sonorisées par deux boitiers Vox@EX2 raccordés 
à deux amplificateurs SPA2120 (2 canaux de 120 Watts / 100 Volts). Le Vox@EX2 est égale-
ment doté de trois entrées contact, permettant le raccordement d’un bouton externe pour 
le lancement d’alertes PPMS ou autre message préenregistré. Le report de cette information 
pourra se faire sur la dalle tactile du pupitre Vox@D.

Les projecteurs de son étanches CAD10/T en ABS blanc (IP55), d’une puissance de 10 Watts 
conviennent parfaitement pour la zone extérieure, les colonnes en métal MCS40/T idéales 
pour la diffusion de musique et de messages équipent la zone hall. Les zones CDI, circu-
lations 1 & 2 et restaurant scolaire sont dotées de plafonniers PCL5/T en ABS blanc d’une 
puissance de 5 Watts.

Le Vox@IEX, double encodeur décodeur audio sur IP est doté de trois entrées contact et 
d’une sortie relais. L’horloge de l’établissement sera reliée à l’une de ses entrées contact, per-
mettant ainsi le déclenchement des sonneries de début et de fin de cours. Les deux autres 
entrées seront éventuellement connectées à un système d’alertes type PPMS pour la diffu-
sion de messages. Il utilise en décodage les codecs PCM / SPEEX/ MP3.

Un lecteur CD / tuner / MP3 raccordé au Vox@IEX permet la diffusion d’une musique d’am-
biance sur l’ensemble du réseau.

Le pupitre d’appel Vox@D spécialement conçu pour les sonorisations sur IP est doté 
d’un microphone col de cygne, d’un haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’une 
dalle tactile couleur TFT 5’’ retroéclairée. Les deux pupitres installés au niveau du CDI 
et du CPE permettent de lancer des appels en direct sur l’ensemble du réseau ou dans 
une ou plusieurs zones. La sélection de zone et de source musique se fait depuis la 
dalle tactile du pupitre. Il est également possible de diffuser des messages préenreg-
istrés. La configuration des touches se fait via le serveur web embarqué. Il possède un 
encodeur / décodeur IP intégré permettant un raccordement direct sur le réseau via 
une liaison standard RJ 45.

La salle de musique est équipée d’un UMA240 : ce système compact ampli mélangeur 
de 5 zones convient parfaitement pour la diffusion de musique. Doté de 6 entrées au-
dio (dont 1 prioritaire), l’UMA240 a une puissance de 240 Watts en sortie de ligne 100 
Volts. Il intègre un Tuner FM ainsi qu’un lecteur USB. Il permet le réglage indépendant 
des 6 entrées audio, le réglage du général, des basses et des aigus.

Deux plafonniers métal coaxial CCS6/T à haute performance sont installés dans la salle 
de cours.

Un Vox@EX2 permet le raccordement de l’UMA240 au réseau de l’établissement : les 
messages émis sur le réseau seront diffusés dans la salle de musique. Et il sera possible 
de déclencher un message d’alerte depuis cette zone.

CONFIGURATION DE BASE

3 Vox@EX2 Décodeur audio sur IP, 
2 sorties audio 

1 SPA2240 Amplificateur bi-canal 
2 x 240 Watts

2 SPA2120 Amplificateur bi-canal 
2 x 120 Watts

1 Vox@IEX Encodeur / décodeur audio 
sur IP

2 Vox@D Pupitre d’appel IP avec 
dalle tactile

PCL5/T

Haut-parleur plafonnier 
6 Watts / 100 Volts pour les 
zones CDI, restauration et 
circulations

3 MCS40/T Colonnes métal 
40 Watts pour la zone hall

12 CAD10/T
Projecteur de son ABS 
10 Watts pour la zone ex-
térieure

1 Lecteur CD/
Tuner/MP3 Diffusion de musique

1 UMA240
Système compact 
mélangeur 5 zones 
240 Watts

2 CCS6/T

Haut-parleur plafonnier 
haute performance 
60 Watts pour la salle de 
musique

VOS BESOINS

Diffuser les sonneries de début et de fin de 
cours.

Diffuser des appels et annonces en direct.

Diffuser une musique d’ambiance.

Lire des messages pré-enregistrés.

Sonoriser 6 zones : zone extérieure, hall, 
CDI, circulations 1 & 2 et restaurant scolaire.

Sonoriser la salle de musique.

USE CASE
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