
MESSAGE DE
SURETÉ TYPE
PPMS
Le renforcement de la sureté des établissements 
publics et des sites industriels passe par la 
diffusion de messages enregistrés ou parlés, 
clairement audibles en tout point par le public et 
pouvant être déclenchés depuis différents postes 
de contrôles.
La diffusion de ces messages est assurée par un 
système de sonorisation sur IP, permettant aussi 
de répondre aux besoins d’animation, de sureté 
et de zoning du site.
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SYNOPTIQUE TYPE

	- Solution modulable selon la taille du site à équiper.
	- Solution économique (pas d’amplificateur).
	- Utilisation du réseau existant pour le câblage.

POINTS FORTS

USE CASE



SOLUTION
La solution d’Audio sur IP Vox@ répond aux besoins de diffusion de messages de sureté 
type PPMS pour des Etablissements Publics et bâtiments Industriels. Cette solution 
s’intègre en toute simplicité dans l’environnement du client (utilisation du réseau 
IP, peu de câblage) et s’adapte parfaitement à la taille du site à sonoriser. La mise en 
réseau d’une source audio permet d’assurer la partie animation, comme la diffusion de 
musiques d’ambiance.

Situé au point de contrôle n°1, un pupitre d’appel Vox@K permet de diffuser un message 
parlé sur l’ensemble du réseau. Ce pupitre IP est doté d’un microphone col de cygne, 
d’un haut-parleur de retour d’écoute ainsi que d’un bouton poussoir pour lancer l’appel 
général.

Au point de contrôle n°2, le pupitre d’appel Vox@D autorise la sélection de zones, grâce 
à sa dalle tactile, pour la diffusion de messages préenregistrés ou parlés. Ce microphone 
à col de cygne est équipé d’un haut-parleur pour le retour d’écoute.

Il est possible de prévoir autant de pupitre d’appel IP que par point de contrôle. 

La diffusion du message de sureté préenregistré est activée via le double encodeur 
décodeur audio sur IP, Vox@IEX.

Le Vox@IEX intègre 3 entrées contact pouvant être raccordées à :

- Des boutons poussoirs (1 bouton par entrée) : un simple appui sur l’un de ces boutons 
permet de lancer la diffusion du message. Il est possible de prévoir un bouton par zone, 
et des messages de sureté différents.

- L’Horloge mère de l’établissement scolaire, pour la diffusion de sonneries de fin de 
cours.

Le Vox@IEX dispose également de 2 entrées lignes permettant la mise en réseau du 
lecteur CD pour la diffusion de musiques d’ambiance.

Un Vox@SP, décodeur audio sur IP amplifié, équipe chacune des zones de diffusion. 
Ce boitier est doté de 2 sorties amplifiées de 40 Watts et est directement raccordé aux 
enceintes. Il permet ainsi de faire l’économie d’un amplificateur par zone et de réduire 
l’encombrement.

Le choix des haut-parleurs sera effectué en fonction de la zone à sonoriser.

Les plafonniers en métal RLS5/T conviennent pour une installation en faux-plafonds 
(intérieur uniquement).

Les colonnes MCS20/T sont parfaites pour équiper des halls. A la fois modernes et 
élégantes, ces colonnes profitent d’un rendement acoustique très élevé.

Les enceintes PBC6/T ont un design élégant. Ces enceintes appliques sont idéales pour 
des espaces intérieurs où l’esthétisme est un critère important.

Les chambres de compression étanches APH10T/ENC en ABS sont idéales pour une 
utilisation en extérieur. Elles s’installent sur des mâts, ou sur des surfaces planes via leurs 
étriers en forme de U.

Il convient de retirer le transformateur 100 Volts de ces haut-parleurs lors de l’installation.

La combinaison Vox@SP – haut-parleurs est à prévoir pour chaque zone de diffusion.

Le système peut facilement être étendu en fonction des besoins d’utilisation simplement 
par l’ajout de boitiers Vox@ reliés au réseau IP du client.

CONFIGURATION DE BASE

Par zone de diffusion :

1 Vox@SP Décodeur audio sur IP am-
plifié - 2 x 40 Watts 

Haut-parleurs Modèles à définir selon la 
zone à équiper

Pour l’ensemble du système :

1 Vox@IEX Double encodeur  /
décodeur audio sur IP

1 Lecteur CD Diffusion de musique 
d’ambiance

Boutons 
poussoirs

Lancement de diffusion 
de messages de sureté 
préenregistré

1 Vox@K Pupitre d’appel IP avec 
bouton poussoir

1 Vox@D Pupitre d’appel IP avec 
dalle tactile

CONSEILS

Retirer le transformateur 100 Volts des 
haut-parleurs pour une utilisation avec 
les Vox@SP.

Il est possible de prévoir une configuration 
usine des produits IP par les services ATEÏS.

VOS BESOINS

Diffusion de messages de sureté 
enregistrés.

Diffusion de messages parlés en direct.

USE CASE

ATEÏS France 
ZA Font Ratel - 8, rue de l’Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30 
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEÏS Suisse SA 
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch 


