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BPA

Der BPA ist ein 2HE 19"-Rack-montierbarer Überbrückungs-Leistungsverstärker mit extrem niedrigem Stromverbrauch im Standby-Modus; 
Transformer isoliert für 100V, 50V, 8 Ohm oder 70V, 35V, 8 Ohm Lautsprecherleitung. Es gibt Audio-Line-Eingänge mit symmetrischen XLR- und 
Phönix-Anschlüssen. Die verfügbaren Modelle sind wie folgt aufgelistet:

 *BPA-1240/BPA-1480/BPA-1000 (240W/480W/1000W x 1CH)
 *BPA-2060/BPA-2120/BPA2240/BPA-2480 (60W/120W/240W/480W x 2CH)

Die BPA-2060, BPA-2120, BPA-2240, BPA-2480 können überbrückt (empfohlen) oder parallel geschaltet werden, um die Wattleistung für jeweils 
zwei Kanäle zu verdoppeln. Der BPA-Verstärker ist so konzipiert, dass er gegen Erdschluss oder Kurzschluss, Überlast und Überhitzung geschützt 
ist. Ausserdem verfügt er über eine automatische Wake-up-Signalerkennung, die den Verstärker automatisch aus dem Standby-Modus holt, wenn 
ein Audiosignal (> -40 dB) empfangen wird. Der BPA-Verstärker verfügt über eine 115 VAC oder 230 VAC Netzversorgung und einen 48 VDC 
Batterie-Backup-Eingang. Die Status-LEDs auf der Vorderseite zeigen Strom, Fehler, Überlasttemperatur und VU-Meter an.

EIGENSCHAFTEN
 2 Kanal BPA-2060, BPA-2120, BPA-2240, BPA-2480 können 
        zusammengeschlossen werden (empfohlen) oder parallel geschaltet 
        werden, um die Wattleistung zu verdoppeln

 Vollständige Schutzschaltung: Überlast, Kurzschluss gegen Erdung 
        oder Kurzschluss auf den Lautsprecherleitungen und Überhitzung

 Extrem geringe Leistungsaufnahme im Standby-Modus

 Steuerung der Eingangsleistung

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN
 Vorderseite
   VU-Meter-LEDs (-40 dB, -20 dB und 0 dB)
   Überhitzungs-LED 
   Überlast-LED 
   Betriebs-LEDs 
   Netzfehler-LED 

 Rückseite
   AC-Steckdose 
   Netz-Ein/Aus-Schalter
   LED-Sperrschalter für EN 54-16
   48 VDC Batterie-Backup-Eingang
   Amp-Fehlerkontakt und Ein/Aus-Schalter
   1 oder 2 (modellabhängig) Kanal-Audioausgang(e)
   1 oder 2 (modellabhängig) XLR-Leitungseingang(e) oder 
            Euro-Blockklemme
   1 oder 2 (modellabhängig) XLR-Kanalausgang(e) oder Euro-Blockklemme
   1 oder 2 (modellabhängig) Kanaleingang(e) Gain- und Ein/Aus-Schalter 
   Masse (GND)-Buchse

Überbrückungs-Leistungsverstärker  

RÜCKSEITE
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MECHANIK
 Abmessungen (B x H x T)
 　BPA-1240: 426 x 88 x 295 mm (16,8 x 3,5 x 11,6 Zoll) 
 　BPA-1480: 426 x 88 x 295 mm (16,8 x 3,5 x 11,6 Zoll)
 　BPA-2060: 426 x 88 x 355 mm (16,8 x 3,5 x 14 Zoll) 
 　BPA-2120: 426 x 88 x 356 mm (16,8 x 3,5 x 14 Zoll)
 　BPA-2240: 426 x 88 x 376 mm (16,8 x 3,5 x 14,8 Zoll) 
 　BPA-2480: 426 x 88 x 435 mm (16,8 x 3,5 x 17 Zoll)
 　BPA-1000: 426 x 88 x 390 mm (16,8 x 3,5 x 15,6 Zoll)
 Gewicht
 　BPA-1240: 10,5 kg (23.1 Pfund) 
 　BPA-1480: 13,5 kg (29,8 Pfund)
 　BPA-2060: 13 kg (28,6 Pfund) 
 　BPA-2120: 13 kg (28,6 Pfund)
 　BPA-2240: 16,2 kg (35,7 Pfund)
 　BPA-2480: 22 kg (48,5 Pfund)
 　BPA-1000: 21 kg (46,2 Pfund)
 Montage: 19" 2 Rack HE
 Farbe: RAL 7016

UMWELT
 Betriebstemperatur: -5 ºC ~ +55 ºC
 Lagertemperatur: -40 ºC ~ +70 ºC 
 Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95% 
 Luftdruck: 600 bis 1100 hPa 
 Wärmeabgabe 
 　BPA-1240: 1512 BTU/Std. 
 　BPA-1480: 3044 BTU/Std. 
 　BPA-2060: 767 BTU/Std.
 　BPA-2120: 1587 BTU/Std. 
 　BPA-2240: 3019 BTU/Std.
 　BPA-2480: 6090 BTU/Std. 
 　BPA-1000: 6347 BTU/Std.

BESTELLINFORMATIONEN
 BPA-1240: 240W x 1 BPAmp 
 BPA-1480: 480W x 1 BPAmp 
 BPA-2060: 60W x 2 BPAmp 
 BPA-2120: 120W x 2 BPAmp 
 BPA-2240: 240W x 2 BPAmp
 BPA-2480: 480W x 2 BPAmp 
 BPA-1000: 1000W x 1 BPAmp

 

 Verstärkerausgang
 　Typ E (EU): 100V, 50V, 8 Ohm 
 　Typ U (US): 70V, 35V, 8 Ohm

AUDIOEIGENSCHAFTEN
 Frequenzbereich: 50 Hz und 18k Hz (±3 dB) 
 SNR: > 86 dB 
 THD+N: < =1% @ 1k Hz 
 Eingangsimpedanz: 22 kOhm 
 Übersprechen (100V): > 80 dB @ 42 dB, 0 dBu (1k Hz) in
 Übersprechen (70V): > 80 dB @ 39 dB, 0 dBu (1k Hz) in

Überbrückungs-Leistungsverstärker  

BPA

BPA-2060

BPA-2120

BPA-1240
BPA-2240

BPA-1480
BPA-2480

Nennlastimpedanz NennlastkapazitätNennausgangsleistung

167 ohm (100V); 82 ohm (70V)
41.6 ohm (50V); 20 ohm (35V)

83 ohm (100V); 41 ohm (70V)
20 ohm (50V); 10 ohm (35V)

41.6 ohm (100V); 20 ohm (70V)
10 ohm (50V); 5.1 ohm (35V)

20 ohm (100V); 10 ohm (70V)
5 ohm (50V); 2.6 ohm (35V)

60W

120W

240W

480W

BPA-1000
10 ohm (100V); 4.9 ohm (70V)
2.5 ohm (50V); 1.2 ohm (35V)

30 nF (100V);
62 nF (70V)

 62 nF (100V);
120 nF (70V)

120 nF (100V);
240 nF (70V)

240 nF (100V);
470 nF (70V)

470 nF (100V);
820 nF (70V)

1000W

* (1 min. bei 40°C) (pro CH)

Modell

ELEKTRIK
 Wechselstromeingang
 　EU: 220 VAC ~ 240 VAC, 50/60 Hz
 　US: 100 VAC ~ 120 VAC, 50/60 Hz
 Stromverbrauch (AC)

volle
LeistungModell Ruhezustand

1/2
Leistung

BPA-2060

BPA-2120

BPA-2240

BPA-2480

40VA

30VA

32VA

34VA

212VA

345VA

660VA

1245VA

282VA

458VA

960VA

1745VA

BPA-1240 23VA 330VA 480VA

BPA-1000 30VA 1280VA 1795VA

BPA-1480 24VA 625VA 872VA

Ruhezustand: Pilot-Ton -36 dB, 1/2 Leistung: Alarm-Ton

volle
LeistungModell Standby-

Modus Ruhezustand 1/2
Leistung

1/8
Leistung

BPA-2060

BPA-2120

BPA-2240

BPA-2480

2.2W

2.2W

2.2W

2.2W

53W

101W

192W

350W

154W

278W

548W

1170W

212W

394W

860W

1750W

BPA-1240 2.2W 100W 274W 430W

BPA-1480 2.2W 175W 585W 875W

BPA-1000 2.2W 343W

28W

21W

22W

23W

16W

17W

20W 989W 1536W

Ruhezustand: Pilot-Ton -36 dB, 1/8 Leistung: Sprache, 1/2 Leistung: Alarmton

 DC-Leistungsaufnahme: 43 VDC ~ 56 VDC
 Stromverbrauch (DC)

LAUTSPRECHERAUSGÄNGE

ZERTIFIZIERUNGEN UND ZULASSUNGEN

Europa CE/EMI EN 55032
(In Bearbeitung)

Europa CE/EMS EN 61000-4-2 (ESD)
(In Bearbeitung)

Europa CE/LVD EN 60065
(In Bearbeitung)

USA Sicherheit UL 60065
(ausstehend)

Verfügbare Ausführungen 　
　 E: 220-240Vac,OUT 100V/50V/8 Ohm 　 
　 U: 100-120Vac,OUT 70V/35V/8 Ohm 　　 　 
　 T: 100-120Vac,OUT 100V/50V/8 Ohm 

MODELLBEISPIELE
 BPA-1480E: 480Wx1 BPAmp/220-240Vac,OUT 100V/50V/8 Ohm
 BPA-2240U: 240Wx2 BPAmp/100-120Vac,OUT 70V/35V/88 Ohm


