
BTQ-VM_250W500W_datasheet_AE_de_vn1.02_web Page 1/4

ATEÏS Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 18 - D-74906 Bad Rappenau - Deutschland
Tel: +49 7264 702 40 60 ｜www.ateis-deutschland.de｜info.de@ateis.global 

BTQ-VM4 / BTQ-VM8

Der BTQ-VM4/8 ist ein kompaktes PAVA-Steuergerät, das 4 bzw. 8 überwachte Lautsprecherzonen ermöglicht. Der Controller ist mit einem 
250W- oder 500W-Class-D-Verstärker mit hohem Wirkungsgrad ausgestattet und ist in der Lage, 1000W Lautsprecherlast pro Zone und max. 
2000W pro Einheit zu verarbeiten. Jeder Controller kann mit bis zu 31 BTQ-SL8 sekundären lokalen Einheiten über einen lokalen Digi-Link 
kaskadiert werden und ist mit bis zu 64 BTQ-VM4/8 oder BTQ-SG8 sekundären globalen Einheiten über ein Global-Net vernetzbar. Damit lassen 
sich dann bereits 4 überwachte A/B-Lautsprecherzonen zu einem grossen vernetzten System mit bis zu 16.384 Zonen ausbauen. Das BTQ-SL8 
wird mit dem BTQ-VM4/8 über ein STP CAT5/6-Kabel mit metallgeschirmtem RJ45-Stecker verbunden (max. Länge 10 m zwischen den Einheiten); 
und das BTQ-SG8 wird mit dem Steuergerät über ein CAT5/6-Kabel (max. Länge 100 m zwischen den Einheiten), Multimode- (2 km) und 
Singlemode-Lichtwellenleiter (20 km) oder auf Anfrage auch über längere Strecken verbunden.

Der BTQ-VM4 verfügt über 5 überwachte EVAC-Eingänge und 4 Relais-Steuerausgänge, während der BTQ-VM8 über 9 überwachte EVAC-Eingänge, 8 
logische Steuereingänge und 8 Relais-Steuerausgänge verfügt, die individuell für ein spezi�sches Nachrichten-/Eingangs-Routing auf alle oder 
ausgewählte Kanäle programmiert werden können. Darüber hinaus verfügt der Controller über 10 Audioquellen, darunter zwei Musikeingänge, ein 
Mikrofon-/Leitungseingang, ein USB-Eingang, ein SIP-Call-In, ein Feuerwehr-Mikrofon und zwei digitale Paging- und Steuerschnittstellen. Jede digitale 
Durchsage-Schnittstelle bietet 2CH-Audioeingänge zur gleichzeitigen Übertragung von bidirektionaler Datenkommunikation im digitalen Format. An 
die beiden digitalen Schnittstellen können jeweils bis zu 16 Durchsagekonsolen oder Fernbedienungen angeschlossen und in Reihe oder 
redundanten Schleife verdrahtet werden. Der Mic/Line-Eingang verfügt über eine VOX-Funktion (Sprachaktivierung) und jeder Eingang ist mit 
Lautstärkereglern und Equalizern ausgestattet.

Sprachalarmsystem-Controller

ANWENDUNGSBEISPIEL
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Entsprechend der EN 54-16-Anforderung verfügt das gesamte BOUTIQUE 
System einschliesslich der Durchsagemikrofone und Lautsprecherlinien 
über eine vollständige Überwachungsfunktion und Störungsmeldungen. 
Das System kann einfach über das LCD-Bedienfeld des BTQ-VM4/8 
eingerichtet oder ausgetauscht werden. Auf die erweiterten Einstellungen 
kann über den Webbrowser zugegri�en werden, wie z. B. Lautstärke, PEQ, 
Audio-Routing, Monitor und Steuerung, Ereignis- und Klingelplaner, 
Durchsagen mit Prioritätsmanagement (1~99 Prioritätsstufen)usw. Darüber 
hinaus verfügt das BOUTIQUE-System über eine volldigitale Audiomatrix 
und einen internen Nachrichtenspeicher für bis zu 90 Minuten, eine 
optionale USB-Schnittstelle zur Wiedergabe von G.711, G.722, G.726, 
G.727, MP3- und WAV-Dateien.

Ausserdem können mehrere Lautstärkeregler an einer überwachten 
Lautsprecherlinie installiert werden, ohne dass ein Loopback-Kabel 
erforderlich ist.  Für die Verzweigung von Lautsprecherleitungen, die das 
VA-EOL-Modul verwenden, bestellen Sie bitte die ''EOL-Treiber''  Version 
der BTQ-Einheit wie BTQ-VMD/SGD/SLD Controller/Sekundär Einheit, um 
mehr Leistung für die Steuerung des VA-EOL-Moduls zu erhalten.

EIGENSCHAFTEN
 Extrem niedriger Stromverbrauch im Standby-Modus (7 W)
 Hintergrundmusik und Sprachdurchsagen können über den eingebauten 
 Verstärker und den externen Verstärker auf verschiedene Gruppen von 
 Zonen verteilt werden 
 Interner Nachrichtenspeicher für bis zu 90 Minuten 
 IP-basiertes Musikstreaming und Durchsagen über LAN/WAN
 Einfache Integration mit Terracom und IP-PBX über SIP-Protokoll 
 Internetradio-Empfänger eingebaut
 Günstige Switching Verstärker-Architektur
 Third Party Steuerung über RS232 oder Ethernet
 Optionales Sound Masking Modul - reduziert die Verständlichkeit 
 menschlicher Sprache zum Schutz der Privatsphäre

BTQ-VM8 Rückseite

 

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN
 Vorderseite (4/8-Zonen-Typ)
 　2,2" Vollfarb-Touchscreen-LCD-Display 

 　1 Evakuierungstaste 

 　Reset-/Route-/Auswahltaste

 　Überwachungslautsprecher

 　4/8-Zonen-Auswahltasten und LEDs 

 　4/8-Zonen-EVAC-LEDs 

 　4/8-Zonen-Alarm/Page-LEDs

 　BGM-Quellenstatus-LEDs (CD/TUNER, AUX, USB, INTERNET) 

 　4/8-Zonen-Lautstärkeregler 

 　1 Sammelruf- und Sammelrufabbruchtaste

 　Status-LEDs (Strom/Störung/Feuerwehrmikrofon aktiv/Alarm/MSG-Test)

 Rückseite 
 　2 DIP-Schalter für VOX und Phantomspeisung

 　2 Global-Net-Anschluss-LEDs

VERBINDUNGEN
 Vorderseite
 　Feuerwehrmikrofon

 Rückseite (4/8-Zonen-Typ) 
 　AC-Netzkabelbuchse

 　48 VDC Notstromeingang

 　5/9 überwachte EVAC-Eingänge 

 　4/8 Lautsprecherzonen(A/B)-Ausgänge

 　4/8 Relais-Steuerausgänge

 　8 überwachte Logik-Steuereingänge (BTQ-VM8)

 　1 Störungs- und 1 EVAC-Relaisausgang

 　2 digitale Schnittstellen für Durchsagekonsole und Fernbedienungen

 　1 MIC/LINE XLR 3-poliger Phönix-Eingang und 2 RCA-Stereo-Eingänge

 　1 Audio-Line-Ausgang

 　1 externer Verstärkereingang

 　1 Satz Digilink-Loop-Anschlüsse (Verbindung BTQ-VM4/8 zu BTQ-SL8) 

 　1 Satz Global-Net-Anschlüsse (optional)

 　1 Ethernet-Anschluss

 　1 USB 2.0 für Kon�gurationssicherung und Nachrichten/Musikdateien

 　1 interner Verstärkerausgang (EU-Typ: 100V) 

 　1 externer Verstärkerausgang 

 　24 VDC-Ausgang 

 　RS232 für Third Party Control

BTQ-VM4 Rückseite

BTQ-VM4 / BTQ-VM8
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ZERTIFIZIERUNGEN UND ZULASSUNGEN

Europa

Europa

Sprachalarm

CE/EMI

EN 54-16

EN 55032

Europa CE/EMC
 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

EN 55035

Europa CE/LVD EN 60065

USA Sicherheit UL 60065
(In Bearbeitung)

(1438-CPR-0947)
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RELAIS-AUSGÄNGE 
 Maximale Spannung: 100 VDC 
 Maximaler Strom: 0,5 A

NETZWERK
 Max. lokale Netzeinheiten: 32
 Maximale Entfernung zwischen den lokalen Netz-Geräten: 10 m
        (metallgeschirmter RJ45-Stecker, STP CAT5/6) 
 Max. Global-Net-Einheiten: 64
 Max. Entfernung zwischen Global-Net-Einheiten: 100 m (CAT5/6), 2 km 
        (Multimode-Glasfaser) und 20 km (Singlemode-Glasfaser) 
 Max. Fernbedienungseinheiten
 　Reihenschaltung: 
  　16 DPM-Sets (DPM-MAIN + EVA + KPD) für jeden Remote-Port 
  　32 DPM-Sets (DPM-MAIN + EVA + KPD) für 2 Remote-Ports
 　Redundante Schleife: 16 DPM-Sets (DPM-MAIN + EVA + KPD)
 Max. DPM-Sätze (MAIN + EVA + KPD) 
 　Max. 16 DPM-Sätze 
  　1 DPM-MAIN schließt 1 DPM-EVA und 14 DPM-KPD an 
  　1 DPM-MAIN schließt 15 DPM-KPD an 
 　Max. 128 Tasten für jedes DPM-Set
 　Anschluss über Flachbandkabel
 Max. Entfernung zwischen digi-link Remote Units: 250m
 (metallgeschirmter RJ45-Stecker, STP CAT5/6)

EVAC-EINGÄNGE
 Spannungsmodus 
 　Maximale Spannung: 72 VDC 
 　Aktive Spannung: 18 VDC ~ 72 VDC 
 　Inaktive Spannung: < 0,8 VDC
 Kontaktmodus -Analogschnittstellen 
 　nicht-isolierte analoge Schnittstellen mit internem Pull-up auf +5V 
             durch 10k Ohm
 　Überwachte analoge Kontaktschwellen
  　Fehlerhaft-unterbrochener Stromkreis: > 2,7 VDC 
  　Inaktive Spannung: 2 ~ 2,5 VDC
  　Aktive Spannung: 1,35 ~ 1,7 VDC 
  　Fehlerhafter-Kurzschluss: < 0,6 VDC

MECHANIK
 Abmessungen (B x H x T)
 　BTQ-VM425/VM825: 437 x 88 x 396 mm  
 　BTQ-VM450/VM850: 437 x 88 x 412 mm 
 Gewicht
 　BTQ-VM425: 8,8 kg 
 　BTQ-VM450: 9,9 kg 
 　BTQ-VM825: 9,3 kg 
 　BTQ-VM850: 10,4 kg 
 Montage: 19'' 2 HE-Rack 
 Farbe: RAL 7016

UMGEBUNG
 Betriebstemperatur: -5 ºC ~ +55 ºC
 Lagertemperatur: -40 ºC ~ +70 ºC 
 Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95% 
 Luftdruck: 600 bis 1100 hPa
 Wärmeableitung 
 　BTQ-VM425/VM825: 375 BTU/Std.
 　BTQ-VM450/VM850: 495 BTU/Std.

AUDIOMERKMALE (ALLGEMEIN)
 A/D-D/A-Bit-Au�ösung: 24 Bit
 Abtastrate: 48 kHz 
 Frequenzgang: 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB) @ 0 dBu 
 SNR: > 80 dB 
 THD+N: < 0,02 % @ 30 dB Verstärkung, -24 dBu (1 kHz) in 
 EIN: < -86 dBra @ 0 dB Verstärkung 
 Maximaler Eingangspegel (CD/AUX/Mic): 17 dBu 
 Maximaler Ausgangspegel (Line Out): 17 dBu 
 Crosstalk: > 70 dB @ 42 dB Verstärkung, 0 dBu (10 kHz) in

AUDIO-MERKMALE (CD/AUX)
 Eingangsimpedanz: 5k Ohm

AUDIOMERKMALE (MIKROFON)
 EIN: < -112 dBra @ 24 dB Verstärkung
 Eingangsimpedanz: 8k Ohm
 Bereich der Eingangsverstärkung: 0 ~ 40 dB (einstellbar mit Mic/Line Gain)
 CMRR: < -80 dB @ 40 dB Verstärkung, -40 dBu (1 kHz) in
 Phantomspeisung: 48 VDC, 7 mA

AUDIOMERKMALE (Z. B. VERSTÄRKER/LINE OUT)
 Ausgangsimpedanz (symmetrisch): 30 Ohm

LEISTUNG IN WATT
 1000W pro Zone/2000W (max.) pro Gerät

INTERNER LEISTUNGSVERSTÄRKER
 Nennausgangsleistung: 250W/500W (Class-D)
 Frequenzgang: 50 Hz ~ 18 kHz (±3 dB) @ 0 dBu
 THD+N: < 0,1 % @ 42 dB Verstärkung, 0 dBu (1 kHz) in 
 SNR: > 90 dB

LAUTSPRECHERAUSGÄNGE
 Anzahl der Zonen: 4 oder 8
 Anzahl der Lautsprecherlinien: 8 oder 16, A/B-Lautsprecherlinien pro Zone

 

volle
LeistungModell Leerlauf 1/2

Leistung

BTQ-VM425
BTQ-VM825
BTQ-VM450
BTQ-VM850

24VA

24VA

195VA

345VA

360VA

645VA

Leerlauf: Pilot-Ton -36dB, 1/8 Leistung: Sprache, 1/2 volle Leistung: Alarmton

volle
LeistungModell standby

mode Leerlauf
1/2

Leistung

BTQ-VM425
BTQ-VM825
BTQ-VM450
BTQ-VM850

6.4W

6.4W

22W

22W

175W

310W

1/8
Leistung

65W

95W

325W

580W

Leerlauf: Pilot-Ton -36dB, 1/8 Leistung: Sprache, 1/2 volle Leistung: Alarmton

Modell

BTQ-VM425
BTQ-VM825
BTQ-VM450
BTQ-VM850

Nennlastkapazität

120 nf (100V); 240 nf (70V)

 240 nf (100V); 470 nf (70V)

ELEKTRIK
 AC-Netzeingang: 100 VAC ~ 240 VAC, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme (AC)

 DC-Netzeingang: 43 VDC ~ 56 VDC
 Leistungsaufnahme (DC)

BTQ-VM4 / BTQ-VM8
Sprachalarmsystem-Controller
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NET2-RR

NET2-MR

NET2-SR

NET2-RM

NET2-RS

NET2-MM

NET2-SS

Netzkarte,RJ45(A)-(B)

Netzkarte,Glasfaser Multi(A)-RJ45(B)

Netzkarte,Glasfaser Single(A)-RJ45(B)

Netzkarte,RJ45(A)-Glasfaser Multi (B)

Netzkarte,RJ45(A)-Glasfaser Single(B)

Netzkarte,Glasfaser Multi(A)-(B)

Netzkarte,Glasfaser Single(A)-(B)

Netzwerk-Karte

CP-PILLAR 15

CP-PILLAR 35

Kupfersäule 15 mm x 50

Kupfersäule 35 mm x 50

 Kupfersäule

RJ45(A)-(B)

Keine

Glasfaser Multimode(A)-RJ45(B)

RJ45(A)-Glasfaser Multimode(B)

RJ45(A)-Glasfaser Singlemode(B)

Glasfaser Multimode(A)-(B)

Glasfaser Singlemode(A)-(B)

220~240 Vac,+48VDC Power,Amp Out 100V

-48VDC Power Only, Amp Out 100V 
(for BTQ-VM 250W AMP only, N/A for BTQ-VMW1/VMW2)

Glasfaser Singlemode(A)-RJ45(B)

4

D

8 8 Zonen

4 Zonen

EOL-Treiber

Keine

25

50

W1

Keine

RR

MR

SR

RM

RS

MM

SS

D

Wandmontage-Typ(Amp x 1)

Rack-Montage-Typ

500W

250W

BTQ-VM BTQ-SLBTQ-SG

W2 Wandmontage-Typ(Amp x 2)

EOL-Treiber

250W / 500W

Wand- oder Rackmontage

Globale Netzkarte

Region

Anzahl der Zonen 

BTQ-VM

BTQ-SL

BTQ-SG

Globale
Netzkarte

250W/500W Region

N/A8 N/A

Anzahl der
Zonen 

EOL-Treiber

PAVA-Steuergerät

Schritt 1Modell-Nr. Schritt 2

Wandmontage/
Rackmontage

Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6 Beschreibung des Modells

EOL-Treiber

PAVA Sekundäre GlobaleinheitN/A
N/A

Bestellinformationen


