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BOUTIQUE
El sistema BOUTIQUE es un sistema de PA/VA altamente !exible y autoampli"cado dirigido a instalaciones pequeñas y 
grandes. El sistema se amplía desde un único controlador, con capacidad para tan sólo 4 zonas, hasta un gran sistema en 
red de 16.384 zonas, lo que hace que BOUTIQUE sea adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. El controlador 
BTQ-VM4 de tamaño reducido ofrece 4 zonas supervisadas, mientras que el controlador BTQ-VM8 proporciona 8 zonas 
con mayor capacidad de ampliación mediante las unidades secundarias BTQ-SG8 o BTQ-SL8. El controlador BOUTIQUE 
viene totalmente integrado con un ampli"cador interno de clase D de alta e"ciencia de 250 W o 500 W, y también está 
disponible en versión para montaje en bastidor y en pared.

BOUTIQUE ofrece una monitorización completa de las líneas de altavoces, micrófonos y ampli"cadores. Utilizando la 
tecnología de conmutación, un sistema BOUTIQUE es capaz de compartir ampli"cadores para múltiples zonas. 
Añadiendo un ampli"cador de potencia externo secundario, puede aumentar la potencia en vatios, así como el ampli"ca-
dor de reserva. Cada BTQ-VM4/VM8/SG8 dispone de dos puertos remotos para micrófono de avisos, micrófono de detec-
ción de ruido ambiental, etc., mientras que el BTQ-SL8 tiene un puerto remoto. Se pueden conectar hasta 16 consolas de 
avisos al BTQ-SL8, y 32 al BTQ-VM4/VM8/SG8; el cableado puede ser en cadena o en bucle redundante.

UNA SOLUCIÓN INNOVADORA

 Fácil con"guración y sustitución desde el panel LCD de BTQ-VM4/8
 Navegador web para con"guración avanzada, diagnóstico y registro
 Programador de eventos, incluida la gestión de timbres para colegios
 Soporta desde 4 zonas hasta 16.384 zonas utilizando la red global del BTQ-VM8/SG8
 Ampli"cador Clase D de 250 W o 500 W de alta e"ciencia integrado
 Almacenamiento interno de mensajes de hasta 90 minutos
 Interfaz USB para la reproducción de archivos de audio y mensajes pregrabados
 Transmisión de música y avisos por IP a través de LAN/WAN
 Fácil integración con TERRACOM, TerraManager, teléfono IP mediante protocolo SIP
 Receptor de radio por Internet integrado
 Arquitectura de ampli"cador de conmutación de 2 canales de bajo coste 
 Se pueden instalar atenuadores de volumen en las líneas de altavoces monitorizadas sin cable loopback
 Detección de ruido ambiente integrada para nivel de audio automático
 Consumo de energía extremadamente bajo en modo de espera
 Soporta una carga de altavoces de hasta 1000W por zona, 2000W máx. por unidad
 Control por terceros mediante RS232 o Ethernet
 Pantalla LCD en color de 2,2" para el estado del sistema y los ajustes de con"guración
 Módulo de enmascaramiento de sonido opcional: reduce la inteligibilidad de la voz humana para proteger la privacidad de 
    las conversaciones privadas

CARACTERÍSTICAS



RENTABILIDAD, FACILIDAD DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Para la mayoría  de la instalaciones PA/VA, sabemos cuánto trabajo se necesita para completar todos los trabajos, aquí 
presentamos la función ''setup wizard'' del sistema, el sistema puede ser fácilmente con"gurado y reemplazado desde el 
panel LCD del controlador. Esto puede ayudarle a ahorrar su tiempo, costes de mano de obra y coste de material así como la  
capacidad de aprender sin necesidad de formación.

SOLUCIONES DE PA/VA EN RED A GRAN ESCALA
BOUTIQUE se adapta a cualquier tamaño de instalación, tanto si se trata de un pequeño sistema local como de un gran sistema 
complejo multizona y multientrada. Puede ampliarse desde tan sólo 4 zonas hasta redes de ámbito nacional con hasta 16 384 
zonas A/B a través de cable STP CAT5/6 (hasta 100 m entre unidades) o mediante "bra multimodo (2 km), "bra monomodo (20 
km) o incluso a mayor distancia o cualquier combinación de ellas. Si la "bra o el cobre no son una opción, las unidades 
también pueden conectarse en red a través de IP. Este sencillo pero potente diseño con"ere a BOUTIQUE una capacidad de 
ampliación sin igual.

CONTROL, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN MEDIANTE NAVEGADOR WEB
El sistema se programa y controla a través del navegador web y el panel LCD del controlador. Los ajustes avanzados, como el 
volumen, los elementos DSP, el programador de eventos y timbres, la gestión de prioridades, el monitor, los diagnósticos, el 
registro, etc., se pueden con"gurar a través del navegador web.

BGM, TRANSMISIÓN DE AUDIO Y EVACUACIÓN POR VOZ
La música de fondo y los mesajes de voz se pueden distribuir a diferentes grupos de zonas utilizando el amplicador integrado 
o bien con un ampli"cador externo. La fuente de BGM incluye entrada de línea, streaming de red, almacenamiento interno 
de mensajes (90 minutos) o mediante unidad “!ash USB”.

ESTRUCTURA ABIERTA INTEGRADA
La interfaz VoIP con protocolo SIP estándar permite una fácil integración con IP-PBX y teléfono IP; o para la integración 
completa con TERRACOM para paginación de red, intercomunicación, control, monitorización del sistema y transmisión de 
audio en intranet, así como aplicaciones de Internet. Además, BOUTIQUE también permite la integración con el control de 
terceros a través de RS232 y Ethernet.

REDUNDANCIA DE RED
Basado en la tecnología de red redundante de ATEÏS, BOUTIQUE lleva la "abilidad al siguiente nivel con una arquitectura de 
redundancia de red que ofrece la mejor protección de red en caso de fallo del sistema. Si uno de los cables de red se 
desconecta inesperadamente, la red redundante recuperará la comunicación para que el sistema siga funcionando. Además, 
las consolas de avisos pueden conectarse en cadena o en bucle redundante para garantizar una aplicación segura.
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BTQ-SL8 
Unidad Local Secundaria PA/VA, 8 Zonas

BTQ-VM4W
Controlador mural PA/VA, 4 Zonas

BPA
Ampli!cador de potencia puente Clase AB

DPA
Ampli!cador de potencia digital

BCU
Cargador de baterías con monitorización avanzada

BTQ-SG8  
Unidad global secundaria PA/VA, 8 Zonas 

BTQ-VM4 
Controlador PA/VA, 4 Zonas

BTQ-VM8 
Controlador PA/VA, 8 Zonas

Ampli"cador de 250 W/500 W de clase D
 y cargador de batería integrados 

BTQ-VM8W
Controlador mural PA/VA, 8 Zonas

Ampli"cador de 250 W/500 W de clase D
 y cargador de batería integrados 

250 W/500 W Class-D amp built-in 250 W/500 W Class-D amp built-in 

COMPONENTES DE SISTEMA

 BCU-4830A: 3 amp/30 amp
 BCU-4875A: 6 amp/75 amp

AMPLIFICADORES Y CARGADORES DE BATERÍAS

 BPA-1240: 240 W x 1 
 BPA-1480: 480 W x 1
 BPA-2060: 60 W x 2 
 BPA-2120: 120 W x 2
 BPA-2240: 240 W x 2 
 BPA-2480: 480 W x 2
 BPA-1000: 1000 W x 1 

 DPA8060: 60 W x 8
 DPA4125: 125 W x 4
 DPA4250: 250 W x 4
 DPA2500: 500 W x 2
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VAT-35E/120E/200E
 Atenuador de volumen

BLKR-60/ BLKR-200 
Bloqueador de señal 

20 kHz

CD-T5DF
Consola de micrófono para megafonía de montaje

 en pared, con TouchPanel de 5", botón EVAC

CD-8DF
Consola de micrófono para megafonía 

de montaje en pared 8 teclas, botón EVAC

CD-16DF 
 Consola de micrófono para megafonía 

de montaje en pared 16 teclas, botón EVAC

VA-EOL
Módulo de !n de línea SP 
para multirramal/3 hilos

DNM2-ETH
Micrófono digital con 

detección de ruido ambiental

DGL-MIC
Micrófono de montaje 

empotrado/de techo

DLR-01
Repetidor de 
bucle digital

DLPJ
Inyector de

potencia digital

DPM-T5
5" TouchPanel Micrófono 
buscapersonas Consola

DPM-T5F
5" TouchPanel Micrófono 
buscapersonas Consola
 y botón EVAC

Tipo de montaje empotradoTipo de pendiente

VA-DLC-1000
 Módulo condensador 

de carga !cticia

SL-SENSOR2/SL-SENSOR4
Sensor de cortocircuito de línea 

de altavoces de 3 hilos

60 W/200 W

DPM-MAIN
Micrófono buscapersonas de bucle redundante 
digital-Principal

DPM-EVA
Unidad EVAC con altavoz y botones extra

DPM-KPD
Teclado adicional de 8+1 micrófonos

2 /4 canales

CONSOLAS DE MEGAFONÍA DIGITALES

ACCESORIOS
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BTQ-VM

BTQ-SL

BTQ-SG
Global Net

Card
250W/500W Región

N/A8 N/A

Número 
de zona

EOL Driver

Controlador PA/VA

PASO 1NU. MODELO PASO 2
Montaje en 

pared/en rack

PASO 3 PASO 4 PASO 5 PASO 6 DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Unidad Global Secundaria PA/VA

Unidad Local Secundaria PA/VAN/A
N/A

BTQ-VM BTQ-SLBTQ-SG

Ninguno

EOL Driver

8 Zonas
4 Zonas

500 W
250 W

4

D

8

25
50

W1
Ninguno

RR
MR
SR
RM
RS

MM
SS

U

D

T

W2
Montaje en pared (Amp x 1)
Montaje en rack

Montaje en pared (Amp x 2)

EOL DRIVER

NÚMERO DE ZONAS

250W/500W

MONTA JE EN PARED O EN RACK

GLOBAL NET CARD

REGIÓN

Fibra Multimodo(A)-RJ45(B)
Fibra Monomodo(A)-RJ45(B)
RJ45(A)-Fibra Multimodo(B)
RJ45(A)-Fibra Monomodo(B)
Fibra Multimodo(A)-(B)
Fibra Monomodo(A)-(B)

RJ45(A)-(B)
Ninguno

220~240 VCA, +48 VCC Alimentación, Salida Amp 100 V

100~120 VCA, +48 VCC Alimentación, Salida Amp 70 V

100~120 VCA, +48 VCC Alimentación, Salida Amp 100 V

Sólo alimentación -48 VCC, Salida Amp 100 V     
(sólo para BTQ-VM 250 W, N/A para BTQ-VMW1/VMW2)

NET2-RR
NET2-MR
NET2-SR
NET2-RM
NET2-RS

NET2-MM
NET2-SS

Netcard, RJ45(A)-(B)
Netcard, Fibra Multi(A)-RJ45(B)
Netcard, Fibra Mono(A)-RJ45(B)
Netcard, RJ45(A)-Fibra Multi(B)
Netcard, RJ45(A)-Fibra Mono(B)
Netcard, Fibra Multi(A)-(B)
Netcard, Fibra Mono(A)-(B)

NETWORK CARD
CP-PILLAR 15
CP-PILLAR 30

Pilar de cobre 15 mm x 50
Pilar de cobre 35 mm x 50

PILAR DE COBRE

INFORMACIÓN DE PEDIDO
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ATEÏS SE Europe
Serbia
Sime Lukina Lazića 12-B, 11040 Belgrade, 
Serbia
Tel: +381 (0)11 40 89 617
info.se@ateis.global

ATEÏS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9, 1020 Renens VD, 
Switzerland
Tel: +41 (0)218812510
info.ch@ateis.global

ATEÏS France
8, rue de l'Europe - ZA de Font Ratel,
38640 Claix, France
Tel: +33 (0)4 76992630
contact@ateis.com

ATEÏS Iberia S.L.
C/ Can Pantiquet 81
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
España / Spain
ateis.iberia@ateis.global

ATEÏS Europe B.V.
Europe & Africa
Celsiusstraat 1 - 2652 XN Lansingerland
(Rotterdam Region), Netherlands
Tel: +31 (0)10 2088690
info.eu@ateis.global

ATEÏS Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 18
D-74906 Bad Rappenau, Deutschland
Tel: +49 (0)7264 702 40 60
info.de@ateis.global

www.ateis-europe.com

ESCUELAS TIENDAS

ESTACIONES DE TREN

CENTROS COMERCIALES HOTELES

UNIVERSIDADES


