
K O M P A K T E S   S P R A C H A L A R M I E R U N G S S Y S T E M

DIVA8S  -  Slaveeinheit

Das DIVA8 System ist die Antwort auf die Anforderung nach Durchsage- und Sprachalarmierungssystemen für kleine 
bis mittlere Installationen. Es verfügt über alle grundlegenden Funktionen gemäß den Standards nach EN54-16 für 
Sprachalarmierungssysteme inklusive kompletter Systemkontrolle, Impedanzüberwachung der Lautsprecherlinien, 
Mikrofonüberwachung sowie der gesicherten Verbindung abgesetzer Steuereinrichtungen.
Das DIVA8 System erfüllt die Anforderungen an Beschallungs- und Sprachalarmierungsanlagen wie diese von den 
gängigen Normen EN54-16, ISO 7240-16 und BS5839/8 mit ihren spezifischen Besonderheiten gefordert werden.
 

FUNKTIONALITÄTEN

ANSCHLÜSSE

Die DIVA8S ist eine Erweiterungseinheit für die DIVA8M Master.  Jede DIVA8S fügt die Anzahl von 8 Rufzonen hinzu. 
Die maximale Anzahl der DIVA8S Erweiterungseinheiten beträgt 15. Damit lassen sich in der vollen Ausbaustufe (1 x 
Master plus 15 x Slaves) bis zu 128 Zonen adressieren.
Die DIVA8S Slave Einheit verarbeitet die gleiche Maximalkapazität wie die DIVA8MG2 Master Einheit von bis zu 1000 
W (100 V) je Verstärkerkanal. Jede Zone kann manuell oder automatisch auf die Audiokanäle (Sprache und Musik) 
des Systems geroutet werden.

Für ein Maximum an Flexibilität kann die Verstärkerleistung an mehrere Slaves verteilt werden. Zusätzliche Verstärker 
können dem System hinzugefügt werden wenn mehr Ausgangsleistung benötigt wird. Weil das 100 V Verstärkersignal 
an den Slaves durchverbunden wird, erhält man einen 100 V Signalbus.
Alle Zonen und Verstärkerkanäle des DIVA8 Systems werden mittels Softwareeinstellung permanent überwacht. 
Wie bei der DIVA8M verfügt die DIVA8 Slave Einheit über einen 110/230VAC Netzanschluss und einen 24VDC 
Notstromeingang. Die DIVA8SSlave Einheit wird über ein geschirmtes CAT5 Kabel an die DIVA8M angebunden.
Die DIVA8M Mastereinheit verfügt über einen digitalen Audiosignalprozessor (DSP), einen digitalen Sprachspeicher, 
ein voll überwachtes Feuerwehrmikrofon, Verstärkerüberwachung mit automatischer Umschaltung auf den 
Havarieverstärker, sowie Linienüberwachung für 16 Lautsprecherlinien (8 A/B Linien).

Das DIVA8 System verfügt über zwei externe Verstärkerkanäle mit einer Maximalkapazität von je bis zu 1000 Watt.

Die DIVA8SG2 Slave Erweiterungseinheit erweitert auch die Anzahl der Kontaktein- und ausgänge. Sie verfügt über 
neun Alarmeingänge, die entweder durch einen Kontakt oder eine Spannung getriggert werden. Darüber hinaus ist sie 
mit acht Kontakteingängen, zwei externe Fehlereingangskontakten und acht Kontaktausgängen ausgestattet.

REDUNDANZ
Im Evakuierungsfall kann der Musikkanal als zweiter Alarmkanal genutzt werden. 
Ein DIVA System benötigt nur einen 2-Kanalverstärker (einen für Sprache, einen für Musik). Der Musikverstärker 
arbeitet als Havarieverstärker für den Fall, dass der Durchsageverstärker ausfällt. Jeder Kanal kann bis zu 1000 W 
Audioleistung (100 V) verarbeiten.
Von der Vorderseite aus kann der Bediener das Feuerwehrmikrofon sowie drei definierbare digitale Sprachnachrichten 
auf jede beliebige Zone routen und die Musik in jeder Zone ein- und ausschalten. Ein Ausgangskontakt pro Zone (acht 
pro Gerät) kann aktiviert werden, sobald die Zone mit einer Quelle belegt ist, die eine höhere Priorität als Musik besitzt 
(Alarmsignal oder Sprechstelle).

EIGENSCHAFTEN

•
DIVA8 System Slave Beschallungs- und 
Notfallwarnsystem Kontrolleinheit

• 8 A/B-Zonen Systemcontroller

•
2-Kanal Audioverteilung für Durchsagen und 
Hintergrundmusik

• Kombinierte Havarieverstärkerfunktion

• 2 x 1000 Watt max.

•
erweiterte Lautsprecherlinien-Überwachung 
für A/B zonierte Installationen

• 9 überwachte Steuereingänge

• 8 logische Steuereingänge

• EN54-16 zertifiziert
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SICHERHEIT
Als EN54-16/ISO 7240-16 und BS5839 Teil 8 Sicherheitssystem werden alle DIVA Komponenten, sowie die 
Peripheriegeräte permanent und unterbrechungsfrei überwacht.

Die Kontrolleinheit überwacht den Status der gesamten Anlage, berichtet Statusänderungen und speichert die letzten 
999 Fehlermeldungen des Systems. Die Meldungen können auf dem Monitor der DIVA8 Master Einheit oder über 
die Konfigurationssoftware auf einem PC abgerufen werden. Die Überwachung reicht von der Mikrofonkapsel bis 
hin zum Ende einer Lautsprecherlinie. Die externe Verkabelung an den Steuereingängen kann auf Kurzschluss und 
Unterbrechung geprüft werden. Ein intern generierter Pilotton steht zur Impedanzüberwachung der Lautsprecherlinien 
zur Verfügung. Die Schwellwerte können im System festgelegt werden. Ein eingebauter Lautsprecher ermöglicht das 
Abhören der Signalquellen und 100 Volt Ausgänge.

Die DIVA8 Systemeinheiten arbeiten sowohl mit Hauptstromversorgung als auch mit 24V Notstromversorgung und 
schalten diese automatisch zu. Beide Stromversorgungsquellen können überwacht werden.

VERKABELUNGSSCHEMA

INSTALLATIONSHINWEISE

1000 Watt System 3 x 1000 Watt System

Single amplifier set Multiple amplifier sets

1000 Watt System 3 x 1000 Watt System

Single amplifier with single back-up Multiple amplifier with single back-up
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LIEFERUMFANG

Anzahl Komponenten

1 DIVA8SG2 Slave Erweiterungseinheit

1 Netzkabel

1 Satz Anschlussstecker

1 19” Montagewinkel

TECHNISCHE DATEN

Elektrisch

Netzspannung

Spannung 115 oder 230 VAC ±15%, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 35 W 

Batterieversorgung

Spannung 18 - 30 VDC

Performance

Frequenzgang -3 dB @ 20 Hz und 20 kHz

Verstärkereingänge 2 x 100 V

Maximalleistung 750 W (Dauerbetrieb bei 40°C)

Frequenzgang -3 dB @ 50 Hz und 18 kHz

Eingangspegel 6 dBu

Ausgang Lautsprecher 16 x 

Nennwiderstand 100 ohm (100 V)

Nennleistung 100 W (Dauerbetrieb bei 40°C) 

Mechanik

Abmessung (H x T x B)

für 19” Rackeinbau 44 x 483 x 277 mm  

Gewicht

DIVA8SG2 3.9 kg (8.6 lb)   

Einbau 19”-Rackeinbau

Farbe RAL7016

Umgebung

Arbeitstemperatur -5 ºC bis +45 ºC (+23 ºF bis +113 ºF)

Lagertemperatur -40 ºC bis +70 ºC (-40 ºF bis +158 ºF)

Rel. Luftfeuchtigkeit 15% bis 90% nicht kondensierend

Bestellinformation

DIVA8G2S 

ZERTIFIZIERUNGEN UND ZULASSUNGEN

REGION ZERTIFIZIERUNGEN

Europa CE CE – 0359 (Intertek)

Störfestigkeit gemäß EN50103-4

SAA EN54-16 zertifiziert 2012

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

Vorderseite

• Zonen Anwahltasten

• Zonestatus Anzeigen

ANSCHLÜSSE

Rückseite

• Netzanschluss

• Notstrom Anschluss

• 9 Evakuierungskontakteingänge

• 8 Steuereingänge

• 2 Fehlereingänge

• 8 Steuerausgänge

• Master auf Slave Verbindungsanschluss

• Zonenausgänge 100 Volt (A/B)
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A. Netzanzeige

B. Anzeigen für Zonenstatus

C. Zonenanwahltasten

A. Steuereingänge

B. Evakuierungseingänge

C. Master – Slave Verbindung

D. 24 VDC Notstromeingang

E. Ausgänge Lautsprecherzonen (A+B)

F. 100 V Signalverbindungen

G. Terminierungsschalter 
(für letzten Slave im System)

H. Slave-ID FDrehschalter

I. Steuerausgänge

J. Netzanschluss
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