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Der DPM besteht aus drei Geräten: DPM-MAIN, DPM-EVA und DPM-KPD. Das DPM-MAIN ist das digitale Paging-Mikrofon mit redudanter 
Schleife, welches über 8 programmierbare Tasten und eine Sprechtaste verfügt. Das DPM-KPD ist ein zusätzliches 8+1-Mikrofon-Tastenfeld, zur 
Erweiterung der Tasten des DPM-MAIN. Das DPM-EVA ist eine EVAC-Einheit mit Überwachungslautsprecher und zusätzlichen 5 programmierbaren 
Tasten.

An BTQ-SL8 können bis zu 16, an BTQ-VM4/VM8/SG8 bis zu 32 Sprechstellen angeschlossen werden; die Verkabelung erfolgt wahlweise in 
Daisy-Chain oder in redundanter Schleife. Der DPM-MAIN kann 1 DPM-EVA und 14 DPM-KPD anschliessen, oder 1 DPM-MAIN kann 15 
DPM-KPD über das at-Kabel anschliessen (max. 128 Tasten). Die maximale Länge des Kommunikationskabels zwischen dem Controller/den 
Nebenstellen und den Sprechstellen beträgt 250 m über STP CAT5/6-Kabel mit metallgeschirmtem RJ45-Stecker. Wenn das Steuersignal des 
DPM nicht stark genug ist, kann es mit dem digitalen Schleifenverstärker DLR01 Loop-Repeater verbunden werden, um die Entfernung um 250 
m zu verlängern. Und falls die Leistung nicht ausreicht, schliessen Sie eine lokale 24 VDC-Stromversorgung am DLR01 an. 

Die programmierbaren Tasten können so eingestellt werden, dass sie als Einzel- oder Gruppenzonenauswahl, Ereignisauslösung, Aufzeichnung, 
Nachrichtenabspieltaste usw. fungieren. Alle Einstellungen werden über den Webbrowser vorgenommen. Die Sprechtaste kann auch für PTT 
(Push-to-Talk) oder Verriegelungsmodus programmiert werden. Das DPM ist außerdem ein umweltfreundliches Produkt mit extrem niedrigem 
Stromverbrauch (<1W) im Standby-Modus.

DPM-MAIN - Digitales Redundanzschleifen-Rufmikrofon-Main
DPM-EVA - EVAC-Einheit mit Lautsprecher und Zusatztasten
DPM-KPD - Zusätzliches 8+1-Mikrofon-Tastenfeld

DPM

ANWENDUNGSBEISPIEL

IN PROCESS

Local-Link
(metallgeschirmt RJ45,

STP CAT5/6)

Local-Link
(metallgeschirmt RJ45,

STP CAT5/6)

BTQVM8

DNM2ETH
Umgebungsgeräuschemp�ndliches

Mikrofon

BTQVM8

BTQSLD8

BTQSG8

DPMMAIN
DPMEVA
DPMKPD

DPMMAIN

Musikspieler Brandmeldezentrale

Gra�sche
Benutzersteuerung

TerraManager

Terra-K Webbrowser
Systemkon�guration

Redundantes Global-Net mit bis zu 64 Steuer/Sekundärgeräten

Bis zu 31
sekundäre Einheiten

Mikrofon

Verdrahtung von bis zu
16  Einheiten in Reihe oder
redundante Schleife
(metallgeschirmt RJ45, 
STP CAT5/6)

Verdrahtung von bis zu
16  Einheiten in Reihe oder
redundante Schleife
(metallgeschirmt RJ45, 
STP CAT5/6)

Audio

DGLMIC

Geräuscherkennung und
Freisprechmikrofon für
die Gegensprechanlage

IP Phone

Telefon
Festnetz

PBXTerra-FXO

IP PBX

DLR01
Ethernet

DPMT5

Nursery CCS4

VADLC

BLK

BTQSL8

VAT35E

VAT35E

VAEOL

MSH30

MSH30 RCS5T/EN 

RCS5T/EN 



DPA_datasheet_AE_de_vn1.01_web Page 2/2

ATEÏS Europe B.V.
Celsiusstraat 1 - 2652 XN Lansingerland (Rotterdam Region), Netherlands
Tel: +31 (0)10 2088690｜www.ateis-europe.com｜info@ateis-europe.com 

AUDIOEIGENSCHAFTEN (KOPFHÖRERANSCHLUSS)
 Maximaler Eingangspegel: -3 dBu 
 Maximaler Ausgangspegel: 2,5 dBu 
 Eingangsverstärkung (�xed): 3 dB 
 Eingangsimpedanz: 2k Ohm
 Ausgangsimpedanz: 25 Ohm 
 Ausgangsleistung: 150 mW

NETZWERK 
 Max. Fernbedienungen pro BTQ-SL8: 16 DPM-Sets
         (DPM-MAIN + EVA + KPD) für einen Remote-Anschluss
 Max. Fernbedienungen pro BTQ-VM4/VM8/SG8 
 　Verkabelung in Daisy-Chain 
  　16 DPM-Sets (DPM-MAIN + EVA + KPD) für 1 Remote-Anschluss
  　32 DPM-Sets (DPM-MAIN + EVA + KPD) für 2 Remote -Anschlüsse
 　Redundante Schleife: 16 DPM-Sets (DPM-MAIN + EVA + KPD)
 Max. DPM-Sätze (MAIN + EVA + KPD) 
 　Max. 16 DPM-Sätze 
  　1 DPM-MAIN verbindet 1 DPM-EVA und 14 DPM-KPD
  　1 DPM-MAIN verbindet 15 DPM-KPD
 　Max. 128 Tasten für jedes DPM-Set
 　Verbindung über at-Kabel
 Max. Entfernung zwischen Remote-Einheiten: 250m 
        (metallgeschirmter RJ45-Stecker, STP CAT5/6)

MECHANIK
 Abmessungen (B x H x T)
 　DPM-MAIN Sockel: 108 x 46 x 200 mm (4,3 x 1,8 x 7,9 Zoll)
 　DPM-MAIN mit Mikrofon: 108 x 319 x 200 mm (4,3 x 12,6 x 7,9 Zoll)
 　DPM-KPD/DPM-EVA: 96 x 46 x 200 mm (3,8 x 1,8 x 7,9 Zoll)
 Gewicht: DPM-MAIN/DPM-EVA/DPM-KPD: 0,5 kg (1.1 lbs)
 Farbe: RAL 7035

UMWELT
 Betriebstemperatur: -5 ºC ~ +55 ºC  
 Lagertemperatur: -40 ºC ~ +70 ºC 
 Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95% 
 Luftdruck: 600 bis 1100 hPa
 Wärmeableitung
 　DPM-MAIN: 0,87 BTU/Std.
 　DPM-EVA: 0,76 BTU/Std.
 　DPM-KPD: 0,02 BTU/Std.

BESTELLINFORMATIONEN 
 DPM-MAIN: Digitales Redundanzschleifen-Durchsagemikrofon-Hauptgerät 
 DPM-KPD: Zusätzliches 8+1-Mikrofon-Tastenfeld 
 DPM-EVA: EVAC-Einheit mit Lautsprecher und Zusatztasten

EIGENSCHAFTEN
DPM-MAIN
 An BTQ-SL8 können bis zu 8, an BTQ-VM4/VM8/SG8 bis zu 16 
 Durchsagekonsolen angeschlossen werden; die Verkabelung 
 kann in Reihenschaltung oder in redundanter Schleife erfolgen
 Mikrofonkapsel-Überwachung
 AGC-Funktion (Automatische Verstärkungsregelung)

BEDIEN- UND ANZEIGEELEMENTE
 DPM-MAIN 
 　Sprechtaste (Push-to-talk oder Rastmodus)
 　8 programmierbare Tasten mit individueller Status-LED
 　Schwanenhalsmikrofon für Durchsagen
 　Status-LED ( Leistung, Halten bei Besetzt, Sprechen, Sammelruf und 
              Freigabe des Sammelrufs)
 　Alles/Freigeben-Taste (alle Zonen an-/abwählen)
 　Lautstärkeregler für Lautsprecher und Mikrofon
 DPM-KPD
 　8 programmierbare Tasten mit individueller Status-LED
 　Status-LED ( Leistung, Halten bei Besetzt, Sprechen, Sammelruf und 
              Freigabe des Sammelrufs)
 　Alles/Freigeben-Taste
 DPM-EVA 
 　 5 programmierbare Tasten mit individueller Status-LED
 　 Überwachter Lautsprecher
 　 Status-LED ( Halten bei Besetzt, Fehler)
 　 EVAC-und Reset-Taste

VERBINDUNGEN
 DPM-MAIN
 　2 Remote-Anschlüsse (metallgeschirmter RJ45-Stecker, STP CAT5/6)
 　2 x 3,5 mm Minibuchse für Kopfhörer und Mikrofon
 DPM-MAIN/DPM-EVA/DPM-KPD
 　Flachkabel für die Reihenschaltung von DPM-MAIN/DPM-EVA/DPM-KPD

DPM-MAIN - Digitales Redundanzschleifen-Rufmikrofon-Main
DPM-EVA - EVAC-Einheit mit Lautsprecher und Zusatztasten
DPM-KPD - Zusätzliches 8+1-Mikrofon-Tastenfeld

DPM

ELEKTRIK 
 DC-Leistungsaufnahme: 21 VDC ~ 29 VDC
 Leistungsaufnahme: volle Leistung/Standby-Modus
 　DPM-MAIN: 1.8W/1W
 　DPM-EVA: .3.7W/0.3W
 　DPM-KPD: 1W/0.5W

AUDIOEIGENSCHAFTEN (ALLGEMEIN)
 A/D-D/A-Bitau�ösung: 24 Bit
 Abtastfrequenz: 48 kHz
 Frequenzbereich: 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB) @ 0 dBu
 SNR: > 85 dB
 THD+N: < 0,2 % @ 26 dB Verstärkung, -26 dBu (1 kHz) in 
 Max. Lautsprecher SPL: 90 dBA @ 3m 
 Max. Mikrofon SPL: 105 dBA @ 3m 
 Kapsel-Typ: Elektret-Kondensator 
 Emp�ndlichkeit der Kapsel: -15 dBu/Pa @1 kHz
 Kapsel-Richtcharakteristik: Unidirektional 
 Richtcharakteristik: Niere

ZERTIFIZIERUNGEN UND ZULASSUNGEN

Europa

Europa

Sprachalarm

CE/EMI

EN 54-16
(In Bearbeitung)

EN 55032

Europa CE/EMC

Europa CE/LVD

EN 55020
IEC 61000-4-2

 (In Bearbeitung)

USA Sicherheit UL 60065
(ausstehend)

 EN 60065
  (In Bearbeitung)


