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DPM-sarja sisältää kolme yksikköä: DPM-MAIN, DPM-EVA ja DPM-KPD. DPM-MAIN on digitaalinen kuulutuskoje, jossa on kahdeksan 

ohjelmoitavaa painiketta ja kuulutuspainike. DPM-KPD on painikkeistolaajennusyksikkö ja DPM-EVA on laajennusosa, jossa on tarkkailukaiutin, 

suojakannella varustettu evakuointipainike, sekä viisi ohjelmoitavaa toimintopainiketta.

Maksimissaan 8 kuulutuskojetta voidaan liittää BTQ-SL8 laajennusyksikköön ja 16 kojetta BTQ-VM4/8 keskusyksikköön ja BTQ-SG8 

laajennusyksikköön. Kuulutuskojeet voidaan ketjuttaa tai asentaa luuppiin. Yhteen KPD-MAIN kuulutuskojeeseen voidaan liittää yksi 

KPD-EVA –yksikkö ja maksimissaan 30 DPM-KPD painikkeistolaajennusta. Keskus/laajennusyksikön ja kuulutuskojeen välinen STP CAT6 

kaapelointietäisyys on enimmillään 250 metriä. Pidemmille kaapelointietäisyyksille voidaan lisätä DLR1 toistin, jolloin matkaa voidaan 

kasvattaa 250 metriä lisää. DLR1 toistimelle voidaan liittää paikallinen 24VDC jännitelähde.

Painikkeet ovat vapaasti ohjelmoitavissa esimerkiksi yksittäisen alueen valintapainikkeeksi, ryhmän valintapainikkeeksi tai 

viestikäynnistyspainikkeeksi. Kaikki asetukset tehdään selainkäyttöliittymän kautta. Kuulutuspainike voidaan asettaa PTT 

(push-to-talk) tai päälle/pois –painikkeeksi. Kuulutuskojeen tehonkäyttö on valmiustilassa erittäin pieni (<1W).
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YLEISET AUDIO-OMINAISUUDET
 A/D-D/A muunnos: 24 bittiä
 Näytteenottotaajuus: 48 kHz
 Taajuusvaste: 20 Hz ~ 20 kHz (±1 dB) @ 0 dBu
 SNR: > 85 dB
 THD+N: <0.2 % @ 26 dB vahvistuksella, -26 dBu (1 kHz) sisään
 Kaiuttimen maksimi äänenpaine SPL: 90 dBA @ 3m
 Mikrofonin maksimiäänenpaine SPL: 105 dBA @ 3m
 Kapselin tyyppi: Kondensaattori
 Kapselin herkkyys: -15 dBu/Pa @ 1 kHz
 Kapselin suuntaavuus: Uni-Directional
 Kapselin suuntakuvio: Cardioidi

YLEISET AUDIO-OMINAISUUDET (HEADSET-JACK)
 Maksimi sisääntulotaso: -3 dBu
 Maksimi ulostulotaso: 2.5 dBu
 Sisääntulon vahvistus: 3 dB
 Sisääntuloimpedanssi: 2k ohm
 Ulostulon impedanssi: 25 ohm
 Teho: 150 mW

VERKOTETTAVUUS
 Maks. yksiköiden määrä per BTQ-SL8: 8
 Maks. yksiköiden määrä per BTQ-VM4/VM8/SG8: 16
 Maks. etäisyys yksiköiden välillä: 250m (STP CAT5/6)

MEKAANISET OMINAISUUDET
 Mitat (L x K x S)
 　DPM-MAIN runko-osa: 108 x 46 x 200 mm
 　DPM-MAIN joutsenkaulan kanssa: 108 x 319 x 200 mm
 　DPM-KPD/DPM-EVA: 96 x 46 x 200 mm
 Paino: DPM-MAIN/DPM-EVA/DPM-KPD: 0.5 kg
 Väri: RAL 7035

YMPÄRISTÖOMINAISUUDET
 Käyttölämpötila: -5°C ~ +55 °C
 Varastointilämpötila: -40 °C ~ +70 °C
 Suhteellinen kosteus: 20 ~ 95%
 Ilmanpaine: 600 ~ 1100 hPa
 Lämmöntuotto
 　DPM-MAIN: 0.87 BTU/hr
 　DPM-EVA: 0.76 BTU/hr
 　DPM-KPD: 0.02 BTU/hr

TILAUSTIEDOT
 DPM-MAIN: Digital Redundant Loop Paging Microphone-Main
 DPM-KPD: Additional 8+1 Microphone Keypad
 DPM-EVA: EVAC Unit with Speaker and Extra Buttons 

OMINAISUUDET
DPM-MAIN
 Maksimissaan 8 kuulutuskojetta voidaan liittää BTQ-SL8
 laajennusyksikköön ja 16 kojetta BTQ-VM4/8 keskusyksikköön ja
 BTQ-SG8 laajennusyksikköön
 Mikrofonikapselin valvonta
 AGC (Automatic gain control) toiminto

PAINIKKEET JA MERKKIVALOT
 DPM-MAIN 
 　Kuulutuspainike (PTT tai päälle/pois toiminto)
 　8 ohjelmoitavaa painiketta status ledillä
 　Joutsenkaulamikrofoni
 　Status led (virta/varattu/puhe/yleiskuulutus)
 　Kaikkien alueiden valintapainike
 　Kaiuttimen ja mikrofonin tasonsäätö
 DPM-KPD
 　8 ohjelmoitavaa painiketta status ledillä
 　Status led 
 　Kaikkien alueiden valintapainike
 DPM-EVA 
 　5 ohjelmoitavaa painiketta status ledillä
 　Tarkkailukaiutin
 　Status led (varattu/vika)
 　Evakuointi ja palautus –painikkeet

LIITÄNNÄT
 DPM-MAIN
 　2 väyläliitäntää (RJ45)
 　2 x 3.5 mm miniplugiliitäntä kuulokkeille ja mikrofonille
 DPM-MAIN/DPM-EVA/DPM-KPD
 　Lattakaapeliliitäntä yksiköiden liittämiseen

DPM-MAIN / DPM-EVA / DPM-KPD

SÄHKÖISET OMINAISUUDET
 DC jänniteliitäntä: 21 ~ 29 VDC
 Tehonkulutus: täysi kuorma/valmiustila
 　DPM-MAIN: 5W/1W
 　DPM-EVA: 0.5W/0.3W
 　DPM-KPD: 1W/0.5W

* Jos DPM: n ohjaussignaali ei ole tarpeeksi vahva, sen on liityttävä
DLR01 digitaaliseen silmukan toistimeen etäisyyden jatkamiseksi 250 m 
pidempään. Ja jos teho ei riitä, kytke 24VDC: n paikallisvirta DLR01: een.

SERIFIKAATIT JA HYVÄKSYNNÄT

Europe

Europe

Voice Alarm

CE/EMI

EN54-16
(In process)

EN55032: 2015
AC: 2016 Class A

(In process)

Europe CE/EMC

Europe CE/LVD

 EN61000-3-2:2014
 EN61000-3-3:2013

 EN55020:2007/A11:2011
 (In process)

USA Mass Noti�cation Systems UL2572
(Pending)

 EN60065: 2014
(In process)

UL60065
(Pending)

USA Safety

Ohjelmoitava kuulutuskoje

BTQ-VM

BTQ-SL

BTQ-SG

Global-Net
Card

250W/500W

N/A8 N/A

Number of Zone

EOL Driver

Wall Mount/Rack Mount Controller

Step 1Model No. Step 2

Wall Mount/
Rack Mount

Step 3 Step 4 Step 5 Description of Model

Secondary Global

Secondary Local

Ordering Information

N/A

RJ45 (A) - (B)

None

Fiber Optic Multi Mode (A) - RJ45 (B)

RJ45 (A) - Fiber Optic Multi Mode (B)

RJ45 (A) - Fiber Optic Single Mode (B)

Fiber Optic Multi Mode (A) - (B)

Fiber Optic Single Mode (A) - (B)

Fiber Optic Single Mode (A) - RJ45 (B)

4

D

8 8 Zones

4 Zones

EOL Driver

None

25

50

W1

None

G1

G2

G2S

G3

G3S

G4

G4S

500W

Wall Mount Type (Amp x 1)

Rack Mount Type

250W

BTQ-VM BTQ-SLBTQ-SG

W2 Wall Mount Type (Amp x 2)

250W/500W

Wall Mount or Rack Mount

Global-Net Card

Number of Zone

EOL Driver

Model Example 1:
BTQ-VM850

8: 8 Zones

Model Example 2:
BTQ-VMD425G2S

D: EOL Driver
4: 4 Zones

G2S: Fibre Optic Single Mode (A) - RJ45 (B)

BTQ-NET1

BTQ-NET2

BTQ-NET2S

BTQ-NET3

BTQ-NET3S

BTQ-NET4

BTQ-NET4S

RJ45 (A) - (B) 

Fiber Optic Multi Mode (A) - RJ45 (B)

Fiber Optic Single Mode (A) - RJ45 (B)

RJ45 (A) - Fiber Optic Multi Mode (B)

RJ45 (A) - Fiber Optic Single Mode (B)

Fiber Optic Multi Mode (A) - (B)

Fiber Optic Single Mode (A) - (B)

Network Card

BOUTIQUE BTQ-VM425 / BTQ-VM450
BTQ-VM825 / BTQ-VM850

Main Controller 4/8 Zones
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