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Kugellautsprecher, ABS-Kunststoff
Architekten- und Ingenieurspezifikation


Der hängende Kugellautsprecher wurde speziell für die Beschallung grosser offener Räume mit hohen Deckenhöhen entwickelt, wie z. B. Supermärkte, Kaufhäuser, Warteräume von Flughäfen, Fabriken, Lagerhäuser etc. 

Durch den hohen Öffnungswinkel ermöglicht er eine gleichmäßige Beschallung der Hörfläche. Die ausgezeichnete Verteilung des Schalls in Verbindung mit einem ausgeglichenen Frequenzgang kann viele akustische Probleme lösen, die in hohen Räumen mit erschwerten akustischen Rahmenbedingungen entstehen. Der Lautsprecher zeichnet sich durch seine sehr gute Sprachverständlichkeit und Wiedergabe von Hintergrundmusik aus.
Der Lautsprecher ist ausgestattet mit einem 4,7m Anschlusskabel und Baldachin zur Abdeckung des Deckenanschlusses.

Durch die Zertifizierung nach EN54-24 kann er in Verbindung mit Sprachalarmanlagen (SAA) nach 
VDE 0833 – Teil 4 eingesetzt werden.
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Technische Eigenschaften

Norm	
CPD: 	0905-CPR-00284
Elektrisch	
Nennbelastbarkeit, Watt:	20
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt:	20/10/5/2,5
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 Volt:	500/1k/2k/4k
Anapssungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt:	10/5/2,5/1,25
Treiber Impedanz, Ohm:	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5):	80-18.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz:	78
S.P.L. @ 1 m, volle Leistung, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz:	97
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz:	85
S.P.L. @ 4 m, volle Leistung, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz:	110
Abstrahlwinkel bei 1k/2k Hz, Grad:	82/37 Horizontal, 90/35 Vertikal
Umgebung	
IP-Schutzklasse:	33
Temperaturfestigkeit Min/Max:	-25°C bis 70°C
Relative Luftfeuchte:	≤95%
Mechanisch	
Abmessung, mm:	Ø 254
Gewicht netto, kg:                                                                                     	Kabellänge in Meter:                                      	2,42	4,7
Farbe:	Verkehrsweiss, RAL 9016
Material:	Kunststoff (UL-94V0, UV-beständig
Montage:	Pendelaufhängung, Baldachin
Sicherheit:	Keramikklemme	Thermosicherung


	6
	ATEÏS Europe B.V. 
Celsiusstraat 1 – 2652 XN Lansingerland (Rotterdam Region), Netherlands
Tel: +31 (0)10 2088690 l www.ateis-europe.com l info@ateis-europe.com



image1.png
ATEIS
, vl - .-,

[ ) SPRACHALARM - AUDIO LOSUNGEN




image2.png
www.ateis-deutschland.de

ATE'l'S Deutschland GmbH | Bahnhofstrasse 18 - D-74906 Bad Rappenau — Deutschland | Telefon: +49 (0)7264 /702 40 60 | info.de@ateis.global
Volksbank Kraichgau | IBAN: DE73 6729 2200 0071 5376 09 | BIC: GENODE61WIE
Amtsgericht Stuttgart: HRB 789861 | USt-IdNr.: DE361587723




