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MUSIKHORN, ABS-KUNSTSTOFF
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Dieser wetterfeste Kunststoff-Musikhorn-Lautsprecher wird aus 
einem ABS-geformten, raucharmen Null-Halogen UL-94V0 Kunststoff 
mit UV-Inhibitoren hergestellt. Da er nicht korrosiv und beständig 
gegen salzhaltige Luft ist, eignet er sich sowohl für den Innen- als auch 
für den Außenbereich. Er enthält eine Halterung aus Edelstahl und 
kombiniert ein Wiedereintrittshorn mit einem Hochfrequenztreiber. Die 
Kombination von beiden liefert ein kontrolliertes Abdeckungsmuster 
mit klarer Sprache und hochwertiger Hintergrundmusikwiedergabe.
Komplett mit Kabelverschraubung geliefert, ist diese Einheit ideal 
grau, RAL7035, jedoch sind alternative Oberflächen auf Anfrage 
erhältlich.
Seine robuste Konstruktion und die schnelle und einfache Installation 
machen es ideal für solche Orte wie Freibäder, Sportstadien, 
Freizeitzentren und Bahnhöfe.
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 Elektrisch

Nennbelastbarkeit, Watt 30

Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt 30/15/7.5/3.75

Übertrager Impedanz, Ohm, 100V 333/667/1.33k/2.66k

Anapssungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt 15/7.5/3.75/1.875

Treiber Impedanz, Ohm 8

Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5) 70-16.500

S.P.L. @ 1m, 1Watt, dB, Testsignal 100Hz-10kHz 99

S.P.L. @ 4m, volle Leistung, dB, 1/3 Oktave 1 KHz 114

Abstrahlwinkel bei 1k/2kHz, Grad 70/120 (horizontal), 110/110 (vertikal)

Direktiver Q Faktor, 1k/2kHz 8.5/6.5

 Umgebung

IP-Schutzklasse 66

Temperaturfestigkeit Min/Max -25°C bis 70°C

Relative Luftfeuchte ≤95%

 Mechanisch

Abmessung, mm 442x260x287,5

Gewicht netto, kg 5.5

Farbe Lichtgrau, RAL 7035

Material ABS-Kunststoff mit UV-Schutz

Montage Aluminium U-Bügel
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Effektiver Übertragungsbereich 70Hz - 16.500Hz

Empfindlichkeit im Sprachbereich

E
m

pf
in

dl
ic

hk
ei

t(
1W

,1
m

)d
B

Frequenz in Hz

Durchschn. SPL 99dB

Page 2/2MSH30T_datasheet_AE_ger_vn1.0_web

Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Montage - u. Installationsanleitung
MSH30/T
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Seitenansicht
(Masseinheit: mm)

1) Nach Entfernen der Rückwand sehen Sie eine 3-polige 
keramische oder eine Kunststoffanschlussleiste. Die mit einem 100 
Volt Übertrager verbunden ist. Schließen Sie das Eingangskabel 
an. Auf dem Deckel stehen die passenden Kabelfarben zu 
den verschiedenen Wattleistungen von 30 bis 3,75 Watt. Um 
die Leistung zu ändern, nehmen Sie die entsprechende Farbe 
(schwarz ist immer Common) und verbinden diese entsprechend.

2) Nachdem Sie die Leistung ausgewählt und entsprechend 
angeschlossen haben, befestigen Sie die Kabelverschraubung fest 
in der Rückwand des Gehäuses.

3) Bevor die Rückwand wieder angeschraubt wird, müssen die 
Gummidichtungen an der Gehäuse-Innenwand richtig sitzen, um 
Wassereintritt zu vermeiden. 

4) Befestigungslöcher gemäß Bohrungen in dem 
U-Befestigungsbügel (2 Löcher, 60 mm auseinander) an der 
Oberfläche bohren, wo der Lautsprecher montiert werden 
soll. Die mittleren Befestigungsbohrungen werden nur für die 
Montage an einer Stange benutzt.

5) Montieren Sie die Lautsprecher gemäß den Angaben eines 
Akustikspezialisten.

6) Bevor der Lautsprecher an den 100 Volt Lautsprecherstromkreis 
angeschlossen wird, ist es empfehlenswert, die Stromkreis-
Impedanz zu überprüfen.

7) Nach der Überprüfung der Kabel-Impedanz ist der 
Lautsprecher betriebsbereit.

Schaltplan


