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ATEÏS, c'est 40  ans d'expérience dans la recherche, la 

conception, la fabrication et la vente de systèmes de 

sonorisation de confort et de sécurité. Nous présentons 

dans ce catalogue notre gamme de matériels de 

sonor isat ion de confor t  et  de sécur i té  (PA/VA) , 

conformément aux normes EN 54-16 ( VACIE/ECSAV 

et FACIE/ECSAI) et BS 5839-Partie 8, avec des attributs 

spécifiques pour les grandes installations.

Le système IDA8 est un système de sonorisation de 

confort et de sécurité (Public Address et Voice Alarm 

ou PA/VA) en réseau à haut niveau d'intégration qui 

répond aux exigences architecturales actuelles et à 

la mise en réseau IP et/ou fibre optique pour couvrir 

toute configuration complexe. Le système DIVA est une 

solution PA/VA compacte spécialement conçue pour les 

installations de petite et moyenne taille.
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Contrôleurs PA/VA Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572

L'IDA8 est un système modulaire PA/VA de troisième génération qui répond aux exigences architecturales actuelles et à la 
mise en réseau IP et/ou fibre optique pour permettre les conceptions de systèmes les plus complexes.

L'IDA8 satisfait les normes EN 54-16, UL 60065, UL 2572 et BS 5839/8 en matière de sonorisation de confort et de sécurité, 
avec des caractéristiques spécifiques pour les grandes installations.

IDA8 TM
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5

Modules secondaires

IDA8SAB-SW
Matrice secondaire PA/VA en réseau   

Mode commutateur



6

Contrôleur de système PA/VA en réseau - Mode matrice

IDA8C

　�Prise en charge d'un maximum de 31 matrices secondaires sur réseau 
ATEÏS Local-Net 

　Jusqu'à 256 zones disponibles via le réseau ATEÏS Local-Net

　Jusqu'à 8 192 zones disponibles via le réseau ATEÏS Global-Net

　�2 emplacements pour cartes modulaires d'entrée/sortie procurant 
8 entrées ou 8 sorties ou 4 entrées/4 sorties

　4 ports de télécommande dédiés et surveillés pour pupitres d'appel

　2 entrées et sorties audio dédiées pour amplificateurs de secours

　�Surveillance des lignes de haut-parleurs (court-circuit, circuit ouvert, 
mauvaise impédance) pour le câblage de zones (A/B)

　Contrôle et routage simultanés de 48 canaux audio sur réseau dédié  

　Convertisseur A/N 24 bits, 48 kHz, DSP 32 bits

　Gère jusqu'à 1000 W (max.) par zone 

　Sorties réglables en 25/70/100 V

　Liaison jusqu'à 100 m avec carte NET-C1 et câble STP CAT5/6 

　�Cartes fibre optique en option pour des liaisons pouvant atteindre 
20 km

　8 sorties de contrôle et 9 entrées de contrôle surveillées

　Interface protocole Modbus par TCP/IP ou RS485

　�Stockage numérique de jusqu'à 100 minutes de messages préenregistrés 
au format WAV (16 kHz, 16 bits) ou 400 minutes au format G.722

　4 lecteurs de messages 

　Fichiers de messages, planificateur et événements programmables

　�Fonctions de DSP  : égaliseur paramétrique, égaliseur graphique, 
délais, ducker, gate, contrôle de gain automatique, anti-larsen, filtre, 
inverseur, suppresseur d'écho local, mélangeur 

　�Interface Ethernet pour système TERRACOM, appareils tiers, 
configuration, contrôle, diagnostic et journalisation 

　�Enregistrement des données d'incident avec au moins 800 entrées 
(max. 1300)

　Programmation de 4 niveaux d'utilisation

　�Interface téléphonique par protocole SIP ou services de ligne 
téléphonique

　1 sortie de relais de défaut et 1 d'évacuation

　Programmation de 256 zones d'appel avec gestion des priorités (1 ~ 99)

　Montage en rack 19" standard, hauteur 2U

　Exportation du journal des incidents

　Certifié EN 54-16, homologué UL

　�Prise en charge de la coopération avec les dispositifs RU pour une 
redondance totale

Le contrôleur IDA8C intègre un traitement numérique de pointe du 
signal audio par DSP, des fonctions de contrôle matriciel, un lecteur 
de messages numériques, un microphone pompier entièrement 
surveillé et des touches de déclenchement de messages d'urgence. 
L'IDA8C prend également en charge la surveillance des amplificateurs 
avec commutation automatique sur amplificateur de secours et 
la surveillance de l'impédance des lignes de haut-parleurs. Il peut 
gérer jusqu'à quatre pupitres d'appel surveillés PSS-AS, jusqu'à huit 
amplificateurs surveillés plus deux amplificateurs de secours, et les 
appels dans 8 zones différentes par module avec détection A/B (BS 5839 
partie 8). Il comprend 8 zones surveillées pour sorties 25 V/70 V/100 V 
avec sélection simultanée, des entrées de contrôle et des sorties de 
contact. Le nombre de zones et d'entrées/sorties audio des systèmes 
IDA8 peut être augmenté en utilisant un réseau audio et de données 
sécurisé à 48 canaux sur CAT5 ou fibre optique, qui peut comporter un 
contrôleur et un maximum de 31 matrices secondaires dans un réseau 
ATEÏS Local-Net, offrant 256 zones d'appel avec gestion des priorités (1 ~ 
99), pour satisfaire les exigences des systèmes PA/VA les plus complexes. 
Deux emplacements sont prévus pour des cartes d'entrée ou de sortie 
audio 0 dB à 4 canaux. Des cartes AES/EBU sont également disponibles 
en option. 

Chaque canal d'entrée et de sortie de l'IDA8C est équipé d'une large 
gamme de dispositifs de pré et post-traitement tels que des contrôleurs 
de volume, des mélangeurs et des commutateurs de routage, 
des composants pour la priorité et les appels, des égaliseurs, des 
compresseurs, des limiteurs et des délais. Des messages numériques (aux 
formats G.711, G.722, G.726, G.727 et WAV) peuvent être stockés pour 
une lecture en direct ou préprogrammée. Les fichiers audio numériques 
sont téléchargés dans l'IDA8C à partir d'un ordinateur à l'aide d'ATEÏS 
Studio, notre logiciel convivial. Plusieurs messages peuvent être diffusés 
simultanément dans différentes zones : jusqu'à 4 messages à partir d'un 
seul IDA8C ou un total de 48 messages au moyen d'un système IDA8 
(contrôleur avec matrices secondaires). Un IDA8C peut se connecter à 
un maximum de 31 matrices secondaires. Ces matrices secondaires sont 
disponibles en configuration à zone unique (IDA8S), avec deux lignes de 
haut-parleurs A/B (IDA8SAB), ou pour la surveillance de lignes de haut-
parleurs basse impédance (IDA8SL). L'IDA8C peut analyser l'impédance 
de toutes les lignes de haut-parleurs surveillées.

L'IDA8C fonctionne soit sur une alimentation secteur à courant alternatif 
(AC) 110 V ou 230 V, soit sur une alimentation par batterie 24 V de 
secours en cas d'urgence, avec commutation automatique. Les deux 
alimentations sont surveillées. L'IDA8C se configure facilement à l'aide 
du logiciel ATEÏS Studio sur PC. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système IDA8

Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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SÉCURITÉ
Conformément aux normes EN 54-16, UL 60065, UL 2572 et BS 5839/8, tous les composants et 
périphériques du système IDA8 sont surveillés. Cette surveillance s'étend de la capsule du microphone 
d'un pupitre d'appel à l'extrémité finale d'une ligne de haut-parleurs. Les câbles externes connectés 
aux entrées de contrôle sont surveillés pour détecter les courts-circuits et les circuits ouverts, et un 
signal pilote généré en interne est disponible pour surveiller l'impédance des lignes de haut-parleurs.  

Le système peut gérer 256 zones d'appel avec priorités (1 ~ 99), ce qui permet de répondre aux besoins 
les plus complexes en matière de sonorisation de confort et de sécurité. Le contrôleur surveille tous 
les équipements du système, signale les changements d'état et enregistre les 1300 derniers messages 
de défaut du système. Le journal peut être consulté sur l'écran de la face avant de l'IDA8C ou dans le 
logiciel ATEÏS Studio sur un PC. 

Notes d'installation

Amplificateur
de secours

x 2

Réseau global

Réseau local

Redondance réseau
ATEÏS-NET

Amplificateur
de zone

x 8

Lignes de haut-parleurs
redondantes A/B

Zone 1A

In 1

In 8

Microphone

Lecteur de CD
pour musique

d'ambiance

URC150-AS

IDA8C

LOGICIEL
ATEÏS STUDIO

TERRAMANAGERTERRASERVER

TERRAIT5

IDA8SAB

Zone 1B

Zone 8A

Zone 8B

PPM-AS

PSS-AS

CD-16AS
Sortie de contact d'évacuation

Entrée de ligne télép
honique

Sortie de contact de défaut

Sortie de contact x 8

Entrée de contact x 9
Appel
mode

bypass

LAN/WAN

Logiciel de conception 
ATEÏS Studio 

Système IDA8

IDA8C Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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COMMANDES ET INDICATEURS
　Face avant
　　Écran LCD couleur tactile de 3,5 pouces (8,9 cm)

　　Touches d'évacuation/sélection de zone

　　Microphone pompier

　　�Indicateurs d'état (alimentation/réseau/défaut système/défaut 
général/mode bypass/évacuation globale/surveillance bypass/
microphone pompier/fonctionnement/défaut de zone/évacuation 
de zone)

CONNEXIONS
　Face avant
　　Prise pour microphone pompier

　Face arrière 
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )
　　Entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V
　　Sortie de défaut/évacuation/bypass
　　9 entrées de contrôle
　　8 sorties de contrôle
　　8 entrées/sorties audio analogiques micro/ligne (en option)
　　Ethernet (100BASE-TX)
　　Carte réseau local/global (en option)
　　8 entrées et sorties d'amplificateur
　　2 connexions pour amplificateurs de secours
　　4 entrées de pupitre d'appel surveillées
　　Carte téléphonique (en option)

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

Europe
Système de contrôle 

ferroviaire
EN 50121-4

USA Sécurité UL 60065

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Contrôleur IDA8Cxx

1 Microphone pompier

1 Cordon d'alimentation

1 Jeu d'équerres de montage pour rack 19"

1 Jeu de connecteurs

1 Logiciel interface graphique ATEÏS Studio

1 Câble réseau local (LAN)

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur

　　Tension : AC 115 V ~ 230 V ±15 %, 50/60 Hz

　　Consommation électrique : 48 W

　　Fusible : 1,6 A

　Alimentation par batterie DC (courant continu)

　　Tension : DC 18 ~ 30 V

　　Entrée d'alimentation DC : 2 A

　　Sortie d'alimentation DC : 0,5 A

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : ±1 dBu de 20 Hz à 20 kHz 

　Entrées ligne (carte d'entrée audio en option)

　　Connecteur : Phoenix à 3 broches

　　Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu) 

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Sensibilité d'entrée : 0 ~ 66 dBu par paliers de 6 dB

　　Impédance d'entrée : 10 kΩ

　Sorties ligne (carte de sortie audio en option)

　　Connecteur : Phoenix à 3 broches

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Signal : 0 dB

　　Impédance de sortie : <100 Ω

　Puissance de l'amplificateur (par zone) : 1 000 W (max.)

　Surveillance de la ligne de haut-parleurs

　　< 5 Ω (court circuit)

　　5 ~ 5 000 Ω (valeur d'impédance)

　　> 5 000 Ω (circuit ouvert)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 486 x 88 x 313 mm (19,1 x 4 x 16,3")

　Poids : 5,4 kg (11,8 lbs)

　Montage : 2U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016 

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 153 BTU/h 

* Note
Veuillez noter que l'IDA8C n'est pas équipé en standard de carte audio, de carte 
réseau local/global ni de carte de téléphonie, dont les codes produits sont 
indiqués dans le catalogue pour la commande de ces options.

Caractéristiques techniques

Système IDA8

IDA8C Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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IDA8S
Matrice secondaire PA/VA réseau

Système IDA8

　�Prise en charge d'un maximum de 31 matrices secondaires sur réseau 
ATEÏS Local-Net 

　Jusqu'à 256 zones disponibles via le réseau ATEÏS Local-Net

　Entièrement numérique avec 8 entrées et 8 sorties audio

　2 ports de télécommande dédiés et surveillés pour pupitres d'appel

　2 entrées et sorties audio dédiées pour amplificateurs de secours

　�Surveillance des lignes de haut-parleurs (court-circuit, circuit ouvert, 
mauvaise impédance) pour le câblage de zones

　Contrôle et routage simultanés de 48 canaux audio sur réseau dédié 

　Convertisseur A/N 24 bits, 48 kHz, DSP 32 bits

　Gère jusqu'à 1000 W (max.) par zone 

　Sorties réglables en 25/70/100 V

　Liaison jusqu'à 100 m avec carte NET-C1 et câble STP CAT5/6 

　�Cartes fibre optique en option pour des liaisons pouvant atteindre 
20 km

　8 sorties de contrôle et 9 entrées de contrôle surveillées

　Interface protocole Modbus par RS485

　�Stockage numérique de jusqu'à 50 minutes de messages préenregistrés 
au format WAV (16 kHz, 16 bits), ou 200 minutes au format G.722 

　4 lecteurs de messages 

　Fichiers de messages, planificateur et événements programmables

　�Fonctions de DSP  : égaliseur paramétrique, égaliseur graphique, 
délais, ducker, gate, contrôle de gain automatique, anti-larsen, filtre, 
inverseur, suppresseur d'écho local, mélangeur 

　�Interface Ethernet pour système TERRACOM, appareils tiers, 
configuration, contrôle, diagnostic et journalisation 

　�Enregistrement des données d'incident avec au moins 800 entrées 
(max. 1300)

　Programmation de 4 niveaux d'utilisation

　1 sortie de relais de défaut et 1 d'évacuation

　Programmation de 256 zones d'appel avec gestion des priorités (1 ~ 99)

　Exportation du journal des incidents

　Montage en rack 19" standard, hauteur 1U

　Certifié EN 54-16

　�Prise en charge de la coopération avec les dispositifs RU pour une 
redondance totale

La matrice secondaire IDA8S intègre un traitement numérique de pointe 
du signal audio par DSP, des fonctions de contrôle matriciel et un lecteur 
de messages numériques, ainsi qu'une surveillance des amplificateurs 
pour la commutation automatique sur amplificateur de secours et un 
contrôle de l'impédance des lignes de haut-parleurs. Il peut prendre 
en charge deux pupitres d'appel surveillés PSS-AS et jusqu'à huit 
amplificateurs surveillés plus deux amplificateurs de secours, pour des 
appels dans 8 zones différentes par module avec détection de ligne. Elle 
comprend 8 zones surveillées pour sorties 25 V/70 V/100 V avec sélection 
simultanée, des entrées de contrôle et des sorties de contact. L'IDA8S 
permet d'augmenter le nombre de zones et d'entrées/sorties audio des 
systèmes IDA8 en utilisant un réseau audio et de données sécurisé à 
48 canaux sur CAT5/6 ou fibre optique, qui peut comporter un contrôleur 
et un maximum de 31 modules secondaires en réseau ATEÏS Local-Net. 
Deux emplacements peuvent accueillir en option des cartes d'entrée/
sortie audio analogiques à 4  canaux (deux cartes au maximum par 
appareil). 

L'IDA8S permet d'étendre un système IDA8 avec 8  zones de sortie 
supplémentaires et 2 amplificateurs de secours. Chaque canal d'entrée 
et de sortie est équipé d'une large gamme de dispositifs de pré/post-
traitement tels que des contrôleurs de volume, des mélangeurs et 
commutateurs de routage, des composants gérant les priorités et les 
appels, des égaliseurs, des compresseurs, des limiteurs et des délais. Des 
messages numériques (aux formats G.711, G.722, G.726, G.727 et WAV) 
peuvent être stockés pour une lecture en direct ou préprogrammée. 
Les fichiers audio numériques sont téléchargés d'un PC vers l'IDA8S à 
l'aide du logiciel ATEÏS Studio. Plusieurs messages peuvent être diffusés 
simultanément dans différentes zones : jusqu'à 4 messages à partir d'un 
seul IDA8S ou un total de 48 canaux de messages à travers un système 
IDA8 (contrôleur et secondaires). 

L'IDA8S fonctionne sur une alimentation DC de 24 V. L'alimentation 
électrique est surveillée. Elle prend également en charge le câblage 
réseau redondant en boucle.

SÉCURITÉ
Conformément aux normes EN 54-16 et BS 5839/8, tous les composants 
et périphériques du système IDA8 sont surveillés. Cette surveillance 
s'étend de la capsule du microphone d'un pupitre d'appel à l'extrémité 
finale d'une ligne de haut-parleurs. Les câbles externes connectés aux 
entrées de contrôle sont surveillés pour détecter les courts-circuits et 
les circuits ouverts, et un signal pilote généré en interne est disponible 
pour surveiller l'impédance des lignes de haut-parleurs. Le système peut 
gérer jusqu'à 256 zones d'appel avec priorités de 1 à 99, ce qui permet 
de répondre aux besoins les plus complexes en matière de sonorisation 
de confort et de sécurité. Le contrôleur surveille tous les équipements 
du système, signale les changements d'état et enregistre les erreurs dans 
un journal. Le journal peut être consulté sur l'écran de la face avant de 
l'IDA8C ou dans le logiciel ATEÏS Studio sur un PC.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
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ÉLECTRIQUES 
　Alimentation DC 24 V

　　Tension : DC 18 ~ 30 V

　　Consommation en ampères : 1,4 A

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu)  

　Entrées ligne (carte d'entrée audio en option)

　　Connecteur : Phoenix à 3 broches

　　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu) 

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　 Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Sensibilité d'entrée : 0 ~ 66 dBu par paliers de 6 dB

　　Impédance d'entrée : 10 kΩ

　Sorties ligne (carte de sortie audio en option)

　　Connecteur : Phoenix à 3 broches

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　 Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Signal : 0 dB

　　Impédance de sortie : <100 Ω

　Puissance de l'amplificateur (par zone) : 1 000 W (max.)

　Surveillance de la ligne de haut-parleurs

　　< 5 Ω (court circuit)

　　5 ~ 5 000 Ω (valeur d'impédance)

　　> 5 000 Ω (circuit ouvert)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 486 x 44 x 285 mm (19,1 x 1,7 x 11,2")

　Poids : 4,2 kg (9,25 lbs)

　Montage : 1U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 126 BTU/h

* Note
Veuillez noter que l'IDA8S n'est pas équipé en standard de carte audio ni de carte 
réseau local, dont les codes produits sont indiqués dans le catalogue pour la 
commande de ces options.

Caractéristiques techniques

IDA8S

INDICATEURS
　Face avant
　　�Voyants d'état (réseau/surveillance du bypass/mode bypass/

évacuation générale/défaut du système/défaut général)

　　Voyants de zone (évacuation/défaut)

　　Voyant d'alimentation

CONNEXIONS
　Face arrière
　　Entrée d'alimentation DC 24 V

　　Sortie de défaut/évacuation/bypass

　　9 entrées de contrôle

　　8 sorties de contrôle

　　8 entrées/sorties audio analogiques micro/ligne (en option)

　　2 connexions au réseau ATEÏS local

　　8 entrées et sorties d'amplificateur

　　2 connexions pour amplificateurs de secours

　　2 entrées de pupitre d'appel surveillées

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Matrice secondaire IDA8Sxx

1 Adaptateur AC 110/220 V vers DC 24 V

1 Jeu d'équerres de montage pour rack 19"

1 Jeu de connecteurs

Système IDA8
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IDA8SAB
Matrice secondaire PA/VA réseau - Zones A/B

Système IDA8

　�Prise en charge d'un maximum de 31 matrices secondaires par réseau 
ATEÏS Local-Net 

　Jusqu'à 256 zones disponibles sur le réseau ATEÏS Local-Net

　Entièrement numérique avec 8 entrées et 8 sorties audio

　2 ports de télécommande dédiés et surveillés pour pupitres d'appel

　2 entrées et sorties audio dédiées pour amplificateurs de secours

　Surveillance des lignes de haut-parleurs (court-circuit, circuit ouvert, 
mauvaise impédance) pour le câblage de zones (A/B)

　Contrôle et routage simultanés de 48 canaux audio sur réseau dédié 

　Convertisseur A/N 24 bits, 48 kHz, DSP 32 bits

　Gère jusqu'à 1000 W (max.) par zone 

　Sorties réglables en 25/70/100 V

　Liaison jusqu'à 100 m avec NET-C1 et un câble STP CAT5/6 

　�Cartes à fibre optique en option pour des liaisons pouvant atteindre 
20 km

　8 sorties de contrôle et 9 entrées de contrôle surveillées

　Interface protocole Modbus par RS485

　Stockage numérique de jusqu'à 50 minutes de messages préenregistrés 
au format WAV (16 kHz, 16 bits), ou 200 minutes au format G.722

　4 lecteurs de messages 

　Fichiers de messages, planificateur et événements programmables

　�Fonctions DSP  : égaliseur paramétrique, égaliseur graphique, 
délais, ducker, gate, contrôle de gain automatique, anti-larsen, filtre, 
inverseur, suppresseur d'écho local, mélangeur 

　�Interface Ethernet pour système TERRACOM, appareils tiers, 
configuration, contrôle, diagnostic et journalisation 

　�Enregistrement des données d'incident avec au moins 800 entrées 
(max. 1300)

　Programmation de 4 niveaux d'utilisation

　�Interface téléphonique par protocole SIP ou services de ligne 
téléphonique

　1 sortie de relais de défaut et 1 d'évacuation

　Programmation de 256 zones d'appel avec gestion des priorités (1 ~ 99)

　Exportation du journal des incidents

　Montage en rack 19" standard, hauteur 2U

　Certifié EN 54-16, homologué UL

　�Prise en charge de la coopération avec les dispositifs RU pour une 
redondance totale 

La matrice secondaire IDA8SAB intègre un traitement numérique de pointe 
du signal audio par DSP, des fonctions de contrôle matriciel et un lecteur 
de messages numériques, ainsi qu'une surveillance des amplificateurs avec 
commutation automatique sur amplificateur de secours et un contrôle 
de l'impédance des lignes de haut-parleurs. Elle peut gérer jusqu'à deux 
pupitres d'appel surveillés PSS-AS, jusqu'à huit amplificateurs surveillés 
plus deux amplificateurs de secours, et les appels dans 8 zones différentes 
par module avec détection de ligne A/B (BS 5839 partie 8). Elle comprend 
8 zones surveillées pour sorties 25 V/70 V/100 V avec sélection simultanée, 
des entrées de contrôle et des sorties de contact. L'IDA8SAB permet 
d'augmenter le nombre de zones et d'entrées/sorties audio des systèmes 
IDA8 en utilisant un réseau audio et de données sécurisé à 48 canaux 
sur CAT5/6 ou fibre optique, qui peut comporter un contrôleur et un 
maximum de 31 matrices secondaires dans un réseau ATEÏS Local-Net. 
Deux emplacements peuvent accueillir en option des cartes d'entrée/sortie 
audio analogiques à 4 canaux. Des cartes optionnelles AES/EBU à 4 canaux 
sont également disponibles pour l'entrée/sortie audio numérique. 

Les matrices secondaires IDA8SAB permettent d'étendre un système IDA8 
avec 8 zones de sortie supplémentaires et 2 amplificateurs de secours. 
Des messages numériques peuvent être stockés dans la matrice pour 
une lecture en direct ou programmée. Les fichiers sont téléchargés aux 
formats G.711, G.722, G.726, G.727 et WAV depuis un PC à l'aide du logiciel 
ATEÏS Studio. Plusieurs messages peuvent être diffusés simultanément 
dans différentes zones : jusqu'à 4 à partir d'une seule matrice IDA8SAB ou 
un total de 48 canaux de messages à travers un système IDA8 complet 
(contrôleur + matrices secondaires). 

Chaque canal d'entrée et de sortie est équipé d'une large gamme de 
dispositifs de pré/post-traitement tels que des contrôleurs de volume, 
des mélangeurs et commutateurs de routage, des composants gérant les 
priorités et les appels, des égaliseurs, des compresseurs, des limiteurs et 
des délais. 

L'IDA8SAB se configure facilement avec le logiciel ATEÏS Studio sur PC. Il 
fonctionne soit sur une alimentation secteur à AC 110 V ou 230 V, soit sur 
une alimentation DC 24 V de secours en cas d'urgence, avec commutation 
automatique. Les deux alimentations sont surveillées.

SÉCURITÉ
Conformément aux normes EN 54-16, UL 60065, UL 2572 et BS 5839/8, 
tous les composants et périphériques du système sont surveillés. Cette 
surveillance s'étend de la capsule du microphone d'un pupitre d'appel 
à l'extrémité finale d'une ligne de haut-parleurs. Les câbles externes 
connectés aux entrées de contrôle sont surveillés pour détecter les 
courts-circuits et les circuits ouverts, et un signal pilote généré en interne 
est disponible pour surveiller l'impédance des lignes de haut-parleurs. 
L'IDA8SAB prend en charge le câblage réseau redondant en boucle. Le 
système peut gérer jusqu'à 256 zones d'appel avec priorités (1 ~ 99), ce 
qui permet de répondre aux besoins les plus complexes en matière de 
sonorisation de confort et de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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Caractéristiques techniques

IDA8SAB

Système IDA8
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IDA8SAB
Caractéristiques techniques

Système IDA8

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur

　　Tension : AC 230/115 V ±15 %, 50/60 Hz

　　Consommation électrique : 48 W

　　Fusible : 1,6 A

　Alimentation par batterie

　　Tension : DC 18 ~ 30 V

　　Consommation en ampères : 1,4 A

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu) 

　Entrées ligne (carte d'entrée audio en option)

　　Connecteur : Phoenix à 3 broches

　　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu) 

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Sensibilité d'entrée : 0 ~ 66 dBu par paliers de 6 dB

　　Impédance d'entrée : 10 kΩ

　Sorties ligne (carte de sortie audio en option)

　　Connecteur : Phoenix à 3 broches

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Signal : 0 dB

　　Impédance de sortie : <100 Ω

　Puissance de l'amplificateur (par zone) : 1 000 W (max.)

　Surveillance de la ligne de haut-parleurs

　　< 5 Ω (court circuit)

　　5 ~ 5 000 Ω (valeur d'impédance)

　　> 5 000 Ω (circuit ouvert)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 486 x 88 x 289 mm (19,1 x 3,5 x 11,4")

　Poids : 5 kg (11 lbs)

　Montage : 2U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 140 BTU/h

* Note
Veuillez noter que l'IDA8SAB n'est pas équipé en standard de carte audio, de carte 
réseau local ni de carte de téléphonie, dont les codes produits sont indiqués dans 
le catalogue pour la commande de ces options.

INDICATEURS
　Face avant
　　�Voyants d'état (réseau/surveillance du bypass/mode bypass/

évacuation générale/défaut du système/défaut général)

　　Voyants de zone (évacuation/défaut)

　　Voyant d'alimentation

CONNEXIONS
　Face arrière
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )

　　Entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V

　　Sortie mode bypass

　　9 entrées de contrôle

　　8 sorties de contrôle

　　8 entrées/sorties audio analogiques micro/ligne (en option)

　　2 connexions au réseau ATEÏS local

　　8 entrées et sorties d'amplificateur

　　2 connexions pour amplificateurs de secours

　　Carte téléphonique (en option)

　　2 entrées de pupitre d'appel surveillées

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

Europe
Système de contrôle 

ferroviaire
EN 50121-4

USA Sécurité UL 60065

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Matrice secondaire IDA8SABxx

1 Cordon d'alimentation (pour la région)

1 Jeu d'équerres de montage pour rack 19"

1 Jeu de connecteurs

Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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Matrice secondaire PA/VA basse impédance

IDA8SL

　�Prise en charge d'un maximum de 31 matrices secondaires sur réseau 
ATEÏS Local-Net 

　Jusqu'à 256 zones disponibles via le réseau ATEÏS Local-Net

　2 ports de télécommande dédiés et surveillés pour pupitres d'appel

　1 entrée/sortie audio dédiée pour amplificateur de secours

　�Surveillance des lignes de haut-parleurs (court-circuit, circuit ouvert, 
mauvaise impédance) pour le câblage de zones 

　Contrôle et routage simultanés de 48 canaux audio sur réseau dédié 

　Convertisseur A/N 24 bits, 48 kHz, DSP 32 bits

　Offre jusqu'à 2 000 W de puissance (max.) pour chaque zone 

　4 entrées et sorties basse impédance pour amplificateurs

　Liaison jusqu'à 100 m avec carte NET-C1 et câble STP CAT5/6 

　�Cartes fibre optique en option pour des liaisons pouvant atteindre 
20 km

　8 sorties de contrôle et 9 entrées de contrôle surveillées

　Interface protocole Modbus par RS485 

　�Stockage numérique de jusqu'à 50 minutes de messages préenregistrés 
au format WAV (16 kHz, 16 bits), ou 200 minutes au format G.722

　4 lecteurs de messages

　Fichiers de messages, planificateur et événements programmables

　�Fonctions de DSP  : égaliseur paramétrique, égaliseur graphique, 
délais, ducker, gate, contrôle de gain automatique, anti-larsen, filtre, 
inverseur, suppresseur d'écho local, mélangeur 

　�Interface Ethernet pour système TERRACOM, appareils tiers, 
configuration, contrôle, diagnostic et journalisation 

　�Enregistrement des données d'incident avec au moins 800 entrées 
(max. 1300)

　Programmation de 4 niveaux d'utilisation

　1 sortie de relais de défaut et 1 d'évacuation

　Programmation de 256 zones d'appel avec gestion des priorités (1 ~ 99)

　Exportation du journal des incidents

　Montage en rack 19" standard, hauteur 2U

　Homologué UL

　�Prise en charge de la coopération avec les dispositifs RU pour une 
redondance totale

La matrice secondaire basse impédance IDA8SL intègre un traitement 
numérique de pointe du signal audio par DSP, des fonctions de 
contrôle matriciel et un lecteur de messages numériques, ainsi qu'une 
surveillance des amplificateurs avec commutation automatique sur 
amplificateur de secours et une surveillance de lignes de haut-parleurs 
basse impédance. Elle peut prendre en charge deux pupitres d'appel 
surveillés PSS-AS et jusqu'à quatre amplificateurs surveillés plus un 
amplificateur de secours, pour des appels dans 4 zones différentes par 
module avec détection de ligne. Chaque canal d'entrée et de sortie est 
équipé d'une large gamme de dispositifs de pré/post-traitement tels 
que des contrôleurs de volume, des mélangeurs et commutateurs de 
routage, des composants gérant les priorités et les appels, des égaliseurs, 
des compresseurs, des limiteurs et des délais. 

Les matrices secondaires IDA8SL permettent d'étendre le système IDA8 
avec 4 zones de sortie supplémentaires et 1 amplificateur de secours. 
Des messages numériques peuvent être stockés dans le module pour 
une lecture en direct ou programmée. Les fichiers sont téléchargés 
aux formats G.711, G.722, G.726, G.727 et WAV depuis un ordinateur à 
l'aide du logiciel ATEÏS Studio. Plusieurs messages peuvent être diffusés 
simultanément dans différentes zones  : jusqu'à 4 à partir d'une seule 
matrice IDA8SL ou un total de 48 canaux de messages à travers un 
système IDA8 complet (contrôleur + matrices secondaires). 

L'IDA8SL se configure facilement avec le logiciel ATEÏS Studio sur PC. 
Une fois programmé, le système fonctionne de manière autonome 
sans connexion à un PC. IDA8SAB fonctionne soit sur une alimentation 
secteur à AC 110 V ou 230 V, soit sur une alimentation DC 24 V de 
secours en cas d'urgence, avec commutation automatique. Les deux 
alimentations sont surveillées. 

SÉCURITÉ
Conformément aux normes EN 54-16, UL 60065, UL 2572 et BS 5839/8, 
tous les composants et périphériques du système sont surveillés. Cette 
surveillance s'étend de la capsule du microphone d'un pupitre d'appel 
à l'extrémité finale d'une ligne de haut-parleurs. Les câbles externes 
connectés aux entrées de contrôle sont surveillés pour détecter les 
courts-circuits et les circuits ouverts et un signal pilote généré en interne 
est disponible pour surveiller l'impédance des lignes de haut-parleurs. La 
matrice IDA8SL prend en charge le câblage réseau redondant en boucle. 
Le système peut gérer jusqu'à 256 zones d'appel avec priorités de 1 à 99, 
ce qui permet de répondre aux besoins les plus complexes en matière 
de sonorisation de confort et de sécurité. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système IDA8

Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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IDA8SL
Caractéristiques techniques

Système IDA8

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur

　　Tension : AC 230/115 V ±15 %, 50/60 Hz

　　Consommation électrique : 48 W

　　Fusible : 1,6 A

　Alimentation par batterie

　　Tension : DC 18 ~ 30 V

　　Consommation en ampères : 1,4 A

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu) 

　Entrées ligne (carte d'entrée audio en option)

　　Connecteur : SPEAKON (symétrisation électronique)

　　Bande passante :  20 Hz à 20 kHz (±1 dBu) 

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Sensibilité d'entrée : 0 ~ 66 dBu par paliers de 6 dB

　　Impédance d'entrée : 10 kΩ

　Sorties ligne (carte de sortie audio en option)

　　Connecteur : euro block

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Signal : 0 dB

　　Impédance de sortie : < 100 Ω

　Puissance de l'amplificateur (par zone) : 2 000 W (max.)

　Surveillance de la ligne de haut-parleurs

　　< 5 Ω (court circuit)

　　5 ~ 5 000 Ω (valeur d'impédance)

　　> 5 000 Ω (circuit ouvert)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 486 x 88 x 300 mm (19,1 x 3,5 x 11,8")

　Poids : 4,2 kg (9,25 lbs)

　Montage : 2U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 140 BTU/h

INDICATEURS
　Face avant
　　�Voyants d'état (réseau/surveillance du bypass/mode bypass/

évacuation générale/défaut du système/défaut général)
　　Voyants de zone (évacuation/défaut)
　　Voyant d'alimentation

CONNEXIONS
　Face arrière
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )
　　Entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V
　　Sortie mode bypass
　　9 entrées de contrôle
　　8 sorties de contrôle
　　2 connexions au réseau ATEÏS local
　　4 entrées et sorties basse impédance pour amplificateurs
　　1 connexion pour amplificateur de secours
　　2 entrées de pupitre d'appel surveillées

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

USA Sécurité UL 60065

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Matrice secondaire IDA8SLxx

1 Cordon d'alimentation

1 Jeu d'équerres de montage pour rack 19"

1 Jeu de connecteurs

Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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Contrôleur PA/VA réseau - Mode commutateur

IDA8C-SW

Système IDA8

　�Prise en charge d'un maximum de 31 matrices secondaires par réseau 
ATEÏS Local-Net 

　Jusqu'à 8 192 zones disponibles par réseau ATEÏS Global-Net

　Entièrement numérique avec 8 entrées et 8 sorties audio

　Puissance maximale de 4 x 1 000 watts

　�Distribution audio à 4 canaux pour évacuation, appels, musique 
d'ambiance et secours

　Fonction combinée d'amplificateur de secours

　4 ports de télécommande dédiés et surveillés pour pupitres d'appel

　�Surveillance des lignes de haut-parleurs (court-circuit, circuit ouvert, 
mauvaise impédance) pour le câblage de zones (A/B)

　Contrôle et routage simultanés de 48 canaux audio sur réseau dédié 

　Convertisseur A/N 24 bits, 48 kHz, DSP 32 bits

　Liaison jusqu'à 100 m avec NET-C1 et un câble STP CAT5/6 

　�Cartes à fibre optique en option pour des liaisons pouvant atteindre 
20 km

　Interface à protocole Modbus par TCP/IP ou RS485 

　�Stockage numérique de jusqu'à 50 minutes de messages préenregistrés 
au format WAV (16 kHz, 16 bits), ou 200 minutes au format G.722

　4 lecteurs de messages 

　Fichiers de messages, planificateur et événements programmables

　�Fonctions de DSP  : égaliseur paramétrique, égaliseur graphique, 
délais, ducker, gate, contrôle de gain automatique, anti-larsen, filtre, 
inverseur, suppresseur d'écho local, mélangeur 

　�Interface Ethernet pour TERRACOM, appareils tiers, configuration, 
contrôle, diagnostic et journalisation 

　�Enregistrement des données d'incident avec au moins 800 entrées 
(max. 1300)

　Programmation de 4 niveaux d'utilisation

　�Interface téléphonique par protocole SIP ou services de ligne 
téléphonique

　1 sortie de relais de défaut et 1 d'évacuation

　Programmation de 256 zones d'appel avec priorités (1 ~ 99)

　Exportation du journal des incidents

　Montage en rack 19" standard, hauteur 2U

　Homologué UL

　�Prise en charge de la coopération avec les dispositifs RU pour une 
redondance totale

L'IDA8C-SW permet d'utiliser une puissance maximale de 1 000 W pour 
les 4 sources audio (évacuation/voix/musique/secours) et de diriger 
celles-ci vers les zones au travers des amplificateurs assignés, offrant 
ainsi une solution rentable sans achat d'amplificateurs supplémentaires. 
Il comprend 8  zones surveillées pour sorties 25 V/70 V/100 V avec 
sélection simultanée, des entrées de contrôle et des sorties de contact. 
Le nombre de zones et d'entrées/sorties audio des systèmes IDA8 peut 
être augmenté en utilisant un réseau audio et de données sécurisé à 
48 canaux sur CAT5 ou fibre optique, qui peut comporter un contrôleur 
et un maximum de 31 matrices secondaires en réseau ATEÏS Local-Net, 
offrant 256 zones d'appel avec des priorités (1 ~ 99). De plus, l'IDA8C-SW 
est capable d'atteindre jusqu'à 8 192 zones au travers du réseau ATEÏS 
Global-Net, répondant ainsi aux besoins les plus complexes en matière 
de sonorisation de confort et de sécurité.

L'IDA8C-SW dispose de 4 canaux d'amplification et peut servir 
d'amplificateur de secours en cas de panne des autres amplificateurs. 
En cas d'évacuation, les atténuateurs des zones sont automatiquement 
court-circuités et les sources actuellement en cours d'appel sont 
supplantées. Deux emplacements sont prévus pour des cartes à 
4 canaux d'entrée audio 0 dB ou de sortie. Des cartes AES/EBU sont 
également disponibles en option.

L'IDA8C-SW peut analyser l'impédance de tous les composants, en 
couvrant non seulement les pupitres d'appel mais aussi le câblage et les 
blocs de traitement tels que les compresseurs et les limiteurs, les délais, 
le réseau et les haut-parleurs. Des messages numériques (aux formats 
G.711, G.722, G.726, G.727 et WAV) peuvent être stockés pour une 
lecture en direct ou préprogrammée. L'IDA8C-SW enregistre une mesure 
de référence du système quand les utilisateurs créent une configuration 
donnée. Cette référence sera ensuite stockée dans le système. Toute 
modification de cette configuration sera également signalée et 
enregistrée dans un fichier journal. Un réglage de seuil personnalisé est 
appliqué, ce qui permet aux utilisateurs de s'adapter à chaque situation.

La protection du logiciel par mot de passe protège tous les fichiers de 
données enregistrés qui peuvent être consultés à la fois sur l'écran LCD 
de la face avant et dans le logiciel ATEÏS-Studio (compatible Windows) 
sur le PC. En outre, tout défaut détecté sera signalé par une indication de 
défaut général en face avant de l'IDA8C-SW.

L'IDA8C-SW améliore les capacités de connexion avec les pupitres 
d'appel à écran tactile (PSS-AS) et les contacts programmables. Il prend 
également en charge le fonctionnement du système depuis un PC ou un 
système de contrôle tiers de type Crestron, AMX ou autre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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IDA8C-SW
Caractéristiques techniques

Système IDA8

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur

　　Tension : AC 230/115 V ±15 %, 50/60 Hz

　　Consommation électrique : 48 W

　　Fusible : 1,6 A

　Alimentation par batterie

　　Tension : DC 18 ~ 30 V

　　Consommation en ampères : 1,4 A

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu) 

　Entrées ligne (carte d'entrée audio en option)

　　Connecteur : Phoenix à 3 broches

　　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu)

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Sensibilité d'entrée : 0 ~ 66 dBu par paliers de 6 dB

　　Impédance d'entrée : 10 kΩ

　Sorties ligne (carte de sortie audio en option)

　　Connecteur : Phoenix à 3 broches

　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA

　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Signal : 0 dB

　　Impédance de sortie : <100 Ω

　Puissance de l'amplificateur (par zone) : 1 000 W (max.)

　Surveillance de la ligne de haut-parleurs

　　< 5 Ω (court circuit)

　　5 ~ 5 000 Ω (valeur d'impédance)

　　> 5 000 Ω (circuit ouvert)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 483 x 88 x 305 mm (19 x 3,5 x 12")

　Poids : 6,2 kg (13,65 lbs)

　Montage : 2U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 140 BTU/h

* Note
Veuillez noter que l'IDA8C-SW n'est pas équipé en standard de carte audio, de  
carte réseau local/global ni de carte de téléphonie, dont les codes produits sont 
indiqués dans le catalogue pour la commande de ces options.

COMMANDES ET INDICATEURS
　Face avant
　　Écran LCD couleur tactile de 3,5 pouces (8,9 cm)
　　Touches d'évacuation/sélection de zone
　　Microphone pompier
　　�Indicateurs d'état (alimentation/réseau/bypass/surveillance/

évacuation générale/défaut général)

CONNEXIONS
　Face avant
　　Microphone pompier

　Face arrière
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )
　　Entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V
　　Sortie de défaut/évacuation/bypass
　　9 entrées de contrôle
　　8 sorties de contrôle
　　8 entrées/sorties audio analogiques micro/ligne (en option)
　　Ethernet (100 BASE-TX)
　　Carte d'entrée/sortie réseau local/global
　　4 entrées et sorties d'amplificateur
　　4 entrées de pupitre d'appel surveillées
　　BNC (en option avec AES-EBU)
　　Carte téléphonique (en option)

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Contrôleur IDA8Cxx-SW

1 Microphone pompier

1 Cordon d'alimentation

1 Jeu d'équerres de montage pour rack 19"

1 Jeu de connecteurs

1 Logiciel interface graphique ATEÏS Studio

1 Câble réseau local (LAN)

Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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Matrice secondaire PA/VA réseau - Mode commutateur

IDA8SAB-SW

Système IDA8

　�Prise en charge d'un maximum de 31 matrices secondaires sur réseau 
ATEÏS Local-Net 

　Jusqu'à 8 192 zones sur le réseau ATEÏS Global-Net

　Entièrement numérique avec 8 entrées et 8 sorties audio 

　Puissance maximale de 4 x 1 000 watts

　�Distribution audio à 4 canaux pour évacuation, appels, musique 
d'ambiance et secours

　Fonction combinée d'amplificateur de secours

　2 ports de télécommande dédiés et surveillés pour pupitres d'appel

　�Surveillance des lignes de haut-parleurs (court-circuit, circuit ouvert, 
mauvaise impédance) pour le câblage de zones (A/B)

　Contrôle et routage simultanés de 48 canaux audio sur réseau dédié 

　Convertisseur A/N 24 bits, 48 kHz, DSP 32 bits

　Liaison jusqu'à 100 m avec carte NET-C1 et câble STP CAT5/6 

　Cartes fibre optique en option pour des liaisons pouvant atteindre 

      20 km

　Interface protocole Modbus par RS485 

　�Stockage numérique de jusqu'à 50 minutes de messages préenregistrés 
au format WAV (16 kHz, 16 bits), ou 200 minutes au format G.722

　�Enregistrement des données d'incident avec au moins 800 entrées 
(max. 1300)

　�Fonctions de DSP  : égaliseur paramétrique, égaliseur graphique, 
délais, ducker, gate, contrôle de gain automatique, anti-larsen, filtre, 
inverseur, suppresseur d'écho local, mélangeur 

　�Interface Ethernet pour système TERRACOM, appareils tiers, 
configuration, contrôle, diagnostic et journalisation 

　Fichiers de messages, planificateur et événements programmables

　Programmation de 4 niveaux d'utilisation

　�Interface téléphonique par protocole SIP ou services de ligne 
téléphonique

　1 sortie de relais de défaut et 1 d'évacuation

　Programmation de 256 zones d'appel avec gestion des priorités (1 ~ 99)

　Exportation du journal des incidents

　Montage en rack 19" standard, hauteur 2U

　Homologué UL

　�Prise en charge de la coopération avec les dispositifs RU pour une 
redondance totale

L'IDA8SAB-SW permet d'utiliser une puissance maximale de 1 000 W 
pour les 4 sources audio (évacuation/voix/musique/secours) et de diriger 
celles-ci vers les zones au travers des amplificateurs assignés, offrant 
ainsi une solution rentable sans achat d'amplificateurs supplémentaires. 
Le module comprend 8 zones surveillées pour sorties 25 V/70 V/100 V 
avec sélection simultanée, des entrées de contrôle et des sorties de 
contact. Le nombre de zones et d'entrées/sorties audio des systèmes 
IDA8 peut être augmenté en utilisant un réseau audio et de données 
sécurisé à 48 canaux sur CAT5/6 ou fibre optique, qui peut comporter 
un contrôleur et un maximum de 31 matrices secondaires sur un réseau 
ATEÏS Local-Net, offrant 256 zones d'appel avec gestion des priorités 
(1 ~ 99). À l'arrière, deux emplacements peuvent accueillir en option 
des cartes d'entrée/sortie audio analogiques à 4 canaux. Des cartes 
optionnelles AES/EBU à 4 canaux sont également disponibles pour 
l'entrée/sortie audio numérique.

L'IDA8SAB-SW nécessite moins d'amplificateurs avec seulement 4 entrées/
sorties audio (évacuation/voix/musique/secours) d'amplification et 
peut servir d'amplificateur de secours en cas de panne des autres 
amplificateurs. Les utilisateurs doivent manuellement diriger le signal 
et les messages numériques vers les zones sélectionnées et régler le 
niveau audio, commuter la musique (ON/OFF), etc. En cas d'évacuation, 
les atténuateurs des zones sont automatiquement court-circuités et les 
sources actuellement en cours d'appel sont supplantées. 

La matrice secondaire IDA8SAB-SW se configure sur PC au moyen du 
logiciel ATEÏS Studio (compatible Windows) et la protection par mot 
de passe du logiciel permettra de protéger les données. Tout défaut 
détecté sera signalé par une indication de défaut général. L'IDA8SAB-
SW améliore les possibilités de connexion avec les pupitres d'appel à 
écran tactile (PSS-AS) et les contacts de transfert programmables, ainsi 
que la gestion du système depuis un PC ou un système de contrôle tiers 
de type Crestron, AMX ou autre. En outre, les défauts détectés et l'état 
d'alarme sont signalés par des contacts de sortie pour défaut général et 
alarme.

Toutes ces caractéristiques font de l'IDA8SAB-SW le système idéal pour 
les centres commerciaux, les hôtels, les restaurants, les musées et de 
nombreux autres lieux publics.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572
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Bureau 2 Salle d'attenteBureau 1 Réception

5 groupes x 20 W

Bureau 2Salle d'attenteBureau 1 Réception

5 groupes x 20 W

Bureau 2 ToilettesBureau 1 Bureau 3

5 groupes x 20 W

5 groupes x 20 W

Bureau 3Salle de réunionToilettes Salle des marchés 1

10 groupes x 10 W

Bureau 7Bureau 6Bureau 4 Bureau 5

10 groupes x 10 W

Ascenseur MaintenanceRéception

10 groupes x 10 W

Bureau 2Réception Bureau 1 Salle d'attente

10 groupes x 10 W

Bureau 2 Réception Bureau 1Salle d'attente

10 groupes x 5 W

Salle des marchés 2 Salle des marchés 1 Salle de réunionToilettes

8 groupes x 5 W

Bureau 3 Salle des marchés 2Salle de réunion Toilettes

1 groupe x 100 W

Restaurant d'entreprise ToilettesCuisine

IDA8C-SW

IDA8SAB-SW

Amplificateur SPA-2240
PC de maintenance

et d'entretien

PSS-AS

LAN/WAN
Réseau de 80 groupes à câblage vertical

IDA8SAB-SW
Caractéristiques techniques

Système IDA8

INDICATEURS
　Face avant
　　�Voyants d'état (réseau/surveillance du bypass/mode bypass/

évacuation générale/défaut du système/défaut général)

　　Voyants de zone (évacuation/défaut)

　　Voyant d'alimentation

CONNEXIONS
　Face arrière
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )
　　Entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V
　　Sortie mode bypass
　　9 entrées de contrôle
　　8 sorties de contrôle
　　8 entrées/sorties audio analogiques micro/ligne (en option)
　　2 connexions au réseau local du système
　　4 entrées et sorties d'amplificateur
　　BNC (en option avec AES-EBU)
　　Carte téléphonique (en option)
　　2 entrées de pupitre d'appel surveillées

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Matrice secondaire IDA8SABxx-SW

1 Cordon d'alimentation

1 Jeu d'équerres de montage pour rack 19"

1 Jeu de connecteurs

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur
　　Tension : AC 230/115 V ±15 %, 50/60 Hz
　　Consommation électrique : 48 W
　　Fusible : 1,6 A
　Alimentation par batterie
　　Tension : DC 18 ~ 30 V
　　Consommation en ampères : 1,4 A

Systèmes de 
notification de masse

Conformité
UL STD 2572

EXEMPLE
D'APPLICATION

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur
　　Tension : AC 230/115 V ±15 %, 50/60 Hz
　　Consommation électrique : 48 W
　　Fusible : 1,6 A
　Alimentation par batterie
　　Tension : DC 18 ~ 30 V
　　Consommation en ampères : 1,4 A

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu)
　Entrées ligne (carte d'entrée audio en option)
　　Connecteur : Phoenix à 3 broches
　　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (±1 dBu)
　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA
　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz
　　Sensibilité d'entrée : 0 ~ 66 dBu par paliers de 6 dB
　　Impédance d'entrée : 10 kΩ
　Sorties ligne (carte de sortie audio en option)
　　Connecteur : Phoenix à 3 broches
　　Rapport signal/bruit : > 81 dBA
　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz
　　Signal : 0 dB
　　Impédance de sortie : < 100 Ω
　Puissance de l'amplificateur (par zone) : 1 000 W (max.)
　Surveillance de la ligne de haut-parleurs
　　< 5 Ω (court circuit)
　　5 ~ 5 000 Ω (valeur d'impédance)
　　> 5 000 Ω (circuit ouvert)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 483 x 88 x 305 mm (19 x 3,5 x 12")
　Poids : 5,5 kg (12,1 lbs)
　Montage : 2U en rack 19"
　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 
　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)
　Humidité relative : 20 à 95 %
　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa
　Dissipation thermique : 140 BTU/h

* Note
Veuillez noter que l'IDA8SAB-SW n'est pas équipé en standard de carte audio, de 
carte réseau local ni de carte de téléphonie, dont les codes produits sont indiqués 
dans le catalogue pour la commande de ces options.
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EXEMPLES D'INSTALLATION

Système IDA8

Mode à puissances égales
Chaque canal offre jusqu'à 1 000 W de puissance aux zones du contrôleur 
et des matrices secondaires. Tous les canaux d'amplification ont la 
même puissance et le système utilisera automatiquement un canal 
d'amplification disponible. Les 4 sources ayant la priorité la plus élevée 
peuvent utiliser les 4 canaux d'amplification.

Mode à puissances différentes
Le système divise les quatre canaux en deux groupes et chaque groupe 
en deux canaux (évacuation + secours et voix + musique). Les sources à 
priorité de 1 à 20 sont utilisées par les canaux d'évacuation et de secours, 
et les sources à priorité de 21 à 99 par les canaux de voix et de musique. 
Lorsque les deux canaux d'amplification de voix et de musique sont 
occupés, un amplificateur des canaux d'évacuation et de secours encore 
disponible sera également utilisé pour les sources à priorité de 21 à 99.

Mode à amplificateur de secours commun
Les 9 canaux d'amplification servent individuellement à chaque zone, et 
un canal d'amplification de secours assure leur remplacement en cas de 
panne.

EVAC Voix Musique Secours

1000W 1000W200W 200W

ATEÏS
Local-Net

ATEÏS
Local-Net

IDA8C-SW
(Mode

commutateur)

IDA8SAB-SW
(Mode

commutateur)

IDA8SAB-SW
(Mode

commutateur)

2 x 1 000 W + 2 x 200 W

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 17

Zone 24

Zone 9

Zone 16

EVAC Voix Musique 

EVAC Voix Musique 

EVAC Voix Musique 

Secours

ATEÏS
Local-Net

IDA8C-SW
(Mode

commutateur)

IDA8SAB-SW
(Mode

commutateur)

IDA8SAB-SW
(Mode

commutateur)

4 x 1 000 W

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 17

Zone 24

Zone 9

Zone 16

3 x 1 000 W

3 x 1 000 W

ATEÏS
Local-Net

Configuration en mode à amplificateur de secours commun

 Configuration en mode puissances égales

Configuration en mode à puissances différentes

EVAC Voix Musique Secours

ATEÏS
Local-Net

IDA8C-SW
(Mode

commutateur)

IDA8SAB-SW
(Mode

commutateur)

IDA8SAB-SW
(Mode

commutateur)

4 x 1 000 W

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 17

Zone 24

Zone 9

Zone 16

ATEÏS
Local-Net
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Module de commutation à redondance totale

Système IDA8

RU-MAIN/RU-CTL/RU-PDC

Dans les lieux d'intégration hautement sensibles et sécurisés tels que les centrales nucléaires, les systèmes industriels souterrains ou ceux où les gens 
doivent compter sur une disponibilité à 100 % d'une sonorisation de confort et de sécurité, un système supplémentaire à redondance totale peut s'avérer 
nécessaire. La redondance est une application très répandue dans laquelle le niveau de redondance requis doit être spécifié. Par rapport aux niveaux plus 
élevés de redondance qui nécessitent un câblage A/B des lignes de haut-parleurs pour qu'en cas de perte de la ligne A ou B, le système assure toujours 
une couverture minimale de 50 % du lieu, les amplificateurs de secours et la surveillance des composants essentiels dans les systèmes de sonorisation 
de confort et de sécurité normaux ne sont pas en mesure de faire face aux cas d'urgence. À ce niveau élevé de redondance, il y a non seulement des 
amplificateurs de secours actifs, mais également l'équipement central qui fournit une solution de secours complète. C'est ce que nous appelons la 
redondance totale. Les dispositifs de commutation complets ATEÏS RU apportent un niveau élevé de redondance et agissent en tant que commutateur 
principal/secondaire pour le contrôleur IDA8C et les matrices secondaires IDA8SAB.

　RU-MAIN : module commutateur pour le traitement audio numérique avec interface de pupitre d'appel

　RU-CTL : module commutateur pour entrée sécurisée et sortie de contact normal

　RU-PDC : module commutateur avec interface de contacts d'entrée/sortie audio, pupitre d'appel et ligne téléphonique

La série IDA8 RU est conçue afin d'assurer un niveau élevé de fiabilité pour la redondance totale et d'offrir une surveillance complète en temps réel. 
Le RU-MAIN est chargé de la commutation automatique entre appareils principaux/secondaires et de la remise en service du contrôleur IDA8C et des 
matrices secondaires IDA8SAB. Si le processeur audio principal est actif, tous les signaux provenant des périphériques doivent lui être adressés.

Ampli normal

Zone de
haut-parleurs

A/B x 8

Ampli
de secours

Ligne téléphonique x 2

Ligne téléphonique

Sortie audio du téléphone

E/S audio
configurable x 8

PDC x 2

PDC x 2
Sortie de zone A/B x 8

E/S ampli normal/secours

Entrée CC 24 V

E/S audio configurable x 8

Contact de sortie x 8

Entrée d'évacuation x 9

Contact de contrôle actif

Ligne téléphonique

PDC x 2

PDC x 2
Sortie de zone A/B x 8

E/S ampli normal/secours

Entrée CC 24 V

E/S audio configurable x 8

Contact de sortie x 8

Entrée d'évacuation x 9

Contact de contrôle actif

Sortie audio PDC x 2

Sortie audio
PDC x 2

IDA8C
principal

IDA8C
secondaire

RU-MAIN

RU-PDC

RU-CTL

URC150-ASPSS-AS

PPM-AS

ou

URC150-ASPSS-AS

PPM-AS

ouPDC x 2

Contact de
contrôle actif

PDC
x 2

Contact de
contrôle actif

Entrée
CC 24 V

Entrée
CC 24 V

Contact de sortie x 8 Entrée d'évacuation x 8
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ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Module RU-xx

1 Cordon d'alimentation

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation DC 24 V

　　Tension : DC 24 V

　　Consommation électrique

　  　RU-MAIN : 600 mA

　  　RU-CTL : 200 mA

　  　RU-PDC : 350 mA

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P)

　　RU-MAIN : 436 x 88 x 150 mm (17,2 x 3,5 x 5,9")

　　RU-CTL/RU-PDC : 436 x 44 x 150 mm (17,2 x 1,7 x 5,9")

　Poids

　　RU-MAIN : 4,5 kg (10 lbs)

　　RU-CTL/RU-PDC : 2,5 kg (5,5 lbs)

　Montage

　　RU-MAIN : 2U en rack 19"

　　RU-CTL/RU-PDC : 1U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique

 　RU-MAIN : 50 BTU/h

 　RU-CTL : 16 BTU/h

 　RU-PDC : 28 BTU/h

Caractéristiques techniques

RU-MAIN/RU-CTL/RU-PDC

INDICATEURS
　Face avant
　　Indicateur d'activité principale
　　Indicateur d'activité secondaire
　　Indicateur de défaut
　　Indicateur d'alimentation

CONNEXIONS
　RU-MAIN
　　�8 lignes de haut-parleurs, 8 amplificateurs, 2 amplificateurs de 

secours, 2 entrées pour PSS, 2 sorties d'enregistrement

　　Commutation : relais électromécaniques

　　�Temps de commutation : 6 secondes (cycle de surveillance de 
l'IDA8)

　　Connexions : RJ45, borniers à vis

　　�Voyants : alimentation, système IDA8 principal actif, système IDA8 
secondaire actif

　　�Entrées de contrôle : surveillance du système IDA8 principal, 
surveillance du système IDA8 secondaire

　　�Sorties de contrôle : système IDA8 principal actif, système IDA8 
secondaire actif, extension

　RU-CTL
　　8 contacts de sortie, 9 entrées d'alarme
　　Commutation : relais électromécaniques
　　�Temps de commutation : 6 secondes (cycle de surveillance de 

l'IDA8)
　　Connexions : borniers à vis
　　�Voyants : alimentation, système IDA8 principal actif, système IDA8 

secondaire actif
　　�Entrées de contrôle : surveillance du système IDA8 principal, 

surveillance du système IDA8 secondaire
　　�Sorties de contrôle : système IDA8 principal actif, système IDA8 

secondaire actif, extension

　RU-PDC
　　8 sorties ou entrées 0 dB, 2 entrées pour PSS, 2 entrées tél.

　　Commutation : relais électromécaniques

　　�Temps de commutation : 6 secondes (cycle de surveillance de 
l'IDA8)

　　Connexions : RJ45, borniers à vis

　　�Voyants : alimentation, système IDA8 principal actif, système IDA8 
secondaire actif

　　�Entrées de contrôle : surveillance du système IDA8 principal, 
surveillance du système IDA8 secondaire

　　�Sorties de contrôle : système IDA8 principal actif, système IDA8 
secondaire actif, extension

Système IDA8

RU-MAIN

RU-CTL

RU-PDC
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NET-CX
Carte réseau audio sécurisé ATEÏS Net

Système IDA8

　Réseau ATEÏS Net™ sécurisé pour l'audio et les données

　Réseau local (Local-Net) et global (Global-Net)

　32 x 32 unités de système IDA8 dans un réseau global

　Faible latence (< 1 ms)

　48 canaux audio

　Architecture en boucle redondante

　Échantillonnage 32 bits, 48 kHz

　STP CAT5/6 jusqu'à 100 m

　Fibre optique multimode jusqu'à 2 km

　Fibre optique monomode jusqu'à 20 km

　Réseau dédié

　Certifié EN 54-16

ATEÏS Net™ peut transporter simultanément 48 canaux audio (32 bits, 
taux d'échantillonnage de 48 kHz) avec une latence inférieure à 1 ms 
ainsi que les données de contrôle nécessaires sur un réseau STP 
CAT5/6 ou fibre optique. Pour la mise en réseau LOCAL et GLOBAL, des 
cartes réseau ATEÏS Net™ optionnelles peuvent être intégrées dans le 
contrôleur IDA8 et les matrices secondaires. Grâce à son architecture 
en boucle, le réseau audio ATEÏS Net™ est totalement redondant. En cas 
de défaut (ligne ouverte ou court-circuit) sur un segment de boucle, il 
est automatiquement isolé sans affecter les fonctionnalités du système. 
ATEÏS Global-Net peut être un réseau de plusieurs contrôleurs (en modes 
matrice et commutateur) avec chacun un maximum de 31 matrices 
secondaires IDA8Sxx (en modes matrice et commutateur) au sein d'un 
système local.

Les adresses réseau étant attribuées automatiquement, la configuration 
du réseau est très facile. Une fois programmé, le système fonctionne de 
façon autonome sans avoir besoin d'être connecté à un PC. 32 systèmes 
IDA8 peuvent constituer un réseau dans ATEÏS Global-Net, chacun 
comprenant un contrôleur connecté à 31 matrices secondaires dans 
ATEÏS Local-Net.  

L'installation de cartes NET-C1 (RJ45 vers RJ45) permet une distance 
maximale de 100 m entre le contrôleur et la matrice secondaire ou entre 
deux matrices secondaires. Pour des distances plus longues, les cartes 
optionnelles NET-C2, C3 ou C4 peuvent être utilisées afin d'étendre les 
distances entre les unités grâce à la fibre optique multimode (jusqu'à 
2 km) ou monomode (jusqu'à 20 km).

SÉCURITÉ 
Conformément aux normes EN 54-16, UL 60065, UL 2572 et BS 5839/8, 
tous les composants et périphériques du système IDA8 sur le réseau 
audio sécurisé ATEÏS Net™ sont surveillés et les rapports sont stockés 
dans le contrôleur de système IDA8C. Le contrôleur surveille tous les 
éléments du système, signale les changements d'état et enregistre les 
messages de défaut pour pouvoir les consulter sur l'écran de la face 
avant du contrôleur ou sur PC dans le logiciel ATEÏS Studio.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ATEÏS Net™ est un réseau audio sécurisé (surveillé), développé et fourni pour le transport rapide et à faible latence de l'audio et des données sur un réseau 
redondant en cuivre (STP CAT5/6) ou en fibre optique. ATEÏS Net™ a une architecture ouverte qui constitue la meilleure solution pour les installations de 
moyenne et grande envergure, telles que les centres commerciaux, les magasins de détail, les gares et les aéroports. 

Le réseau audio sécurisé ATEÏS Net™ satisfait les normes EN 54-16, UL 60065, UL 2572 et BS 5839/8 en matière de sonorisation de confort et de sécurité, 
avec des caractéristiques spécifiques pour les grandes installations. 

NET-C1, RJ45 (A) - (B)

NET-C2, fibre optique multimode (A) - RJ45 (B)

NET-C2S, fibre optique monomode (A) - RJ45 (B) NET-C3S, fibre optique monomode (A) - (B)

NET-C3, fibre optique multimode (A) - (B)

NET-C4, RJ45 (A) - fibre optique multimode (B)

NET-C4S, RJ45(A) - Fibre optique monomode (B)

*Port A = entrée réseau
*Port B = sortie réseau
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CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : 20 Hz ~ 22 kHz

　Échantillonnage : 32 bits/48 kHz

　Latence : < 0,08 ms par nœud

　Assurance de l'intégrité : surveillance périodique

　Longueur d'onde centrale (fibre optique)

　　Multimode : 1 300 nm

　　Monomode : 1 310 nm

　Type de connecteur pour fibre optique

　　Pointe droite

　Diamètre de cœur de la fibre optique

　　62,5 µm (multimode)

　　9 µm (monomode)

　Indicateurs

　　Voyant : réseau actif

　　Voyant : réseau présent

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 100 x 18 x 150 mm (3,9 x 0,7 x 5,9")

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

Caractéristiques techniques

NET-CX

INDICATEURS
　Face avant
　　Indicateur de transmission de données
　　Indicateur de présence du réseau

CONNEXIONS
　Face avant
　　�Deux connexions au réseau du système, soit STP CAT5/6, soit fibre 

optique, soit une combinaison des deux.
           

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Carte réseau audio sécurisé ATEÏS Net™

1 Jeu de câbles de connexion plats

1 Jeu de fixations

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation par batterie
　　Tension : multiprise interne
　　Consommation électrique : 5 W

Système IDA8

Réseau 
local

Réseau global

Réseau
local

IDA8C

IDA8SAB

SPA2240

SPA2240

IDA8C

Réseau redondant 

IDA8SAB

SPA2240

SPA2240

ATEÏS Local-Net et Global-Net
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Cartes optionnelles
 

Système IDA8

Cartes d'E/S audio analogiques
Des cartes audio analogiques sont disponibles 
pour des entrées et sorties locales, par blocs de 
4 ou en configuration 2 entrées/2 sorties.
La sensibilité et la puissance de sortie sont 
grandement réglables. 
Conception exceptionnelle pour une flexibilité 
maximale grâce à une véritable alimentation 
Phantom de 48 V pour chaque carte.
 

　4 canaux d'entrée audio analogique
　Euro-block à 3 broches
　Niveaux de sensibilité 0, 12, 24, 40, 54 dB
　Voyants de signal, RTO, saturation
　Alimentation Phantom 48 V
　-60 à 20 dB pour le niveau
　Seuil de saturation de -50 à 20 dB
　�Commande de sourdine et de bypass de 

signal
　Affichage du volume pour chaque canal
　Conforme à la directive RoHS

Cartes spécialisées
Comment un projet multiple peut-il s'intégrer 
à la fois dans un système PA/VA et dans les 
salles de conférence ? En lui ajoutant une carte 
de téléphonie pour doter le système IDA8 de 
fonctionnalités de téléconférence.

 

　Passage d'appels sortants
　　Numérotation par tonalité DTMF
　　Numérotation abrégée
　　Recomposition du numéro
　　Flash (conférence téléphonique à trois)
　�Réponse manuelle ou automatique aux 

appels entrants (N fois en option)  
　Décodage de la tonalité
　Détection de l'identité de l'appelant
　�Désactivation du bruit de raccrochage/

suppression du bruit/annulation de l'écho 
de ligne/contrôle d'amélioration du signal 
vocal

　�Surveillance continue de l'état de la ligne et 
des défauts

　�Contrôle de sourdine et du niveau de 
sonnerie et de voix de l'appelant 

　�Différentes façons de contrôler le module 
de téléphonie

　　�Signal de contrôle venant des composants 
logiques

　　Télécommande à clavier externe
　　Panneau de contrôle logiciel
　　Contrôle tierce par RS232 ou Ethernet
　�Options et paramètres de personnalisation 

étendus
　�Conforme à la directive RoHS

Cartes d'E/S audio numériques
Les cartes d'E/S audio numériques permettent 
d'aller jusqu'au bout de la numérisation, en 
offrant une qualité sonore et une distance de 
transmission maximales sur la plateforme IDA8. 
Elles offrent une plus grande capacité de 
configuration d'entrées et de sorties avec 
jusqu'à 8 canaux d'entrée et 8 canaux de sortie 
sur une seule carte.

　�Entrée/sortie mono  : 4  canaux d'entrée 
audio et 4 canaux de sortie audio numérique 

　�Entrée/sortie stéréo : 2 canaux d'entrée audio 
(2 x 2) et 2 canaux de sortie audio numérique 
(2 x 2) 

　�Stéréo duplex (2  canaux pour chaque 
canal)  : 4 canaux d'entrée audio (canaux 1, 
2) et 2 canaux de sortie audio numérique 
(canaux 3, 4) 

　Euro-block à 3 broches
　Voyants de signal, RTO, saturation
　Seuil de saturation de -20 à 20 dB 
　Plage de niveau de fibre de -60 à 20 dB 
　Commande de niveau
　Affichage du volume pour chaque canal
　Commande de sourdine et de bypass
　�La transmission numérique peut atteindre 

100 mètres
　Conforme à la directive RoHS 

Carte de sortie audio
　4 canaux de sortie audio analogique
　Euro-block à 3 broches
　Voyants de signal, saturation
　Plage de niveau de fibre de -60 à 20 dB
　Seuil de saturation de -20 à 20 dB
　�Commande de sourdine et de bypass de 

signal
　Affichage du volume pour chaque canal
　Conforme à la directive RoHS

Carte d'entrée audio Carte de téléphonieCarte AES/EBU
Entrée/sortie mono, entrée/sortie stéréo

Stéréo duplex
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ATEÏS Studio
Logiciel d'exploitation intégré

Système IDA8

　Fonctionne sous Windows

　Niveaux d'accès assignables avec gestion des droits

　�Tous les paramètres du système et d'un appareil peuvent être 
configurés

　Navigation facile

　Fonctionnalités de glisser-déposer

　Surveillance en temps réel

LOGICIEL DE DIAGNOSTIC ET DE 
JOURNALISATION
　Enregistrement des appels, des défauts et des événements généraux

　Fonction de journalisation en ligne

　Historique des journaux

　La priorité d'affichage des événements peut être changée

　Protection par mot de passe

LOGICIEL DE TRANSFERT DE FICHIERS
　Application pour PC

　Fourni avec le contrôleur IDA8

　Création d'ensembles de messages

　Configuration hors ligne

Version du logiciel ATEÏS Studio 
Version 1.X.X.XX pour ATEÏS Local-Net
Version 3.X.X.XX pour ATEÏS Global-Net 

Système ATEÏS Global-Net
ATEÏS Global-Net peut être un réseau de plusieurs contrôleurs (en 
mode matrice et en mode commutateur) avec chacun un maximum 
de 31  matrices secondaires IDA8Sxx (en mode matrice et en mode 
commutateur) au sein d'un système local.

INTERFACE GRAPHIQUE UTILISATEUR 
ATEÏS Studio permet, à partir d'une interface utilisateur unique, de 
configurer, de surveiller et de contrôler de manière centralisée le système 
PA/VA IDA8. Il prend en charge tous les produits de la gamme IDA8. Ce 
logiciel procure une vue d'ensemble du système et de ses connexions 
virtuelles, et permet le contrôle et la configuration des contrôleurs et 
des matrices secondaires IDA8, des pupitres d'appel et télécommandes 
comme par exemple, les PSS-AS, CD-16AS et URC-150AS. 

DIAGNOSTIC 
ATEÏS Studio surveille, contrôle, enregistre et signale tout un éventail 
d'événements. Le préréglage de l'ensemble du système peut être stocké 
et rechargé sur simple pression d'un bouton. Les utilisateurs peuvent 
concevoir leurs propres éléments d'interface graphique ou de panneau 
de commande, planifier des commandes et des événements, et créer 
une hiérarchie des utilisateurs pour la sécurité et la gestion.

CONSTRUCTION 
ATEÏS Studio fournit un ensemble complet d'outils et de blocs de 
construction pour le contrôle et la surveillance en temps réel. Des 
informations détaillées telles que les niveaux de signal, l'impédance des 
haut-parleurs, les messages préenregistrés, l'état des amplificateurs et 
d'autres paramètres peuvent être surveillés en temps réel. 
Une bibliothèque complète d'outils et d'éléments de contrôle et de 
surveillance accompagne l'interface graphique. Elle comprend des 
éléments tels que curseurs de contrôle du volume, éléments de mesure, 
égalisation de haut niveau, compression, limitation, gain automatique, 
détection de bruit, mixage, boutons de raccourci et éléments d'affichage. 
Le comportement de ces éléments peut être entièrement adapté à 
l'application. Le logiciel de transfert de fichiers intégré transmet les 
fichiers audio et de données du PC au contrôleur du réseau.

NIVEAUX D'ACCÈS
Une sécurité supplémentaire peut être ajoutée au logiciel au moyen 
de couches protégées par mot de passe conformément à la norme 
EN 54-16. Plusieurs utilisateurs peuvent être créés et assignés, chacun 
disposant de son propre mot de passe et d'un accès à des couches 
spécifiques de l'interface graphique. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ATEÏS Studio est une interface graphique conviviale conçue pour une configuration intuitive du système. Le logiciel, basé sur PC, permet la mise à jour du 
matériel, la configuration complète du système et génère l'interface utilisateur servant au fonctionnement quotidien. 
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Auto Noise Gain (A.N.G.) /
DNM
 
Le composant A.N.G et DNM sert à 
ajuster dynamiquement les niveaux 
audio en fonction du bruit ambiant 
détecté. Le bruit ambiant peut 
être mesuré par le microphone 

de mesure de bruit NSM et le microphone d'asservissement au bruit 
ambiant DNM-485/ENET. 
 

Contrôle des appels
Certaines applications PA/VA 
nécessitent un grand nombre de 
zones pour les appels. Cela impose 
d'installer plusieurs processeurs 
audio ATEÏS (mode matrice et 
mode commutateur) sur ATEÏS 
Net .  Le  composant  Net wor k 
Paging permet d'acheminer le 
signal de la source d'entrée vers 

les zones et chaque source peut spécifier la zone à appeler par sa valeur de 
priorité.
 

Carte de téléphonie
La carte de téléphonie est basée sur une ligne téléphonique fixe 
traditionnelle qui gère les appels téléphoniques pour le système IDA8. 
Le composant carte de téléphonie associe un composant d'émission TC 
Transmit et un composant de réception TC Receive, qui permettent de 
composer les numéros, de recevoir et de détecter le signal logique de la 
réponse DTMF.

Traitement des signaux numériques

ATEÏS Studio

Glisser-déposer
Afin de concevoir le système, y compris les 
connexions matérielles, les trajets des signaux pour 
chaque appareil, les composants de DSP, etc., il 
suffit de faire glisser et de déposer les éléments/
composants dans la fenêtre de conception, pour 
une modification facile et en temps réel. 
 

VoIP
Le système IDA8 prend en charge la voix sur IP (VoIP) par protocole SIP 
et les applications audio sur IP en utilisant le pupitre d'appel PPM-IT5, ce 
qui constitue une solution idéale et simple pour l'interphonie, le contrôle 
par système tiers et les appels par LAN/WAN vers le système IDA8. 

Mélangeur automatique (Auto Mixer)
Ce composant mélange plusieurs signaux sources 
et les envoie vers une sortie. L'activation d'un ou 
de plusieurs canaux peut se faire manuellement/
automatiquement par un signal avec une priorité.

Le mélangeur automatique permet d'adapter le 
niveau de sortie du signal au nombre de canaux 
d'entrée activés. 

Anti-larsen (Feedback)
Le composant Feedback analyse et détecte la 
source de larsen et atténue en conséquence 
la fréquence responsable. Il y a 4  types de 

composants anti-larsen qui correspondent au nombre de filtres (4, 8, 12 
ou 16) que la fonction utilisera.

Système IDA8
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Informations de commande

IDA8C-

IDA8SAB-

IDA8SAB-SW-

IDA8S-

IDA8C-SW-

Carte spécialisée

Carte spécialisée

Carte spécialisée

Carte spécialisée

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Carte audio

Carte audio

Carte audio

Carte audio

Carte audio

Carte Global Net

Carte Global Net

Option 1Base Option 2 Option 3 Option 4

–

–

–

Combinaison des numéros de modèle

Carte Local Net

Carte Local Net

Carte Local Net

Carte Local Net

Carte Local Net

Exemple de modèle 1
     IDA8C-C1-2I-T

     IDA8C : Contrôleur IDA8 

     C1 : Carte Réseau Net-C1 - RJ45 (A) - (B)

     2I : 4 entrées audio analogiques

      T : 4 Carte téléphonique

Exemple de modèle 2
      IDA8SAB-C3-IO

      IDA8SAB : Matrice secondaire IDA8

      C3 : Carte Réseau Net-C3 - Fibre optique Multi-mode (A) - (B)

      I : 4 entrées audio analogiques

      O : 4 sorties audio analogiques

I

2I

O

2O

AES/EBU

Entrées audio analogiques, 4 canaux

Entrées audio analogiques, 4 canaux x 2

Sorties audio analogiques, 4 canaux

Sorties audio analogiques, 4 canaux x 2

4 canaux AES/EBU 

Carte audio

C1

C2

C3

C3S

C4

RJ45 (A) - (B)

Fibre optique Multimode (A) - RJ45 (B)

Fibre optique Multimode (A) - (B)

Fibre optique Single-mode (A) - (B)

RJ45 (A) - Fibre optique Multimode (B) 

Carte Réseau

T Carte de téléphonie 

Carte spécialisée

* Note : les cartes audio sont livrées sans Euro-block 3 broches
   pour les connexions d’entrée/sortie. Les utilisateurs peuvent    
   commander les connecteurs en fonction de leurs besoins.

Informations de commande
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DIVA-8MG2
Contrôleur PA/VA compact

DIVA-8SG2
Matrice secondaire PA/VA compact

Système DIVA
Le système DIVA est une solution PA/VA compacte spécialement conçue pour les installations de petite à moyenne 

taille. Il dispose de toutes les fonctionnalités essentielles pour répondre aux exigences de la norme EN-54 en matière de 

sonorisation de sécurité, notamment la surveillance complète du système, la surveillance de l'impédance des lignes de 

haut-parleurs, la surveillance des microphones et de l'interfaçage avec les dispositifs distants. Le système DIVA satisfait les 

normes EN 54-16 et BS 5839/8 en matière de sonorisation de confort et de sécurité, avec des caractéristiques spécifiques 

pour les grandes installations.

DIVA TM
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Contrôleur PA/VA compact

DIVA-8MG2

Système DIVA

　�9  entrées de contrôle logique surveillées, 8  entrées de contrôle 
logique non surveillées

　�Interface Ethernet pour la configuration, le contrôle, le diagnostic et 
la journalisation

　�Stock age de jusqu'à  45  minutes de messages numérique 
préenregistrés au format wav

　�Égaliseur paramétrique : 3 bandes sur les entrées, 7 bandes sur les 
deux canaux de sortie

　Modbus, notificateur, protocole Vox@net par RS232
　�Surveillance complète de tous les composants du système DIVA et 

des périphériques 
　�Distribution audio à 2 canaux pour les appels et la musique d'ambiance
　Enregistrement des données d'incident avec jusqu'à 2 047 entrées
　Fonction combinée d'amplificateur de secours
　Fichiers de messages, planificateur et événements programmables
　1 sortie de relais de défaut et 1 d'évacuation
　Filtrage passe-haut et passe-bas sur les entrées
　Programmation de 21 niveaux de priorité
　Programmation de 4 niveaux d'utilisation
　Écran TFT couleur de 2" (5 cm)
　Exportation du journal des incidents
　Certifié EN 54-16

Connectivité 

Le contrôleur DIVA-8MG2 offre un traitement audio numérique 
(DSP) amélioré, un lecteur de messages numériques, un micro 
pompier entièrement surveillé, une surveillance des amplificateurs 
avec basculement automatique sur amplificateur de secours et une 
surveillance des lignes de haut-parleurs pour 16 lignes audio (8 lignes A/
B). Un contrôleur DIVA-8MG2 peut traiter et acheminer un pupitre ou 
console d'appel PSS-G2/CD-TOUCH ou jusqu'à dix microphones d'appel 
PSM/CD-8G2/CD-16G2, ainsi que deux entrées audio 0 dB et une entrée 
micro/ligne au travers de deux canaux différents (musique + voix) 
avec des priorités configurables. Le système DIVA utilise deux canaux 
d'amplification externes d'une puissance maximale de 1 000 W chacun. 

Prétraitement
Toutes les entrées audio sont dotées d'une activation par contact et 
détection de modulation (VOX), et chacune dispose d'une commande 
de volume et d'un égaliseur. Le DIVA-8MG2 peut stocker jusqu'à 
45 minutes de messages numériques au format wav dans sa mémoire 
interne. Deux messages peuvent être diffusés simultanément dans des 
zones différentes pour une évacuation progressive. 

Interfaçage
Le DIVA-8MG2 possède neuf entrées d'alarme surveillées qui peuvent 
être programmées individuellement pour l'acheminement de messages/
entrées spécifiques vers tous les canaux ou seulement vers ceux 
sélectionnés. Chaque système DIVA dispose de huit zones de sortie 
avec câblage A/B et chaque zone peut être associée manuellement 
ou automatiquement à l'un des canaux audio du système (musique 
ou voix). Ce nombre peut être étendu à 128 zones A/B par l'ajout de 
matrices secondaires DIVA-8SG2 (15 matrices secondaires au maximum). 
La source musique peut être sélectionnée directement sur la face avant 
et commutée dans chaque zone séparément. En face arrière, un port 
RS232 permet le contrôle par un système tiers.

Maître  (contrôleur)

Esclave 1

Esclave 2

Esclave 3

Esclave 4

Contrôleur DIVA-8MG2 et module DIVA-8SG2
avec 4 canaux d'amplification

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　8 zones avec commandes individuelles de volume par DIVA-8MG2 
　�5 entrées audio (2 x ligne, 1 x micro/ligne, 1 x console distante, 1 x 

micro pompier)
　Offre jusqu'à 1 000 W de puissance par canal d'amplification
　�Surveillance des lignes de haut-parleurs (court-circuit, circuit ouvert, 

mauvaise impédance) pour le câblage de zones (A/B)

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4
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DIVA-8MG2
Contrôleur PA/VA compact

Système DIVA

Redondance 

En cas d'évacuation, le canal d'amplification musique peut être utilisé comme second canal d'alarme. Le contrôleur DIVA-8MG2 dispose de 2 canaux 
d'amplification (un pour la musique, l'autre pour la voix). L'amplificateur musique servira également d'amplificateur de secours en cas de défaillance de 
l'amplificateur voix. Chaque canal offre jusqu'à 1 000 W de puissance audio (en 100 V). 
Les utilisateurs doivent router manuellement le microphone pompier et les trois sources audio (2 entrées pour la musique et 1 pour le micro). Le niveau 
des zones peut être réglé individuellement en face avant du contrôleur DIVA-8MG2. En cas d'évacuation, les atténuateurs de zones sont automatiquement 
court-circuités et les 8 sorties de contact sont activées lorsque la zone est en cours d'appel. 

Sécurité
Conformément aux normes EN 54-16 et BS 5839/8, tous les composants et périphériques du système DIVA sont surveillés. Cette surveillance s'étend de la 
capsule du microphone d'un pupitre d'appel à l'extrémité finale d'une ligne de haut-parleurs. Les câbles externes connectés aux entrées de contrôle sont 
surveillés pour détecter les courts-circuits et les circuits ouverts, et un signal pilote généré en interne est disponible pour surveiller l'impédance des lignes 
de haut-parleurs. Le contrôleur surveille tous les équipements du système, signale les changements d'état et enregistre dans un journal les 999 derniers 
messages de défaut du système. Ce journal peut être consulté sur l'écran de l'unité maître ou sur un PC dans le logiciel de contrôle DIVA. 

Le DIVA-8MG2 fonctionne soit sur une alimentation secteur à AC 110 V ou 230 V, soit sur une alimentation par batterie 24 V de secours en cas d'urgence, 
avec commutation automatique. Les deux alimentations sont surveillées.

DIVA-8MG2

Amplificateur
de musique

et de secours

Entrée/sortie x 8
Sortie relais défaut et EVAC x 2 

Contact d'alarme EVAC x 9

Ampli
d'annonce

Réseau local

Réseau
local

x 1

Boîte de
jonction

DIVA-8SG2

DIVA-8SG2

Logiciel de
contrôle
DIVA

PSS-G2

x 10PSM

LAN/WAN

Lignes de haut-parleurs
redondantes A/B

Zone 1A

In 1

In 8

Microphone

Lecteur de CD
pour musique

d'ambiance

Zone 1B

Zone 8A

Zone 8B
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Système DIVA

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur

　　Tension : AC 230/115 V ±15 %, 50/60 Hz

　　Consommation électrique : 48 W

　　Fusible : 1,6 A

　Alimentation par batterie

　　Tension : DC 18 ~ 30 V

　　Consommation en ampères : 1,4 A

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Entrées audio de niveau ligne

　　Connecteur : 2 x 2 RCA (asymétriques)

　　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (-3 dB)

　　Rapport signal/bruit : > 76 dB (niveau ligne), > 78 dB (niveau micro)

　　Taux de distorsion harmonique : < 0,02 % à 1 kHz

　　Sensibilité d'entrée : 770 mV (0 dBu ~ -60 dBu)

　　Impédance d'entrée : 10 kΩ

　Microphone pompier

　　Connecteur : DIN 5 broches à verrouillage

　　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (-3 dB)

　　Rapport signal/bruit : > 70 dBu

　　Taux de distorsion harmonique : < 1 % à 1 kHz sous 8 Ω

　　Signal : -40 à -30 dBu

　　Impédance de sortie : 10 kΩ

　Haut-parleur de contrôle

　　Bande passante : 200 Hz à 20 kHz (-3 dB)

　　Rapport signal/bruit : > 70 dB

　　Taux de distorsion harmonique : < 5 % à 1 kHz sous 8 Ω

　　Signal : 16 dBu

　Puissance de l'amplificateur (par canal) : 1 000 W

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 483 x 88 x 338 mm (19 x 3,5 x 13,3")

　Poids : 7,5 kg (16,5 lbs)

　Montage : 2U en rack 19"

　Couleur : RAL7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 140 BTU/h

Caractéristiques techniques

COMMANDES ET INDICATEURS
　Face avant
　　Écran TFT couleur de 2" (5 cm)
　　�Touches de sélection de zone/contrôle de la musique/évacuation/

réinitialisation/message/test
　　Microphone pompier
　　Indicateurs de détection et d'alarme (VACIE)
　　Boutons d'atténuation de zone
　　�Indicateurs d'état (alimentation/défaut général/défaut système/

évacuation/mode bypass)

　Face arrière
　　Sélecteur de tension

CONNEXIONS
　Face avant
  Microphone pompier

　Face arrière
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )
　　Entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V
　　9 entrées d'évacuation
　　8 entrées de contrôle
　　2 entrées d'état (contact ouvert et contact fermé)
　　8 sorties de contrôle
　　Contacts d'évacuation et de défaut
　　1 entrée micro distant
　　Entrée musique/ligne
　　4 entrées audio analogiques de niveau ligne
　　Connexion Ethernet
　　8 sorties 100 volts de zone (A+B)
　　Connecteur RS232	
　　1 port de télécommande surveillé pour pupitre d'appel

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Contrôleur DIVA-8MG2

1 Microphone pompier

1 Cordon d'alimentation

1 Jeu de connecteurs

1 Jeu d'équerres de montage pour rack 19"

1 Logiciel système DIVA

1 Câble réseau local (LAN)

DIVA-8MG2
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DIVA-8SG2
Matrice secondaire PA/VA compacte

Système DIVA

　�Architecture d'amplificateur de commutation à 2 canaux (voix + 
musique) à faible coût (plus fonction d'amplificateur de secours) 

　�9  entrées de contrôle logique surveillées, 8  entrées de contrôle 
logique non surveillées

　Offre jusqu'à 1 000 W de puissance par canal d'amplification

　�Surveillance des lignes de haut-parleurs (court-circuit, circuit ouvert, 
mauvaise impédance) pour le câblage de zones (A/B)

　1 sortie de relais de défaut et 1 d'évacuation

　Montage en rack 19" standard 1U

　8 contacts de relais logiques

　Certifié EN 54-16

Connectivité
La matrice DIVA-8SG2 est une extension pour le contrôleur DIVA-
8MG2. Chacune de ces matrices secondaires procure 8 zones d'appel 
supplémentaires au système. Un total de 15 matrices secondaires peuvent 
être connectées au contrôleur DIVA-8MG2 dans le cadre d'un réseau local. 
Un système DIVA complet comprend jusqu'à 128 zones (A/B). Les matrices 
DIVA-8SG2 sont reliées au système par un câble STP CAT5/6 blindé 
(longueur max. 100 m).

Le DIVA-8SG2 offre la même puissance que le contrôleur DIVA-8MG2 (en 
100 V), soit 1000 W sur chaque canal d'amplification (musique + voix). Le 
canal musique, le canal voix ou les deux canaux peuvent être envoyés 
manuellement/automatiquement aux zones par réglage du logiciel DIVA. 
Pour une flexibilité maximale, les amplificateurs connectés peuvent 
distribuer leur puissance entre plusieurs modules secondaires ou des 
canaux d'amplification supplémentaires peuvent être ajoutés au système 
pour aider là où une plus grande puissance de sortie est nécessaire. Le 
signal d'amplification 100 V est simplement relié aux modules secondaires 
pour créer un bus de signal 100 V.

Interfaçage
Le DIVA-8SG2 augmente le nombre d'entrées et de sorties contact 
disponibles dans le système. Il comprend neuf entrées d'alarme 
déclenchées par contact sec (configurées dans le logiciel), huit entrées 
contact logique, deux entrées contact de défaut externe et huit sorties 
contact.

Redondance
En cas d'évacuation, le canal d'amplification musique peut être utilisé 
comme second canal d'alarme. Le DIVA-8SG2 dispose de 2 canaux 
d'amplification (un pour la musique, l'autre pour la voix). L'amplificateur 
musique servira également d'amplificateur de secours en cas de 
défaillance de l'amplificateur voix. Chaque canal offre jusqu'à 1 000 W de 
puissance audio (en 100 V).

Les utilisateurs doivent router manuellement le microphone pompier 
et les trois sources audio (2 entrées pour la musique et 1 pour le micro). 
Le niveau des zones peut être réglé individuellement en face avant du 
contrôleur DIVA-8MG2. En cas d'évacuation, les atténuateurs de zones 
sont automatiquement court-circuités et les 8  sorties contact sont 
activées lorsque la zone est en cours d'appel. 

Sécurité
Conformément aux normes EN 54-16 et BS 5839/8, tous les composants 
et périphériques du système DIVA sont surveillés. Cette surveillance 
s'étend de la capsule du microphone d'un pupitre d'appel à l'extrémité 
finale d'une ligne de haut-parleurs. Les câbles externes connectés aux 
entrées de contrôle sont surveillés pour détecter les courts-circuits et les 
circuits ouverts, et un signal pilote généré en interne est disponible pour 
surveiller l'impédance des lignes de haut-parleurs. Le contrôleur surveille 
tous les équipements du système, signale les changements d'état et 
enregistre dans un journal les 2 047 derniers incidents du système. Ce 
journal peut être consulté sur l'écran de l'unité maître ou sur un PC dans le 
logiciel de contrôle DIVA. 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
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DIVA-8SG2
Caractéristiques techniques

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur

　　Tension : AC 230/115 V ±15 %, 50/60 Hz

　　Consommation électrique : 35 W

　　Fusible : 1,6 A

　Alimentation par batterie

　　Tension : DC 18 ~ 30 V

　　Consommation en ampères : 1,4 A

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (-3 dB)

　Puissance de l'amplificateur (par canal) : 1 000 W (max.)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 483 x 44 x 277 mm (19 x 1,7 x 11")

　Poids : 3,9 kg (8,6 lbs)

　Montage : 1U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 120 BTU/h

COMMANDES ET INDICATEURS
　Face avant
　　Touches de sélection de zone
　　Indicateurs d'état de zone/alimentation
　　�Indicateurs de détection et d'alarme (évacuation/défaut/musique/

appel/sélection)

CONNEXIONS
　Face arrière
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )
　　Entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V
　　9 entrées d'évacuation
　　8 entrées de contrôle
　　2 entrées d'état (contact ouvert et contact fermé)
　　Liaison entre le contrôleur et la matrice secondaire
　　8 sorties 100 volts de zone (A+B)
　　Commutateur de terminaison

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Matrice secondaire DIVA-8SG2

1 Cordon d'alimentation

1 Jeu de connecteurs

1 Jeu d'équerres de montage pour rack 19"

Système DIVA
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Notes d'installation 

Les matrices DIVA-8MG2 et DIVA-8SG2 sont conçues pour des solutions 
d'entrée de gamme. C'est un système abordable qui convient lorsque 
les besoins se limitent simplement aux appels ou aux appels avec de 
la musique d'ambiance. Chaque DIVA-8MG2 dispose de huit zones de 
sortie avec câblage A/B et chaque zone peut être associée manuellement 
ou automatiquement à l'une des sources audio du système (musique 
ou voix). Ce nombre peut être étendu à 128 zones A/B par l'ajout de 
matrices DIVA-8SG2 (15 matrices secondaires au maximum). 

4 configurations de système sont possibles : 

1. Schéma synoptique de la figure 1
Le contrôleur DIVA-8MG2 et les matrices secondaires DIVA-8SG2 ne 
nécessitent que 2 amplificateurs en mode simple canal. Schéma de 
connexion aux amplificateurs et aux lignes de haut-parleurs avec 
plusieurs matrices secondaires.

Un seul canal pour l'appel/alerte et un de secours pour les petites 
charges
Chaque canal offre jusqu'à 1 000 W de puissance audio en 100 V et peut 
alimenter non seulement le contrôleur, mais aussi les matrices DIVA-
8SG2 dans chaque zone. 
Remarque : l'amplificateur de secours doit avoir la même puissance que 
celui d'appel/alerte. 

Un seul canal pour l'appel/alerte et un de secours pour les charges 
plus élevées (plusieurs amplificateurs)
Traitez les sorties audio à 0 dB et gérez jusqu'à 3 000 W de puissance 
audio en ligne 100 V à partir du contrôleur DIVA-8MG2 et des matrices 
DIVA-8SG2 en alimentant les amplificateurs supplémentaires. Le 
système a besoin d'un amplificateur de secours pour faire fonctionner le 
contrôleur et les multiples matrices secondaires DIVA. 
Remarque : l'amplificateur de secours doit avoir la même puissance que 
celui d'appel/alerte du système.

2. Schéma synoptique de la figure 2 
Le contrôleur DIVA-8MG2 et le module DIVA-8SG2 sont en mode double 
canal. Schéma de connexion aux amplificateurs et aux lignes de haut-
parleurs.

Double canal pour l'appel/alerte et amplificateur de secours pour 
les petites charges
Chaque canal offre jusqu'à 1 000 W de puissance audio en ligne 100 V 
et peut alimenter non seulement le contrôleur, mais aussi les matrices 
secondaires dans chaque zone. 
Remarque  : l'amplificateur de musique d'ambiance/secours doit avoir 
la même puissance que celui d'appel/alerte cas de défaillance de ce 
dernier. 

Double canal pour l'appel/alerte et amplificateur de secours pour 
les charges plus élevées (plusieurs amplificateurs)
Traitez les sorties audio à 0 dB et gérez jusqu'à 3 000 W de puissance 
audio en ligne 100 V à partir du contrôleur DIVA-8MG2 et des matrices 
DIVA-8SG2 en alimentant les amplificateurs supplémentaires. Dans cette 
configuration, les amplificateurs fournissent simultanément les appels et 
la musique dans les zones individuelles. 
Remarque : l'amplificateur de musique d'ambiance/secours doit avoir la 
même puissance que celui d'appel/alerte du système.

Amplificateur
de secours

Amplificateur
d'appel

et d'alerte

Amplificateur
de secours

Amplificateur
d'appel

et d'alerte

Amplificateur
d'appel

et d'alerte

Amplificateur
d'appel

et d'alerte

Zone 1 (A+B)

Lignes de haut-parleurs
redondantes A/B

DIVA-8SG2

Zone 1 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Zone 1 (A+B)

Lignes de haut-parleurs
redondantes A/B

Zone 1 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Amplificateur avec unité de secours Plusieurs amplificateurs avec unité de secours

DIVA-8MG2

DIVA-8SG2

Zone 1 (A+B)

Lignes de haut-parleurs
redondantes A/B

Zone 1 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Liaison

Liaison

Zone 1 (A+B)

Lignes de haut-parleurs
redondantes A/B

DIVA-8SG2

Zone 1 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Zone 1 (A+B)

Lignes de haut-parleurs
redondantes A/B

Zone 1 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Zone 8 (A+B)

DIVA-8MG2

DIVA-8SG2

Zone 1 (A+B)

Lignes de haut-parleurs
redondantes A/B

Zone 1 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Zone 8 (A+B)

Liaison

Liaison

Système de
1 000 watts

Système de
3 x 1 000 watts

Amplificateur de
musique et
de secours

Amplificateur
d’appel

et d'alerte

Amplificateur de
musique et
de secours

Amplificateur
d'appel

et d'alerte

Amplificateur
d'appel

et d'alerte

Amplificateur
d'appel

et d'alerte

Zone 1 (A+B)

Lignes de haut-parleurs
redondantes A/B
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DPA
Amplificateur numérique

DPA four
Amplificateur numérique

SPA
Amplificateur de sécurité

BPA
Amplificateur bridgeable

Amplificateurs
Les DPA et DPAfour (pour Digital Power Amplifier), SPA (pour Security Power Amplifier) et BPA (pour Bridging Power 

Amplifier) sont destinés aux systèmes de sonorisation de confort ou de sécurité. Ils ont été spécialement conçus pour 

répondre aux exigences des normes EN 54-16 et UL 2572 et peuvent donc également être utilisés dans des systèmes de 

détection et d'alarme incendie.
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SONAES
Chargeur et module de surveillance

BCU-4830A / BCU-4875A
Chargeur de batteries à surveillance avancée

Chargeurs de batteries
Les chargeurs de batteries SONAES et BCU-4830A/BCU-4875A sont conçus pour charger les batteries de secours et 

alimenter les systèmes PA/VA et les amplificateurs externes.
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Le DPA est un amplificateur numérique à consommation électrique extrêmement faible (0,2 W par canal) en mode de veille et dont le rendement est de 
90 %. Quatre mini-commutateurs DIP permettent d'activer/désactiver la fonction de mise en veille (mode d'économie d'énergie) en cas d'alimentation par 
le secteur, de mettre les voyants de la face avant en conformité avec la norme EN 54-16, et d'activer/désactiver la surveillance de la batterie.

Les amplificateurs sont alimentés par AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz, ou par une batterie de secours à CC de 48 V. Chaque modèle dispose d'entrées de niveau 
ligne avec gain de volume individuel, de voyants d'état (alimentation, batterie, défaut, défaut général, surcharge et signal) en face avant, et deux canaux 
peuvent être bridgés pour doubler la puissance de sortie.

DPA

Amplificateur numérique 

FACE ARRIÈRE

DPA8060

DPA4125

DPA4250

DPA2500

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　Amplification de classe D et conception économe en énergie

　�Alimentation universelle à découpage avec correction du facteur de 
puissance (PFC)

　�Circuit de protection complet contre les surtensions, les sous-
tensions, la surcharge, la surchauffe, les courts-circuits à la masse ou 
sur les lignes de haut-parleurs

　�Quatre modèles sont disponibles  : DPA8060 (60 W x 8  canaux), 
DPA4125 (125 W x 4 canaux), DPA4250 (250 W x 4 canaux) et DPA2500 
(500 W x 2 canaux)

　Canaux bridgeables par deux pour doubler la puissance en watts

　�Refroidissement par ventilateur interne à vitesse régulée (contrôlée 
par la température)

　�Convient aux applications de grande envergure  : hôtels, gares, 
aéroports, lieux de culte, établissements d'enseignement, centres 
sportifs, clubs, etc.

COMMANDES ET INDICATEURS
　Face avant
　　Voyant de défaut général (défaillance du système)

　　Voyant de surcharge

　　Voyants de signal et de défaut

　　Voyants d'alimentation et de batterie

　Face arrière
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )

　　RS485 pour la mise à jour du logiciel interne

　　Entrée lampe et entrée contact de rechange (DPA4125/4250/2500)

　　Sortie de défaut général et sortie de demande de maintenance

　　�Mini-commutateurs DIP pour veille secteur, EN 54-16, BAT-MNT, et 
un réservé

　　2/4/8 sorties d'amplification (selon le modèle)

　　2/4/8 entrées de canal et gains de volume (selon le modèle)

　　Entrée pour batterie de secours DC 48 V

Amplificateurs
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DPA

Caractéristiques techniques 

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité EN 54-16

Europe CE/EMI EN 55032

Europe CE/EMC
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

EN 55020

Europe CE/LVD EN 60065

USA Sécurité UL 60065

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P)

　　DPA8060 : 437 x 88 x 400 mm (17,2 x 3,5 x 15,7")

　　DPA4125 : 437 x 88 x 370 mm (17,2 x 3,5 x 14,6")

　　DPA4250 : 437 x 88 x 387 mm (17,2 x 3,5 x 15,2")

　　DPA2500 : 437 x 88 x 387 mm (17,2 x 3,5 x 15,2")

　Poids
　　DPA8060 : 14,8 kg (32,6 lbs)

　　DPA4125 : 14,5 kg (32 lbs)

　　DPA4250 : 14,5 kg (32 lbs)

　　DPA2500 : 16 kg (35,2 lbs)

　Montage : 2U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique

　　DPA8060 : 767 BTU/h

　　DPA4125 : 512 BTU/h

　　DPA4250 : 1024 BTU/h

　　DPA2500 : 1092 BTU/h

ÉLECTRIQUES 
　Entrée d'alimentation AC (courant alternatif ) : AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz 

　Consommation électrique (AC)

Modèle Au repos 1/2 puissance Pleine 
puissance

DPA8060 42 VA 365 VA 705 VA

DPA4125 34 VA 340 VA 650 VA

DPA4250 38 VA 660 VA 1300 VA

DPA2500 28 VA 700 VA 1320 VA

Au repos : tonalité pilote -36 dB, 1/2 puissance : tonalité d'alarme

　Entrée d'alimentation DC (courant continu) : DC 43 V ~ 56 V

　Consommation électrique (DC)

Modèle Mode de 
veille Au repos 1/8 de 

puissance
1/2 

puissance
Pleine 

puissance

DPA8060 2 W 35 W 92 W 330 W 635 W

DPA4125 0,7 W 30 W 85 W 305 W 585 W

DPA4250 0,7 W 34 W 165 W 595 W 1170 W

DPA2500 0,7 W 25 W 175 W 630 W 1180 W

Au repos : tonalité pilote -36 dB, 1/8 de puissance : parole, 1/2 puissance : tonalité d'alarme

　Sorties de l'amplificateur

　　Type EU : 100 V, 50 V, 4 Ω

　　Type US : 70 V, 35 V, 4 Ω

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : 50 Hz ~ 20 kHz (±3 dB) à 0 dBu

　Rapport signal/bruit : > 90 dB

　Taux de distorsion harmonique +bruit : < 0,1 % à 1 kHz

　Niveau d'entrée maximal : 0 dBu

　Impédance d'entrée

　　DPA2500 : 10 kΩ

　　DPA8060/DPA4125/DPA4250 : 12 kΩ

　Diaphonie : > 70 dB à 0 dBu de gain

SORTIES POUR HAUT-PARLEURS

Modèle
Puissance 
nominale 
de sortie

Impédance nominale 
de charge

Capacité 
nominale de 

charge

DPA8060 60 W
167 Ω (100 V), 82 Ω (70 V),
41,6 Ω (50 V), 20 Ω (35 V)

30 nF (100 V),
62 nF (70 V)

DPA4125 125 W
80 Ω (100 V), 40 Ω (70 V),
20 Ω (50 V), 10 Ω (35 V)

62 nF (100 V),
120 nF (70 V)

DPA4250 250 W
40 Ω (100 V), 20 Ω (70 V),

10 Ω (50 V), 5 Ω (35 V)
240 nF (100 V),
470 nF (70 V)

DPA2500 500 W
20 Ω (100 V), 10 Ω (70 V),

5 Ω (50 V), 2,5 Ω (35 V)
120 nF (100 V),
240 nF (70 V)

* (1 min à 40°C) (par canal)

Amplificateurs
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BPA

Amplificateur bridgeable

Amplificateurs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　�Les 2 canaux des BPA-2060, BPA-2120, BPA-2240, BPA-2480 peuvent 

être mis en parallèle ou bridgés (recommandé) pour doubler la 
puissance   

　�Circuit de protection complet  : surcharge, court-circuit à la terre ou 
sur les lignes de haut-parleurs et surchauffe 

　�Consommation électrique extrêmement faible en mode de veille 
(0,9 W)

　Contrôle du gain d'entrée
　Sorties de l'amplificateur
　　Type EU : 100 V, 50 V, 8 Ω
　　Type US : 70 V, 35 V, 8 Ω

COMMANDES ET INDICATEURS
　Face avant
　　Voyants de VU-mètre (-40 dB, -20 dB et 0 dB)

　　Voyant de surchauffe

　　Voyant de surcharge

　　Voyant d'alimentation

　　Voyant de défaut d'alimentation

　Face arrière   
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )

　　Interrupteur marche/arrêt

　　Commutateur de désactivation des voyants pour la norme EN 54-16

　　Entrée pour batterie de secours DC 48 V

　　Contact de défaut d'ampli et interrupteur marche/arrêt

　　1 ou 2 sorties de canal audio (selon le modèle)

　　�1 ou 2 entrées ligne (selon le modèle) sur connecteur XLR ou euro-
block

　　�1 ou 2 sorties de canal (selon le modèle) sur connecteur XLR ou 
euro-block

　　�1 ou 2 gains et interrupteurs marche/arrêt d'entrées de canal (selon 
le modèle)

　　Borne de terre (GND)

Occupant 2U dans un rack 19", le BPA est un amplificateur bridgeable à consommation électrique extrêmement faible (0,9 W par canal) en mode de veille, 
avec transformateur d'isolement, pour une ligne de haut-parleurs en 100 V, 50 V, 8 Ω ou 70 V, 35 V, 8 Ω. Il a des entrées audio de niveau ligne sur connecteurs 
symétriques XLR et Phoenix. Les modèles disponibles sont :

　BPA-1240/BPA-1480/BPA-1000 (240 W/480 W/1000 W x 1 canal)
　BPA-2060/BPA-2120/BPA-2240/BPA-2480 (60 W/120 W/240 W/480 W x 2 canaux)

Les BPA-2060, BPA-2120, BPA-2240, BPA-2480 peuvent être mis en parallèle ou bridgés (recommandé) pour doubler la puissance. L'amplificateur BPA est doté 
d'une protection contre les courts-circuits à la terre ou sur les lignes de haut-parleurs, les surcharges et les surchauffes. Il offre également une sortie de veille par 
détection automatique d'un signal d'entrée audio (> -40 dB). Le BPA dispose d'une alimentation secteur à AC 115 V ou 230 V et d'une entrée pour alimentation 
DC de secours par batterie de 48 V. Les voyants d'état de la face avant concernent l'alimentation, les défauts, la surchauffe, la surcharge et le VU-mètre.

DIVA-8MG2

BPA-2240

BPA-2240

IDA8C

Exemple de câblage DIVA et BPA

Exemple de câblage IDA8 et BPA
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Amplificateurs

BPA

Caractéristiques techniques 

ÉLECTRIQUES 
　Entrée d'alimentation AC (courant alternatif )

　　EU : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

　　US : AC 100 V ~ 120 V, 50/60 Hz

　Consommation électrique (AC)

Modèle Au repos 1/2 puissance Pleine 
puissance

BPA-1240 23 VA 330 VA 480 VA

BPA-1480 24 VA 625 VA 872 VA

BPA-2060 40 VA 212 VA 282 VA

BPA-2120 30 VA 345 VA 458 VA

BPA-2240 32 VA 660 VA 960 VA

BPA-2480 34 VA 1245 VA 1745 VA

BPA-1000 30 VA 1280 VA 1795 VA

Au repos : tonalité pilote -36 dB, 1/2 puissance : tonalité d'alarme

　Entrée d'alimentation DC (courant continu) : DC 43 V ~ 56 V 

　Consommation électrique (DC)

Modèle Mode de 
veille Au repos 1/8 de 

puissance
1/2 

puissance
Pleine 

puissance

BPA-1240 2,2 W 16 W 100 W 274 W 430 W

BPA-1480 2,2 W 17 W 175 W 585 W 875 W

BPA-2060 2,2 W 28 W 53 W 154 W 212 W

BPA-2120 2,2 W 21 W 101 W 278 W 394 W

BPA-2240 2,2 W 22 W 192 W 548 W 860 W

BPA-2480 2,2 W 23 W 350 W 1170 W 1750 W

BPA-1000 2,2 W 20 W 343 W 989 W 1536 W

Au repos : tonalité pilote -36 dB, 1/8 de puissance : parole, 1/2 puissance : tonalité d'alarme

　Sorties de l'amplificateur
　　Type E (EU) : 100 V, 50 V, 8 Ω
　　Type U (US) : 70 V, 35 V, 8 Ω

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : 50 Hz à 18 kHz (±3 dB)
　Rapport signal/bruit : > 86 dB
　DHT+B : ≤1 % à 1 kHz
　Impédance d'entrée : 22 kΩ
　Diaphonie (100 V) : > 80 dB à 42 dB, entrée 0 dBu (1 kHz)
　Diaphonie (70 V) : > 80 dB à 39 dB, entrée 0 dBu (1 kHz)

SORTIES POUR HAUT-PARLEURS

Modèle
Puissance 
nominale 
de sortie

Impédance nominale 
de charge 

Capacité 
nominale de 

charge

BPA-2060 60 W 167 Ω (100 V), 82 Ω (70 V),
41,6 Ω (50 V), 20 Ω (35 V)

30 nF (100 V),
62 nF (70 V)

BPA-2120 120 W 83 Ω (100 V) ; 41 Ω (70V),
20 Ω (50 V), 10 Ω (35 V)

62 nF (100 V),
120 nF (70 V)

BPA-1240 
BPA-2240 240 W 41,6 Ω (100 V), 20 Ω (70 V),

10 Ω (50 V), 5,1 Ω (35 V)
120 nF (100 V),
240 nF (70 V)

BPA-1480 
BPA-2480 480 W 20 Ω (100 V), 10 Ω (70 V),

5 Ω (50 V), 2,6 Ω (35 V)
240 nF (100 V),
470 nF (70 V)

BPA-1000 1000 W 10 Ω (100 V), 4,9 Ω (70 V),
2,5 Ω (50 V), 1,2 Ω (35 V)

470 nF (100 V),
820 nF (70 V)

* (1 min à 40°C) (par canal)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P)
　　BPA-1240 : 426 x 88 x 295 mm (16,8 x 3,5 x 11,6")
　　BPA-1480 : 426 x 88 x 295 mm (16,8 x 3,5 x 11,6")
　　BPA-2060 : 426 x 88 x 356 mm (16,8 x 3,5 x 14")
　　BPA-2120 : 426 x 88 x 356 mm (16,8 x 3,5 x 14")
　　BPA-2240 : 426 x 88 x 376 mm (16,8 x 3,5 x 14,8")
　　BPA-2480 : 426 x 88 x 435 mm (16,8 x 3,5 x 17")
　　BPA-1000 : 426 x 88 x 390 mm (16,8 x 3,5 x 15,6")

　Poids
　　BPA-1240 : 10,5 kg (23,1 lbs)
　　BPA-1480 : 13,5 kg (29,8 lbs)
　　BPA-2060 : 13 kg (28,6 lbs)
　　BPA-2120 : 13 kg (28,6 lbs)
　　BPA-2240 : 16,2 kg (35,7 lbs)
　　BPA-2480 : 22 kg (48,5 lbs)
　　BPA-1000 : 21 kg (46,2 lbs)
　Montage : 2U en rack 19"
　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 
　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)
　Humidité relative : 20 à 95 %
　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa
　Dissipation thermique
　　BPA-1240 : 1512 BTU/h
　　BPA-1480 : 3044 BTU/h
　　BPA-2060 : 767 BTU/h
　　BPA-2120 : 1587 BTU/h
　　BPA-2240 : 3019 BTU/h
　　BPA-2480 : 6090 BTU/h
　　BPA-1000 : 6347 BTU/h
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DPAfour

Amplificateur numérique 

Amplificateurs

Occupant 2U dans un rack 19", le DPAfour est un amplificateur 4 canaux de classe D à transformateur d'isolement pour les systèmes de haut-parleurs 
distribués en 100 V, 70 V, 50 V et 4 Ω. La gamme DPAfour comprend deux modèles : 

　DPAfour 125 : 4 x 125 W

　DPAfour 250 : 4 x 250 W

Chaque canal peut fournir individuellement jusqu'à 125/250 W ou 
être bridgé avec un autre pour fournir une puissance plus élevée. 
L'amplificateur dispose d'une alimentation bi-tension en AC 115/230 V 
(sélectionnable à l'intérieur) et d'une entrée d'alimentation par batterie 

de secours DC 24 V.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　�Surveillance des courts-circuits à la terre ou sur les lignes de haut-

parleurs

　4 sorties audio (réglables en 100 V/70V/50 V/4 Ω) 

　Sorties de signalisation des défauts 

　Contrôle du gain des quatre entrées audio

　�Traitement audio de pointe pour chaque canal d'amplificateur avec 
des systèmes DIVA ou IDA8 

　Supervision des amplificateurs avec des systèmes DIVA ou IDA8 

　�Basculement sur l'amplificateur de secours avec des systèmes DIVA 
ou IDA8 

　�Surveillance des lignes de haut-parleurs avec des systèmes DIVA ou 
IDA8

　Possibilité de bridger deux sorties pour une puissance plus élevée

DIVA-8MG2

DPAfour

DPAfour

IDA8C

Exemple de câblage DIVA et DPAfour  avec canaux 1 et 2 bridgés

*Si les canaux du DPAfour  sont bridgés, les réglages de gain doivent 
être identiques pour les canaux 1 et 2 et/ou 3 et 4.

Exemple de câblage IDA8 et DPAfour  
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DPAfour

Caractéristiques techniques 

Amplificateurs

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Entrées de niveau ligne : 4 (une par canal)

　　Connecteur : Phoenix à 3 broches

　　Bande passante : 50 Hz à 20 kHz (±3 dB)

　　Rapport signal/bruit : > 90 dB

　　DHT : < 0,1 % à 1 kHz

　　Sensibilité d'entrée : 770 mV

　　Impédance d'entrée : 22 kΩ

　Bande passante : 40 Hz à 20 kHz (-3 dB)

　Rapport signal/bruit : >90 dB (sans tonalité pilote)

　Diaphonie : <70 dB pour 1 kHz à charge nominale

　�Distorsion : < 0,1 % (à 1 kHz) à -10 dB de la puissance de sortie 
nominale

SORTIES POUR HAUT-PARLEURS

Modèle
Puissance 

nominale de 
sortie

Impédance nominale de charge

DPA4125 150 W
80 Ω (100 V), 40 Ω (70 V),
20 Ω (50 V), 10 Ω (35 V)

DPA4250 250 W
40 Ω (100 V), 20 Ω (70 V),

10 Ω (50 V), 5 Ω (35 V)

* (1 min à 40°C) (par canal)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 483 x 88 x 370 mm (19 x 3,5 x 14,6")

　Poids

　　DPA4125 : 14 kg (31 lbs)

　　DPA4250 : 18 kg (40 lbs)

　Montage : 2U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique

　　DPA4125 : 750 BTU/h

　　DPA4250 : 1 500 BTU/h

INDICATEURS
　Face avant
　　Voyants de VU-mètre
　　�Indicateurs d'état pour : signal, écrêtage, maintenance, batterie, 

défaut de canal et défaut général 
           

CONNEXIONS
　Face arrière
　　Commande rotative de volume
　　Interrupteur d'alimentation secteur
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )
　　Entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V
　　Quatre entrées de niveau ligne

　　Sorties 100 V, 70 V, 50 V ou 4 Ω (pour chaque canal d'amplification

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Amplificateur numérique DPAfour

1 Cordon d'alimentation

1 Jeu de connecteurs

ÉLECTRIQUES 
　�Entrée d'alimentation AC (courant alternatif )  : AC 230/115 V ±15 %, 

50/60 Hz
　Consommation électrique (AC)

Modèle Au repos* 1/2 puissance Pleine 
puissance

DPA4125 34 W 340 W 650 W

DPA4250 38 W 660 W 1300 W

* Cycle d'alarme + tonalité pilote 10 V avec DC 24 V
** Consommation électrique totale avec AC 230 V

　Entrée d'alimentation DC (courant continu) : DC 19 ~ 30 V

　Consommation électrique (DC)

Modèle Mode de 
veille Au repos* 1/2 

puissance
Pleine 

puissance

DPA4125 0,7 W 30 W 305 W 585 W

DPA4250 0,7 W 34 W 595 W 1170 W

* Cycle d'alarme + tonalité pilote 10 V avec DC 24 V
** Consommation électrique totale avec AC 230 V
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SPA

Amplificateur de sécurité 

Amplificateurs

La gamme des amplificateurs SPA comporte quatre modèles : SPA2060 (2 canaux x 60 W), SPA2120 (2 canaux x 120 W), SPA2240 (2 canaux x 240 W), et 
SPA1480 (1 canal x 480 W). Leurs sorties peuvent être réglées en 100 V, 70 V et 8 Ω. Utilisés en combinaison avec les systèmes DIVA8 ou IDA8 pour la 
surveillance des lignes de haut-parleurs, ils disposent d'une détection des courts-circuits à la terre ou sur les lignes de haut-parleurs et d'une surveillance 
jusqu'à une déviation de 5 % de l'impédance des lignes.

Ils prennent en charge le câblage en boucle simple et redondant (A/B). Les amplificateurs sont dotés d'un dispositif de commutation pour le basculement 
automatique sur des amplificateurs de secours. Ces deux fonctionnalités sont permises par les contrôleurs et matrices secondaires DIVA et IDA8. Les 
amplificateurs ont une entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V.

Ils reçoivent des signaux d'entrée de niveau ligne venant des contrôleurs et matrices secondaires DIVA et IDA8. La face avant affiche le VU-mètre lorsque le 
commutateur de conformité à la norme EN 54-16 est désactivé.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　2 sorties audio (réglables en 100 V/70 V/8 Ω)

　Sorties de signalisation des défauts 

　Deux entrées audio avec réglage de gain 

　Supervision des amplificateurs avec des systèmes DIVA ou IDA8 

　�Traitement audio de pointe pour chaque canal d'amplificateur avec 
des systèmes DIVA ou IDA8 

　�Basculement sur l'amplificateur de secours avec des systèmes DIVA 
ou IDA8 

　�Supervision des lignes de haut-parleurs et des haut-parleurs avec des 
systèmes DIVA ou IDA8

DIVA-8MG2

SPA

SPA

IDA8C

Exemple de câblage DIVA et SPA

Exemple de câblage IDA8 et SPA
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SPA

Caractéristiques techniques 

Amplificateurs

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Entrées de niveau ligne : 2 (une par canal)

　　�Connecteur : XLR à 3 broches et Phoenix à 3 broches (symétrisation 
électronique)

　　Bande passante : 40 Hz à 20 kHz (±3 dB)

　　Rapport signal/bruit : > 86 dB à 1 kHz à pleine puissance

　　DHT : ≤ 1 % à 1 kHz

　　Plage d'entrée : -6 dBV à 6 dBV/770 mV

　　Impédance d'entrée : 22 kΩ

　Bande passante : 20 Hz à 20 kHz (-3 dB)

　Rapport signal/bruit : > 90 dB (sans tonalité pilote)

　Diaphonie : < 80 dB pour 1 kHz à charge nominale

　�Distorsion : < 0,1 % (à 1 kHz) à -10 dB de la puissance de sortie 
nominale

SORTIES POUR HAUT-PARLEURS

Modèle
Puissance 

nominale de 
sortie

Impédance nominale de charge

SPA2060 60 W 30 nF (100 V), 62 nF (70 V)

SPA2120 120 W 60 nF (100 V), 125 nF (70 V)

SPA2240 240 W 125 nF (100 V), 250 nF (70 V)

* (1 min à 40°C) (par canal)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) (avec équerres pour un montage en rack 19")

　　SPA2060 : 425 x 88 x 305 mm (16,7 x 3,5 x 12")

　　SPA2120 : 425 x 88 x 305 mm (16,7 x 3,5 x 12")

　　SPA2240 : 425 x 88 x 402 mm (16,7 x 3,5 x 15,8")

　Poids

　　SPA2060 : 10,6 kg (23,4 lbs)

　　SPA2120 : 12,3 kg (27,1 lbs)

　　SPA2240 : 18,5 kg (40,8 lbs)

　Montage : 2U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique

　　SPA2120 : 1160 BTU/h

　　SPA2240 : 2110 BTU/h

INDICATEURS
　Face avant
　　Voyants de VU-mètre
　　�Indicateurs d'état pour : surcharge, surchauffe, alimentation par 

batterie et secteur

CONNEXIONS
　Face arrière
　　Commande rotative de volume
　　Interrupteur d'alimentation secteur
　　Prise d'alimentation secteur AC (courant alternatif )
　　Entrée d'alimentation de secours DC (courant continu) 24 V
　　Quatre entrées de niveau ligne

　　Sorties 100 V, 70 V ou 8 Ω (pour chaque canal d'amplification)

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 Amplificateur de sécurité SPA 2xxx

1 Cordon d'alimentation

1 Jeu d'équerres de montage pour rack 19"

1 Jeu de connecteurs

1 Jeu de pieds

ÉLECTRIQUES  
　Entrée d'alimentation AC (courant alternatif ) : AC 230 V ±10 %, 50 Hz

　Consommation électrique (AC)

Modèle Mode de 
veille

1/8 de 
puissance

1/2 
puissance

Pleine 
puissance

SPA2060 16 VA 74 VA 122 VA 154 VA

SPA2120 28 VA 150 VA 265 VA 322 VA

SPA2240 64 VA 289 VA 506 VA 656 VA

* Au repos : mesurée avec un signal de surveillance de 10 volts en sortie.
** (Consommation électrique totale sur secteur)

　Entrée d'alimentation DC (courant continu) : DC 21 ~ 28 V

　Consommation électrique (DC)

Modèle Mode de 
veille

1/8 de 
puissance

1/2 
puissance

Pleine 
puissance

SPA2060 0,19 A 1,5 A 2,75 A 3,2 A

SPA2120 0,25 A 2,9 A 5,5 A 6,4 A

SPA2240 0,3 A 5,47 A 10,4 A 12,3 A

** (par canal pour DC de 28 V)
  * (Cycle d'alarme + tonalité pilote 10 V avec DC 28 V)
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Chargeur et module de surveillance

SONAES

Chargeurs de batteries

　SON 24V 6A MS40 RACK
　　Chargeur en rack 2U 

　　3 sorties auxiliaires, max. 5 A par sortie 

　　2 sorties principales, max. 20 A par sortie

　　Capacité de la batterie : 24 Ah à 114 Ah 

　SON 24V 12A MS150 RACK 
　　Chargeur en rack 2U

　　3 sorties auxiliaires, max. 5 A par sortie  

　　6 sorties principales, max. 40 A par sortie 

　　Capacité de la batterie : 65 Ah à 225 Ah 

Le courant de charge maximal est de 6 ou 12 A. Le chargeur de batteries 
a une hauteur de deux unités de rack et doit être installé dans un rack de 
19". La capacité maximale de la batterie est de 114 ou 225 Ah. Le SONAES 
est livré sans batterie. 

PRÉSENTATION
Il est beaucoup plus complexe de déterminer les conditions exactes de 
fonctionnement et le nombre de batteries de secours pour un système 
d'alimentation de secours sécurisé que pour d'autres applications. 
Un système de sonorisation de confort et de sécurité ne consomme 
pas un courant constant. La norme définit un temps de veille et un 
temps d'évacuation. Il est donc essentiel de choisir une batterie de 
secours qui fournira la puissance minimale nécessaire pendant une 
durée déterminée. Les chargeurs de batteries SONAES sont dotés d'un 
programme permettant de calculer la capacité exacte de la batterie à 
prévoir.

PROCÉDURE NORMALE À SUIVRE
1. �Déterminer le courant de veille/évacuation et le nombre de batteries 

de secours du système 

2. Établir le courant de veille/évacuation nécessaire pour 24 heures 

3. Calculer la décharge de la batterie en 24 heures

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les chargeurs de batteries de la série SONAES (DC 24 V) sont conçus pour les systèmes de sonorisation de sécurité (« Voice Alarm »). Les chargeurs de 
batteries sont des appareils à microprocesseur conçus pour charger les batteries au plomb (batteries de secours connectées au système de sonorisation 
de sécurité) et pour simultanément alimenter des appareils auxiliaires tels que les contrôleurs DIVA et IDA8. La gamme SONAES comprend deux modèles 
certifiés à la norme EN 54-4 : 

　SON 24V 6A MS40 RACK
　SON 24V 12A MS150 RACK

L

N

Sortie 5+
-

+
-

+
-

Sortie 4

Sortie 3

Sortie 2

Sortie 1

Échec

+
-

+
-

+       -
Batterie

Capteur de température

Carte mère

Carte d'amplificateur

Carte de contrôle

F aux 3

F aux 2

F aux 1

F2

F1

F1

Carte fille

Schéma synoptique pour SON 24V 6A MS40 RACK
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SONAES

Caractéristiques techniques 

Chargeurs de batteries

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 483 x 89 x 399 mm (19 x 3,5 x 16")

　Poids

　　SON 24V 6A MS40 RACK : 3,1 kg (6,8 lbs)

　　SON 24V 12A MS150 RACK : 5,4 kg (12 lbs)

　Montage : 2U en rack 19"

　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +45 ºC (+23 ºF ~ +113 ºF) 

　Température de stockage : -20 ºC ~ +85 ºC (-4 ºF ~ +185 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 % (sans condensation)

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 1300 BTU/h

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-4

0333-CDP-075381

0333-CPD-075382

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 SON 24V 6A MS40 RACK
SON 24V 12A MS150 RACK

1 Jeu de connecteurs

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur

　　Tension : AC 230 V ±15 %, 50/60 Hz

　　Consommation électrique

　  　SON 24V 6A MS40 RACK : 190 W à pleine charge

　  　SON 24V 12A MS150 RACK : 380 W à pleine charge
 　Alimentation par batterie

　　Tension : DC 24 V

　　Courant de charge maximal

　  　SON 24V 6A MS40 RACK : 6 A

　  　SON 24V 12A MS150 RACK : 12 A

　Sorties

　　Principales pour les amplificateurs

　  　SON 24V 6A MS40 RACK : max. 40 A pour 5 sorties

　  　SON 24V 12A MS150 RACK : max. 150 A pour 9 sorties

　　Auxiliaires pour les contrôleurs : 3

　　Courant maximal : 5 A

　Batteries : 2 x 12 V, 24 à 225 Ah

　　Marques agréées

　  　Série NPL Yuasa

　  　Série GB Power-Sonic

　  　Série TM ABT

　  　Série VE EnerSys

　  　Série BTL Effekta

　  　Série GB Long
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BCU-4830A/BCU-4875A

Chargeur de batteries à surveillance avancée

Chargeurs de batteries

COMMANDES ET INDICATEURS
　Face avant
　　Voyants d'alimentation, d'état de la batterie, d'état des sorties
　　Voyant d'équilibrage de la batterie : défaut, prête, traitement
　Face arrière
　　Prise pour cordon d'alimentation secteur CA (courant alternatif )
　　Borne de batterie
　　Mini-commutateur DIP de surveillance
　　Capteur de température
　　Borne d'équilibrage de la batterie
　　Sorties de contact
          �(défaut général, état de l'alimentation, état de la batterie, état des 
         sorties)
　　2 bornes de sortie principales (BCU-4830A)
　　6 bornes de sortie principales (BCU-4875A)
　　3 bornes de sortie auxiliaires (24 V)

ENTRÉE D'ALIMENTATION AC  
　Tension : AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (AC)

Modèle Mode de veille Pleine puissance

BCU-4830A 5 W 220 W

BCU-4875A 8 W 410 W

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (DÉCHARGE)

Modèle Mode de veille Pleine puissance

BCU-4830A 4 W 1440 W

BCU-4875A 6,5 W 3600 W

CHARGE
　Tension : DC 48 V
　Courant de charge maximal
　　BCU-4830A : 3 A
　　BCU-4875A : 6 A

BATTERIES
　Capacité des batteries (4 x 12 V)
　　BCU-4830A : 10 Ah à 65 Ah
　　BCU-4875A : 26 Ah à 120 Ah

COURANT MAXIMAL DE SORTIE

Modèle 48 V 
(par unité)

48 V 
(par sortie)

24 V 
(par unité)

24 V
(par sortie)

BCU-4830A 30 A 20 A 8 A 3 A

BCU-4875A 75 A 20 A 8 A 3 A

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Europe Sonorisation de sécurité EN 54-4
(En cours)

Europe CE/EMI EN 55032
(En cours)

Europe CE/EMC EN 61000-4-2 (ESD)
(En cours)

Europe CE/LVD EN 60065
(En cours)

USA Sécurité UL 60065
(En cours)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P)
　　BCU-4830A : 437 x 88 x 270 mm (17,2 x 3,5 x 10,6")
　　BCU-4875A : 437 x 88 x 270 mm (17,2 x 3,5 x 10,6")
　Poids
　　BCU-4830A : 5,5 kg (12,1 lbs)
　　BCU-4875A : 6 kg (13 lbs)
　Montage : 2U en rack 19"
　Couleur : RAL 7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 
　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)
　Humidité relative : 20 à 95 %
　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa
　Dissipation thermique
　　BCU-4830A : 102 BTU/h
　　BCU-4875A : 205 BTU/h

Les chargeurs de batteries BCU-4830A/BCU-4875A (DC 48 V) sont conçus pour charger les batteries de secours et alimenter les systèmes de sonorisation 
de sécurité. La conception à base de microprocesseur permet de programmer et d'optimiser le processus de charge en détectant l'état et la température 
des batteries. Grâce à la fonction Battery Balance (équilibrage de la batterie), l'exploitation de la capacité des cellules d'une batterie peut être maximisée 
et la longévité accrue.

Les deux (BCU-4830A)/six (BCU-4875A) sorties 48 V fournissent aux contrôleurs ou aux amplificateurs un courant maximal de 30 A (BCU-4830A)/75 A (BCU-
4875A) par unité, 20 A par sortie. Trois sorties 24 V permettent de fournir à des unités auxiliaires ou distantes un courant maximal de 8 A par unité, 3 A par 
sortie. Le courant de charge maximal du BCU-4830A est de 3 A et celui du BCU-4875A de 6 A. En outre, quatre sorties de contact de défaut (GENERAL/
MAINS/BATTERY/OUTPUT) permettent de surveiller l'état à distance, notamment un défaut d'alimentation secteur, une batterie défectueuse, une tension 
trop élevée ou trop faible de la batterie et l'absence de batterie.
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Informations de commande

Système PA/VA compact DIVA

DIVA-8MG2
Digital Integrated Voice Alarm (système numérique de sonorisation de sécurité intégré) 
(contrôleur) - 8 zones

DIVA-8SG2
Digital Integrated Voice Alarm (système numérique de sonorisation de sécurité intégré) 
(matrice secondaire) - 8 zones

Amplificateurs numériques (Digital Power Amplifiers ou DPA)
DPA8060E DPA 60 W x8 / AC 100-240 V, sortie 100 V/50 V/4 Ω

DPA8060U DPA 60 W x8 / AC 100-240 V, sortie 70 V/35 V/4 Ω

DPA4125E DPA 125 W x4 / AC 100-240 V, sortie 100 V/50 V/4 Ω

DPA4125U DPA 125 W x4 / AC 100-240 V, sortie 70 V/35 V/4 Ω

DPA4250E DPA 250 W x4 / AC 100-240 V, sortie 100 V/50 V/4 Ω

DPA4250U DPA 250 W x4 / AC 100-240 V, sortie 70 V/35 V/4 Ω

DPA2500E DPA 500 W x2 / AC 100-240 V, sortie 100 V/50 V/4 Ω

DPA2500U DPA 500 W x2 / AC 100-240 V, sortie 70 V/35 V/4 Ω

DPAfour -125 DPA 125 W x4

DPAfour -250 DPA 250 W x4

Amplificateurs de sécurité (Security Power Amplifiers ou SPA) 
SPA 2060 Amplificateur audio, 2 canaux, 60 W

SPA 2120 Amplificateur audio, 2 canaux, 120 W

SPA 2240 Amplificateur audio, 2 canaux, 240 W

SPA 1480 Amplificateur audio, 1 canal, 480 W

Amplificateurs bridgeables (Bridging Power Amplifiers ou BPA) 
BPA-1240E/U/T BPA 240 W x1 / AC 220-240 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

BPA-1480E/U/T BPA 480 W x1 / AC 220-240 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

BPA-2060E/U/T BPA 60 W x2 / AC 220-240 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

BPA-2120E/U/T BPA 120 W x2 / AC 220-240 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

BPA-2240E/U/T BPA 240 W x2 / AC 220-240 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

BPA-2480E/U/T BPA 480 W x2 / AC 220-240 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

BPA-1000E/U/TE BPA 1000 W x1 / AC 220-240 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

Types disponibles
 E : AC 220 ~ 240 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

 U : AC 100 ~ 120 V, sortie 70 V/35 V/8 Ω

 T : AC 100 ~ 120 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

Exemples de modèles
 BPA-1480E : BPA 480 W x1 / AC 220-240 V, sortie 100 V/50 V/8 Ω

 BPA-2240U : BPA 240 W x2 / AC 100-120 V, sortie 70 V/35 V/8 Ω

Chargeurs de batteries
SON 24V 6A MS40 RACK Chargeur et module de surveillance 6 ampères/40 ampères

SON 24V 12A MS150 RACK Chargeur et module de surveillance 12 ampères/150 ampères

BCU-4830A Chargeur de batteries à surveillance avancée 3 ampères/30 ampères

BCU-4875A Chargeur de batteries à surveillance avancée 6 ampères/75 ampères

Système PA/VA compact DIVA
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PSS-AS / PSS-G2 / PSS-G2E
Pupitres d'appel à écran tactile couleur

PPM-ASWJB / PSM8WJB / PPM-KP 
Pupitres d'appel

PPM-IT5
Pupitre d'appel IP à écran tactile couleur 

Pupitres/consoles d'appel 
et accessoires

Pupitres/consoles d'appel et accessoires 
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URC-150AS / URC-200AS
Télécommandes programmables

CD-8G2 / CD-16G2 / CD-8AS / CD-16AS
Consoles d'appel surveillées à montage mural

CD-TOUCH / CD-TOUCHAS
Consoles d'appel surveillées à écran tactile, montage mural

URGP-32I / URGP-16I16O
Interfaces d'entrées d'alarme

pour système IDA8

Pupitres/consoles d'appel et accessoires 
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PSS-AS / PSS-G2 / PSS-G2E / PPM-IT5
Pupitres d'appel à écran tactile couleur

PSS-AS / PSS-G2 / PSS-G2E PPM-IT5

Pupitres/consoles et accessoires

　PPM-IT5 : pour un système IDA8, type Ethernet
Les 3 touches physiques peuvent être librement affectées dans le 
logiciel. Le pupitre PPM-IT5 est un équipement polyvalent qui permet 
d'améliorer les appels sur réseau IP.

Tous les paramètres nécessaires au fonctionnement du site peuvent 
être programmés  : zones assignées à différents boutons, nom des 
zones, groupe de zones, déclenchement de messages ou contrôle 
d'événements. Les 3600 touches réparties sur 300 pages permettent de 
sélectionner des zones ou des groupes. Tous les réglages doivent être 
effectués au travers d'un navigateur web.  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PPM-IT5
　Pupitre d'appel à écran tactile couleur TFT de 5" (12,7 cm)

　Microphone à col de cygne de haute qualité et haut-parleur intégré

　�Interface Ethernet avec alimentation par Ethernet (PoE ou Power Over 
Ethernet)

　Contrôle automatique du gain de l'entrée microphone

　Annulation de l'écho et réduction du bruit

　Jusqu'à 300 pages de 12 touches

　Codage/décodage audio G.711/G.722/G.726/G.727

　�Streaming audio utilisant les protocoles SHOUTcast / ICEcast (AAC 
48/44,1 kHz)

　Conversation en semi-duplex ou duplex intégral

　Espace mémoire pour les messages préenregistrés et le carillon

　�3 touches programmables par l'utilisateur dans le logiciel ATEÏS 
Studio

　�RJ9 pour combiné téléphonique et 2 prises mini-jack pour micro-
casque (en option)

Plusieurs niveaux de fonctionnement avec protection par mot de passe 
font du PSS un appareil polyvalent qui s'intègre aussi bien dans un centre 
commercial que dans un environnement industriel de haute sécurité. 
Tous les paramètres d'appel pour le fonctionnement du site peuvent être 
préprogrammés ; les zones peuvent être assignées, nommées, groupées 
sur différents boutons, les messages être déclenchés et le niveau, le 
carillon d'appel être réglés et ajustés. Le message et le carillon peuvent  
être enregistrés dans le pupitre PSS. En outre, le contrôle des curseurs, des 
boutons et des événements peut également être préconfiguré. 

Le PSS-AS et le PSS-G2 fonctionnent sur alimentation DC 24 V.
Il existe trois versions du pupitre PSS, aux parties matérielles et  fonctions 
identiques, mais avec un micrologiciel interne (firmware)  dépendant du 
système.

　PSS-AS : pour un système IDA8, type RS485 
　PSS-G2 : pour un système DIVA, type RS485
　PSS-G2E : pour un système DIVA, type Ethernet

La gamme de systèmes de sécurité ATEÏS répond aux exigences 
architecturales actuelles qui requièrent une mise en réseau IP et/ou fibre 
optique pour répondre à toute conception complexe de système PA/VA 
de sonorisation de confort (PA pour Public Address) et de sécurité (VA 
pour Voice Alarm). ATEÏS répond aux exigences des normes EN 54-16 

et BS 5839/8 pour les sonorisations de confort et de sécurité, avec des 
caractéristiques spécifiques pour les grandes installations.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PSS
　Liaison STP CAT5/6 sécurisée vers les contrôleurs et les secondaires 

　Supervision de la capsule de microphone 

　Haut-parleur d'écoute de contrôle 

　Écran tactile couleur de 5" (12,7 cm), 800 x 480 pixels 

　14 pages de 12 touches 

　Voyants d'alimentation, d'état et de défaut 

　�Informations complètes concernant l'état du système sur l'écran 
tactile 

　Certifié EN 54-16

Le pupitre d'appel PSS est équipé d'une interface à écran tactile TFT de 5" (12,7 cm) qui permet d'effectuer des appels, de diffuser des messages ainsi que 
de contrôler des paramètres de la matrice à DSP sur un bus sécurisé (surveillé). L'écran tactile couleur rétroéclairé est conçu pour une utilisation simple 
et conviviale, et offre un total de 168 touches virtuelles réparties sur 14 pages pour la sélection de zones ou de groupes de zones. La couleur de chaque 
touche peut changer pour indiquer que la zone est occupée par un autre processus. En plus de l'écran tactile, trois touches physiques sont également 
disponibles et peuvent être librement affectées dans le logiciel.
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PSS-AS / PSS-G2 / PSS-G2E / PPM-IT5
Caractéristiques techniques

Pupitres/consoles et accessoires

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation électrique

　　Tension : DC 18 ~ 30 V (PoE : DC 24 V)

　　Consommation électrique : 6 W

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante

　　PSS-AS/G2/G2E : 20 Hz ~ 20 kHz (-3 dBu)

　　PPM-IT5 : 100 Hz ~ 81 kHz (-3 dB)

　Taux de distorsion harmonique : < 0,03 % à 1 kHz

　Niveau maximal de sortie : -35 dBu

　Haut-parleur de contrôle

　　Impédance : 4 Ω

　　Puissance de sortie : 2 W à 1 kHz

　　Bande passante : 50 Hz ~ 8 kHz (-3 dBu)

　Connecteur pour micro-casque

　　PSS-AS/G2/G2E : mini-jack de 3,5 mm

　　PPM-IT5 : 2 mini-jacks de 3,5 mm

　Connexion au système

　　Type de câble : STP CAT5/6

　　Longueur : 100 m

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 250 x 80 x 140 mm (9,8 x 3,1 x 5,5")

　Poids : 1,1 kg (2,4 lbs)

　Couleur : RAL7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 20 BTU/h

COMMANDES ET INDICATEURS
　Écran tactile couleur de 5" (12,7 cm), 800 x 480 pixels

　Trois voyants d'état (alimentation, défaut, évacuation)

　Trois touches physiques de fonction

　Microphone à col de cygne de 280 mm 

　Haut-parleur intégré

CONNEXIONS
　Face latérale (PPM-IT5)
　　�Prise casque sur mini-jack de 3,5 mm (pour la sortie vers un casque 

externe)
　　�Prise micro sur mini-jack de 3,5 mm (pour l'entrée d'un microphone 

externe)
　　Connecteur RJ9 (pour combiné téléphonique)

　Face arrière
　　RS485 pour connexion STP CAT5/6 (PSS-AS/PSS-G2)

　　Connecteur Ethernet/PoE (PSS-G2E/PPM-IT5 uniquement)

　　Connecteur d'alimentation DC 24 V externe 

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

PSS-AS/PSS-G2/PSS-G2E

1 PSS-XX

1 Câble CAT5, 1,5 m

PPM-IT5

1 PPM-IT5

1 Câble CAT5, 1,5 m

1 Adaptateur d'alimentation AC-DC



54

PPM-ASWJB / PSM8WJB / PPM-KP
Pupitres d'appel

Pupitres/consoles et accessoires

Il existe deux versions du pupitrE, aux parties matérielles et fonctions 
identiques, mais avec un micrologiciel interne (firmware) dépendant du 
système.

　PPM-ASWJB : pour un système IDA8

　PSM8WJB : pour un système DIVA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　�Liaison supervisée avec les contrôleurs et les marices secondaires par 

STP CAT5/6 à connecteur RJ45 blindé en métal
　�Supervision de la capsule de microphone (pas sur les modules 

secondaires)
　Contrôle automatique du gain de l'entrée microphone
　�8 touches de sélection de zone (extension possible avec les claviers 

PPM-KP en option)
　Touche d'appel général
　�Voyant d'alimentation, voyant d'évacuation, voyant d'état et de 

défaut
　Haut-parleur de contrôle

PPM/PSM-JB est une boîte de jonction numérique qui permet d'étendre 
les distances de câblage et d'augmenter le nombre de périphériques de 
type PPM-ASWJB, PSM8WJB, PSS-AS, PSS-G2, CD-8G2, CD-8AS, CD-16G2, 
CD-16AS, URC-150AS, URC-150, DNM-485 etc. avec un contrôleur IDA8.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　Protocole RS485

　�Branchement en guirlande jusqu'à une distance de 300 m entre un 
périphérique et PPM/PSM-JB

　Alimenté par le processeur ou par une alimentation DC 24 V locale

Le PPM-ASWJB/PSM8WJB est un microphone d'appel unidirectionnel 
électrostatique pour les systèmes IDA8 et DIVA. Conformément à la 
norme BS 5839, il est surveillé à l'aide du protocole RS485 sur câble STP 
CAT5/6 et transmet à la fois le signal audio et l'alimentation aux matrices 
du système. Le PPM-ASWJB/PSM8WJB dispose de 8 touches de zone et 
d'un élégant microphone à col de cygne, offrant durabilité et esthétique 
dans un châssis mince et stable. 

Le PPM-ASWJB/PSM8WJB permet d'effectuer des annonces en direct 
dans toutes les zones pré-assignées. Le pupitre est équipé d'un 
microphone à col de cygne, d'une touche de conversation à presser 
pour parler (Push-To-Talk), de touches de sélection de zone et d'un haut-
parleur de contrôle. Les touches peuvent correspondre à une seule zone 
ou à un groupe de zones, et se programment facilement dans le logiciel 
par simple sélection dans la matrice. Toutes les touches peuvent être 
programmées par glisser-déposer dans le logiciel et chacune peut être 
configurée pour s'enclencher d'une simple pression ou au contraire ne 
fonctionner que tant qu'elle est maintenue pressée (mode PTT ou Push 
To Talk).

En plus des voyants de zone, les voyants « Hold » (zone activée) et 
«  Busy  » (zone occupée) font du PPM-ASWJB/PSM8WJB un pupitre 
d'appel extrêmement convivial. Grâce à sa directivité cardioïde, le 
microphone électrostatique unidirectionnel assure une prise de son de 
haute qualité bien focalisée, avec un minimum d'interférences dues à 
l'environnement.

Le protocole de communication RS485 permet jusqu'à 300 m de câblage 
en guirlande au moyen d'un seul câble CAT5/6 (FTP/STP) et facilite le 
branchement de chaque poste par des connecteurs RJ45 standard. 
La boîte de jonction PPM/PSM-JB permet d'enchaîner plusieurs 
périphériques de type PPM-ASWJB, PSM8WJB, CD-8AS, CD-8G2, CD-
16AS, CD-16G2 et URC-150AS sur une distance maximale de 300 m entre 
un périphérique et une boîte de jonction PPM/PSM-JB, et un maximum 
de 10 périphériques peuvent être connectés à un processeur au travers 
de boîtes de jonction PPM/PSM-JB. De plus, le PPM/PSM-JB peut être 
alimenté par le processeur ou une alimentation DC 24 V locale.

PPM JB
Boîte de jonction numérique
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PPM-ASWJB / PSM8WJB / PPM-KP
Caractéristiques techniques

Pupitres/consoles et accessoires

PPM-ASWJB ou PSM8WJB avec clavier PPM-KP

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur

　　Tension : DC 18 ~ 30 V

　　Consommation électrique : 2,88 W

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante : 200 Hz à 12 kHz (-3 dBu) 

 Taux de distorsion harmonique : < 1 % à 1 kHz

　Niveau maximal de sortie : +6 dBu

　Puissance maximale du haut-parleur : 1 W à 1 kHz 

　Bande passante du haut-parleur : 200 Hz à 12 kHz (-3 dBu) 

　Connexion au système

　　�Type de câble : STP CAT5/6 avec connecteur RJ45 blindé en métal, 
10 broches

　　Longueur : 100 m

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P)

　　Base PPM-ASWJB/PSM8WJB : 105 x 50 x 190 mm (4,1 x 2 x 7,5")

　　PPM-ASWJB/PSM8WJB avec microphone : �105 x 350 x 190 mm                            
(4,1 x 13,8 x 7,5")

　Poids : 0,7 kg (1,54 lbs)

　Couleur : RAL7035

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Indice de protection IP : 30

　Dissipation thermique : 10 BTU/h

COMMANDES ET INDICATEURS
　Microphone à col de cygne

　Haut-parleur intégré

　Voyants de défaut, d'évacuation, d'alimentation, d'activation 

　Touches de sélection de zone

　Touche et voyant d'appel général/libération

　Touche et voyant de communication

　Voyants d'occupation

CONNEXIONS
　Face arrière
　　Commande de volume du haut-parleur

　　Commande de volume du micro

　　�Commutateur de terminaison pour la connexion contrôleur-secondaire 
avec PPM/PSM-JB

　　Connecteur IDC (liaison entre PPM-ASWJB/PSM8WJB et PPM-KP)

　　�RS485 pour connexion CAT5/6 avec connecteur RJ45 blindé en 
métal

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 PPM-AS/PSM

1 Câble CAT5, 10 broches, 1,5 m

1 Boîte de jonction PPM/PSM-JB (en option)

1 Clavier d'extension PPM-KP (en option)
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Console d'appel surveillée à écran tactile, montage mural ou en rack

CD-TOUCH / CD-TOUCHAS

CONNEXIONS
　Face arrière
　　RS485 pour connexion CAT5/6 (CD-TOUCHAS/CD-TOUCH)

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 CD-TOUCH / CD-TOUCHAS

1 Câble CAT5, 1 m

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur
　　Tension : DC 18 ~ 30 V 
　　Consommation électrique : 4 W 

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Bande passante du microphone : 100 Hz ~ 16 kHz
　Puissance maximale du haut-parleur : 1 W
　Bande passante du haut-parleur : 10 Hz ~ 18 kHz
　Niveau maximal de sortie : +6 dBu

　Connexion au système
　　Type/longueur de câble : CAT5 (FTP)/100 m (max.)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 206 x 397 x 127 mm (8,1 x 15,6 x 5")

　Poids : 4,4 kg (9,7 lbs)

　Couleur : RAL7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Dissipation thermique : 20 BTU/h

Tous les paramètres d'appel pour le fonctionnement du site peuvent être 
préprogrammés et stockés dans la console, y compris le déclenchement 
des messages, le réglage du niveau et la configuration du carillon d'appel. 
Les zones distribuées et le nom de la ou des zones peuvent également être 
préconfigurés. 

Les CD-TOUCHAS/CD-TOUCH se connectent à un bus surveillé sur FTP/STP 
CAT5. 

La gamme de systèmes de sécurité ATEÏS répond aux exigences 
architecturales actuelles qui requièrent une mise en réseau IP et/ou fibre 
optique pour permettre les conceptions les plus complexes. ATEÏS répond 
aux exigences de la norme BS 5839/8 pour les sonorisations de confort et de 
sécurité, avec des caractéristiques spécifiques pour les grandes installations. 

2 modèles sont disponibles :
　CD-TOUCH : RS485, montage mural, pour un système DIVA
　CD-TOUCHAS : RS485, montage mural, pour un système IDA8/ECS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　�Boîtier métallique pour montage mural ou en rack avec porte 

verrouillable 
　Liaison CAT5/6 sécurisée vers les contrôleurs et les secondaires
　Surveillance de la capsule de microphone 
　Haut-parleur d'écoute de contrôle 
　Écran tactile couleur de 5" (12,7 cm), 800 x 480 pixels 
　14 pages de 12 touches 
　Voyants d'alimentation, de défaut et d'évacuation 
　Affichage de l'état du système sur l'écran LCD 

COMMANDES ET INDICATEURS
　Écran tactile couleur de 5" (12,7 cm), 800 x 480 pixels
　Trois voyants d'état
　Trois touches physiques de fonction
　Microphone pompier (fonction Push-To-Talk)

La console d'appel CD-TOUCHAS/CD-TOUCH est une interface qui permet les appels, la diffusion de messages et le contrôle des paramètres DSP de la 
matrice. Elle est équipée d'un écran tactile couleur rétroéclairé de 5" (12,7 cm) pour une utilisation simple et conviviale. L'écran offre jusqu'à 168 touches 
réparties sur 14 pages, qui peuvent être librement affectées dans le logiciel à une zone ou à un groupe de zones. La couleur de chaque touche peut 
changer pour indiquer que la zone est occupée par un autre processus. De plus, la CD-TOUCHAS/CD-TOUCH dispose de 3 touches physiques qui peuvent 
être affectées dans le logiciel de contrôle du système.

Pupitres/consoles et accessoires
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CD-8G2 / CD-16G2 / CD-8AS / CD-16AS
Console d'appel surveillée à montage mural

CD-8G2 / CD-8AS CD-16G2 / CD-16AS

Pupitres/consoles et accessoires

La console CD utilise la même architecture que le pupitre d'appel 
PPM-ASWJB/PSM8WJB, une boîte de jonction incorporée au boîtier 
permettant le câblage en guirlande de plusieurs unités (seule la 
première console de la chaîne est surveillée). La distance maximale 
entre les unités est de 100 m. Les touches de zone de la console CD 
correspondent chacune à une seule zone ou à un groupe de zones, 
et se programment facilement dans l'interface graphique logicielle 
du système par « glisser-déposer ». La touche Push To Talk peut être 
programmée pour s'enclencher d'une simple pression ou au contraire 
ne fonctionner que tant qu'elle est maintenue pressée (mode PTT ou 
Push To Talk). Des voyants indiquant l'état de toutes les zones ainsi que 
des voyants d'alimentation, d'évacuation et de défaut sont également 
fournis. 

La CD est alimentée par RS485 sur CAT5/6 (FTP/STP). Toutefois, si 
l'alimentation n'est pas disponible par RS485, elle peut recevoir une 
alimentation DC 24 V locale. 

Il existe deux versions de la console CD, aux parties matérielles et 
fonctions identiques, mais avec un micrologiciel interne (firmware) 
dépendant du système.

　�CD-8G2/CD-16G2  : pour un système DIVA (prise en charge de la 
connexion en guirlande d'une unité CD et seule la première unité est 
surveillée. Une alimentation externe doit être utilisée toutes les trois 
unités dans la chaîne).

　�CD8-AS/CD16-AS : pour systèmes IDA8 (prise en charge du chaînage 
en guirlande de 10 unités CD par le port PDC et une alimentation 
externe doit être prévue toutes les trois unités).

       
       
        

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　Boîtier mural

　Liaison CAT5/6 sécurisée vers les contrôleurs et les matrices    

       secondaires

　Surveillance de la capsule de microphone

　8/ 16 touches de sélection de zone

　Touche d'appel général

　Touche de test des voyants

　�Voyant d'alimentation, voyant d'évacuation, voyant d'état et de défaut

　Certifié EN 54-16

La console d'appel CD est une interface d'appel à distance avec une protection d'accès de niveau 2 conforme à la norme EN 54-16. Elle dessert jusqu'à huit 
zones individuelles avec une touche d'appel général. Les touches de sélection de zone et le microphone pompier sont à l'intérieur d'un boîtier métallique 
mural IP30 très résistant avec une porte verrouillable.
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CD-8G2 / CD-16G2 / CD-8AS / CD-16AS
Caractéristiques techniques

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation DC/par batterie

　　Tension : DC 18 ~ 30 V 

　　Consommation électrique : 4 W

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Microphone : unidirectionnel

　Bande passante du microphone : 100 Hz ~ 16 kHz

　Puissance maximale du haut-parleur : 1 W

　Bande passante du haut-parleur : 10 Hz ~ 18 kHz

　Niveau maximal de sortie : +6 dBu

　Connexion au système

　　Type de câble : CAT5/6, 10 broches (FTP), RJ45

　　Longueur : 100 m

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P)

　　CD-8G2/CD-8AS : 320 x 190 x 130 mm (12,6 x 7,5 x 5,1")

　　CD-16G2/CD-16AS : 350 x 130 x 130 mm (13,4 x 5,1 x 5,1")

　Poids

 　　CD-8G2/CD-8AS : 3,6 kg (7,9 lbs)

 　　CD-16G2/CD-16AS : 4,7 kg (10,4 lbs)

　Couleur : RAL7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Indice de protection IP : 30

　Dissipation thermique

 　　CD-8G2/CD-8AS : 10 BTU/h

 　　CD-16G2/CD-16AS : 12 BTU/h

COMMANDES ET INDICATEURS
　Trois voyants d'état

　Indicateurs d'activité

　Touches de sélection de zone

　Touche de test des voyants

　Microphone pompier (fonction « appuyer pour parler »)

CONNEXIONS
　Face arrière
　　RJ45 pour connexion CAT5/6

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16 

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

ÉLÉMENTS INCLUS
Quantité Composants

1 CD-8G2/CD-16G2/CD-8AS/CD-16AS

1 Câble CAT5, 10 broches, 1,5 m

Pupitres/consoles et accessoires
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URC-150AS / URC-200AS
Télécommande programmable

URC-150AS URC-200AS

URC-150AS
ÉLECTRIQUES
　Entrée d'alimentation DC (courant continu) : DC 24 V/20 mA

RÉSEAU 
　�Distance maximale : 1000 m avec câble blindé à deux paires torsadées 

(protocole RS485)

　Nombre maximal d'unités : 32

MÉCANIQUES
　Écran : monochrome

　Pixels : 128 x 64 pixels

　Pas des pixels : 0,274 x 0,274 mm

　Zone active de l'écran OLED : 35 x 18 mm

　Dimensions : 84 x 84 x 25,6 mm (33 x 33 x 10,1")

　Poids : 0,28 kg (0,6 lbs)

URC-200AS
ÉLECTRIQUES
　Alimentation : DC 24 V ou PoE

MÉCANIQUES
　Taille de l'écran : 2" (5 cm), couleur (résolution : 176 x 220 pixels)

　Touches de fonction : 2

　Commande rotative : 1

　Dimensions (L x P x H) : 140 x 107 x 34 mm (55,1 x 42,1 x 13,4")

　Poids : 0,35 kg (0,8 lbs)

　Finition : ABS à teinte RAL9010

　URC-150AS : télécommande programmable

L'URC-150AS peut être entièrement programmée avec le logiciel ATEÏS Studio pour régler des paramètres tels que niveau audio, coupure du son, choix 
de preset principal/secondaire, sélection de source, etc. Elle est dotée d'un écran OLED pour afficher l'état et les paramètres du système, de deux touches 
[EXIT] et [BACK] et d'un bouton rotatif, ce qui en fait une solution à la fois élégante et pratique. 32 URC-150/URC-150AS peuvent être connectées sur une 
distance maximale de 1 000 m en utilisant une boîte de jonction qui permet un plus grand éloignement du processeur audio.

　URC-200AS : télécommande programmable universelle à connexion Ethernet

L'URC-200AS est une télécommande programmable (TCP/IP) pour systèmes IDA8 et Terracom. Elle est alimentée par Ethernet et répond aux exigences 
actuelles en matière de commandes de salle, par exemple pour le contrôle de l'éclairage, des rideaux, du son et de la vidéo. L'écran couleur est facilement 
lisible et consomme peu d'énergie.

Pupitres/consoles et accessoires
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DNM-485 / DNM-ENET

Microphone numérique d’asservissement au bruit ambiant

DNM-485 / DNM-ENET

CONNEXIONS
　Câble CAT5/6 à connecteur RJ45 par le port Ethernet (max. 100 m)

　Port RS485 pour euro-block 5,08 mm (4 broches)

ÉLECTRIQUES 
　DNM-485 : alimentation par l'interface RS485

　　Fournissant une alimentation DC 24 V : DC 18~30 V

　　Débit de RS485 : 38400 bit/s à 600 m

　DNM-ENET : alimentation par PoE (conforme à la norme IEEE 802.3af )

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
　Type de capsule : condensateur électret

　Directivité de la capsule : omnidirectionnelle

　Plage de mesure du bruit ambiant : 55 dBA ~ 88 dBA

　Déviation de la directivité du micro : �0 ~ -1,5 dB (±30°) 
0 ~ -3,7 dB (±45°) 
0 ~ -5,3 dB (±90°)

CONNEXION AU SYSTÈME
　Type de connexion

　　DNM-485 : bornier euro-block 5,08 mm (4 broches)

　　DNM-ENET : RJ45 pour câble STP CAT5/6 par le port Ethernet

　Distance maximale entre le contrôleur IDA8C et les micros DNM-485

　　100 m sans connexion à une alimentation DC 24 V 

　　1000 m en connectant une alimentation DC 24 V à PPM/PSM-JB
* �Note : pour rallonger la distance de câblage possible au moyen de la boîte 
de jonction PPM/PSM-JB, connectez le DNM-485 avec un câble STP CAT5/6 à 
8 broches et un connecteur blindé en métal à la boîte de jonction.

　�Distance maximale entre le contrôleur IDA8C et les micros DNM- ENET : 
100 m 

　Nombre maximal de DNM-485 par port PDC et par contrôleur IDA8C : 
8 par port PDC / 32 par contrôleur IDA8C  

　�Nombre maximal de DNM- ENET par port PDC et par contrôleur 
IDA8C : 8 par réseau local IDA8

MÉCANIQUES
　Dimensions (diamètre x H) : 105 x 130 mm (4,1 x 5,1")

　Poids : 0,13 kg (0,28 lbs)

　Couleur : RAL7035

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Indice de protection IP : 30

　Dissipation thermique : 20 BTU/h

Le DNM-485/DNM-ENET est un micro numérique qui offre une détection précise du bruit de fond et ajuste automatiquement le niveau de sortie des haut-
parleurs pour obtenir une intelligibilité optimale. Il se caractérise par une grande sensibilité et un diagramme de capture omnidirectionnel.
Le DNM-485 peut être alimenté par connexion au port PDC distant d'un contrôleur IDA8C au travers de l'interface RS485. Le DNM-ENET est alimenté par 
Ethernet (PoE ou Power Over Ethernet) au moyen d'un câble CAT5/6 (100 m max.).

　DNM-485 : type RS485

　DNM-ENET : type Ethernet

Pupitres/consoles et accessoires
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URGP-32I / URGP-16I16O
Interface d'entrées d'alarme pour système IDA8

L'URGP est une unité d'extension de l'interface de contact pour le 
système IDA8. 

Les URGP-32I/URGP-16I16O fournissent respectivement 32/16 entrées 
d'alarme supplémentaires, ainsi que 16 sorties supplémentaires pour 
l'URGP-16I16O. Chaque entrée est surveillée et peut être programmée 
pour déclencher un message audio numérique dans une zone ou un 
groupe de zones spécifique. L'URGP se connecte aux unités du système 
par liaison série RS232/RS485 surveillée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
　Boîtier de bureau 

　�Liaison RS232/RS485 sécurisée avec les contrôleurs et les modules 
secondaires

　16/32 entrées d'alarme 

　Voyants d'alimentation, d'évacuation et de défaut

　Certification EN 54-16 

INDICATEURS
　Face avant
　　Voyant d'évacuation active

　　Voyant de défaut

　　Voyant d'alimentation

CONNEXIONS
　Face arrière
　　RJ45

　　RS232

CERTIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS 

Europe Sonorisation de sécurité

EN 54-16

CE-0359

Selon norme EN 50130-4

ÉLECTRIQUES 
　Alimentation secteur

　　Tension : DC 18 ~ 26 V

　　Consommation électrique : 30 mA

FONCTIONNEMENT
　Entrées d'évacuation

　　Mode contact : DC 5 V

　　Mode tension : -6 dBu

　　Résistance de surveillance : 4,7 kΩ

　Connexion au système

　　Type/longueur de câble : CAT5/6, 100 m (max.)

MÉCANIQUES
　Dimensions (L x H x P) : 140 x 44 x 75 mm (5,5 x 1,7 x 3")

　Poids : 0,5 kg (1,1 lbs)

　Couleur : RAL7016

ENVIRONNEMENTALES
　Température de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC (+23 ºF ~ +131 ºF) 

　Température de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC (-40 ºF ~ +158 ºF)

　Humidité relative : 20 à 95 %

　Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa

　Indice de protection IP : 30

Pupitres/consoles et accessoires
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Pupitres/consoles et accessoires

Liste des périphériques

Périphériques Connexion Nbre max. d'unités (par port) Appareil

PSS-AS Port PDC 1 IDA8

PSS-G2 Port PSS/PSM 1 DIVA

PSS-G2E Ethernet 8 DIVA

PPM-IT5 Ethernet 1 (activé par Eth.) IDA8

PPM-AS Port PDC 32* (en parallèle)
4** (en guirlande) IDA8

PSM Port PSS/PSM 10* DIVA

CD-8AS/CD-16AS Port PDC 32 IDA8

CD-8G2/CD-16G2  Port PSS/PSM 10 DIVA

CD-TOUCHAS/CD-TOUCH
Port PDC (IDA8)

Port PSS/PSM (DIVA)
1 IDA8/DIVA

URC-150AS Port PDC 32* IDA8

URC-200AS Ethernet Limitation Eth.*** IDA8

DNM-485 Port PDC IDA8C/IDA8C-SW : 16
Matrice secondaire IDA8 : 10 IDA8

DNM-ENET Ethernet 20 IDA8C/IDA8C-SW uniquement

URGP-32I/URGP-16I16O Port PDC 1 IDA8

Les appareils connectés aux ports PDC, PSS et PSM sont alimentés par le biais du protocole de communication RS485.
* Nombre maximal d'unités : nécessite de connecter des boîtes de jonction PPM JB et une alimentation électrique externe.
** Le mode guirlande avec la boîte de jonction PPM JB ne peut s'appliquer qu'aux PPM-AS.
*** Limitation Eth. : le nombre maximal d'assignations possibles sur le réseau.
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Informations de commande

Pour IDA8

PSS-AS Pupitre d'appel à écran tactile couleur, RS485

PPM-IT5 Pupitre d'appel à écran tactile couleur, intercom (écran de 5'')

PPM-AS Pupitre d'appel programmable V2

PPM-ASWJB Pupitre d'appel programmable V2 (avec boîte de jonction)

PPM JB Boîte de jonction

Pour DIVA

PSS-G2 Pupitre d'appel programmable, écran tactile, RS485

PSS-G2E Pupitre d'appel programmable, écran tactile, Ethernet

PSM Pupitre d'appel programmable

PSM 8WJB Pupitre d'appel programmable (avec boîte de jonction)

CONSOLES D'APPEL POUR MONTAGE MURAL OU EN RACK
Pour IDA8

CD-8AS Console d'appel murale surveillée, 8 zones, avec boîte de jonction, pour IDA8

CD-16AS Console d'appel murale surveillée, 16 zones, avec boîte de jonction, pour IDA8

CD-TOUCHAS Console d'appel murale surveillée à écran tactile, RS485

Pour DIVA

CD-8G2 Console d'appel murale surveillée, 8 zones, avec boîte de jonction, pour DIVA

CD-16G2 Console d'appel murale surveillée, 16 zones, avec boîte de jonction, pour DIVA

CD-TOUCH Console d'appel murale surveillée à écran tactile

ACCESSOIRES
Télécommande programmable

URC-150AS Télécommande universelle

URC-200AS Télécommande murale avec écran LCD TFT de 2'' (5 cm) et récepteur IR

Interface d'entrées/sorties de contrôle

URGP-32I GPIO UART avec contact de relais 32 entrées/2 sorties et RS232/485

URGP-16I16O GPIO UART avec contact de relais 16 entrées/16 sorties et RS232/485

Microphone d’asservissement au bruit ambiant

DNM-485 Microphone à DSP d’asservissement au bruit ambiant, RS485

DNM-ENET Microphone à DSP d’asservissement au bruit ambiant, Ethernet

PUPITRES D'APPEL AVEC ET SANS ÉCRAN TACTILE
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