
FARB TOUCHSCREEN SICHERHEITSSPRECHSTELLE

PSS-XX  

Anmerkung:

PSS-AS und PSS-G2 sind identische Sprechstellen mit gleicher Hardware und Funktionalität. Sie 
unterscheiden sich lediglich in der Firmware.
- PSS-AS:  für IDA8 und ECS
- PSS-G2:  für DIVA8

Die ATEIS Sprachalarmierungssysteme erfüllen die aktuellen Anforderungen nach IP-und/oder Glasfaser 
Netzwerken, mit denen auch komplexeste Systeme aufgebaut werden können.  Sie entsprechen den 
Anforderungen für Public Address und Sprachalarmierungsanlagen nach EN54-16, ISO 7240-16 und 
BS5839/8, mit speziellem Augenmerk auf große Installationen.

FUNKTIONEN

Die PSS-XX Sprechstelle ist ein Mensch / Maschine  Interface, welches Durchsagen, das Ausspielen von 
Nachrichten, sowie die Einstellung von Audio DSP Parametern ermöglicht. Die PSS-XX werden über einen 
Sicherheitsbus an die Zentralen angebunden. Der beleuchtete Touchscreen erlaubt eine bedienerfreundliche 
Arbeitsweise. Die drei Hardwaretasten können frei über die System Controlsoftware programmiert werden. 
Verschiedene passwortgeschützte Bedienebenen machen die PSS-XX zu einer vielseitigen Sprechstelle,  
die sowohl in einem Shoppingcenter als auch in einem industriellen Hochsicherheitsbereich eingesetzt 
werden kann. Alle Rufparameter können individuell programmiert werden: Zonenanwahl,  Name der Zonen, 
Gruppierung von Zones, Steuerung von Ansagen, Pegeleinstellung, Vorgong oder Eventauslösung.

Ansagen und Gongs werden in der PSS-XX abgespeichert. Insgesamt sind 168 Tasten, verteilt über 12 
Seiten verfügbar. Jede Taste verfügt über eine Farbwechselfunktion, mit der angezeigt werden kann, ob 
eine Zone belegt ist.

Die Spannungsversorgung der PSS-XX erfolgt über das CAT-5 Kabel. Für den Einsatz mit größeren 
Kabellängen verfügt die PSS-XX darüber hinaus über einen lokalen Netzanschluss.

EIGENSCHAFTEN

• Gesicherte CAT-5 Verbindung zu Master- und Slaves

• Überwachte Mikrofonkapsel

• Monitorlautsprecher

• 5” Farb-Touchscreen, 800 x 480 Pixel

• 14-Seiten x 12 Softkeys

• Netzanzeige

• Status- und Fehleranzeige

•
Umfangreiche Systemstatusinformationen über  den 
Touchscreen

• EN54-16 zertifiziert

BEDIENELEMENTE UND ANZEIGEN

Vorderseite

• 5” Farbtouchscreen, 800x480

• Drei LED Status Anzeigen

• Drei Hardware Funktionstasten

• 280 mm Schwanenhalsmikrofon

ANSCHLÜSSE

• RJ45 für CAT-5 Anschluss (POE)

• 3.5mm Miniklinke für Headset

• Zusätzlicher Netzanschluss (bei größeren Entfernungen)

ZERTIFIZIERUNGEN UND ZULASSUNGEN

REGION ZERTIFIZIERUNGEN

Europa Sicherheit IEC 60065-98

Störfestigkeit gemäß EN50103-4

SAA EN54-16 zertifiziert 2012
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LIEFERUMFANG

Menge Komponenten

1 PSS-XX

1 Cat-5 Kabel, 1.5 m

TECHNISCHE DATEN 

Elektrisch

Batterie Versorgung

Spannung 18 - 26 VDC

Stromaufnahme 250 mA

Performance

Frequenzgang -3 dB @ 200 Hz bis 8 kHz

THD < 1% @ 1 kHz

Max. Ausgangspegel 6 dBu

Noise Gate Threshold -84 dBu – 24 dBu

Attack Time 8 ms

Release Time 100 ms

Ausgangsimpedanz 100 Ohm

Monitorlautsprecher

Impedanz 4 Ohm

Ausgangsleistung 1 W @ 1 Khz

Frequenzgang -3 dB @ 200 bis 12 kHz

Headset

Anschluss 3.5 mm Miniklinke

Kabel

Kabeltyp CAT-5 (FTP)

Länge 100 m

Mechanisch

Abmessung (H x B x T) 75 x 250 x 140 mm

Gewicht 1.1 kg (2.4 lb)

Farbe RAL7016

Umgebung

Arbeitstemperatur -5 ºC bis +55 ºC (+23 ºF bis +131 ºF)

Lagertemperatur -40 ºC bis+70 ºC (-40 ºF bis +158 ºF)

Rel. Luftfeuchtigkeit 15% bis 90%

Luftdruck 600 bis 1100 h Pa
     

FARB TOUCHSCREEN SICHERHEITSSPRECHSTELLE

PSS-XX   

INSTALLATIONSHINWEISE

1. Schwanenhalsmikrofon

2. Netzanzeige

3. Fehleranzeige

4. EVAC Anzeige

5. Linke Funktionstaste

6. Mittlere Funktionstaste

7. Rechte Funktionstaste

8. Monitorlautsprecher

9. Touchscreen

INSTALLATIONSHINWEISE

1. Anschluss für externes Mikrofon

2. Anschluss für externen Lautsprecher 

3. Telefoneingang

4. CAT5 
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