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Der TerraManager ist eine für Touchscreen optimierte Bedienober�äche für ATEIS, XAVTEL, TERRACOM und andere Hardware, die 3rd party Steuerung 

unterstützt. Die speziell für die Anwendung angepasste Ober�äche stellt dem Benutzer die Funktionen zur Verfügung, die benötigt werden – egal ob 

Paging, Interkom, Musik Streaming, Audiorouting etc.

KLEINE BIS MITTLEGROSSE SYSTEME

   Einzelhandel , Restaurants , Einkaufscenter

   Büro-/Industriegebäude

   Universitäten oder Bildungseinrichtungen

 Sprachaufnahme für spätere Widergabe
 Bereichsauswahl über mehrere Geräte
 Ein mehrseitiges Custom Layout
 AOIP (Audio over IP)
 Command Buttons und Modbus Steuerung integriert
 3rd party Steuerung

 Mehrsprachig
 Dynamische Widergabe von Textnachrichten in einzelne oder 
    mehrere Bereiche
 Unterstützung des SIP Protokolls
 Terminplaner für zeitgesteuertes Abspielen
 Steuerung von: Paging, Interkom, Musikstreaming, Audio Routing

UMFANGREICHE VOLL INTEGRIERTE SYSTEME

   Transportwesen (Bahn, U-Bahn, Flughäfen)

   Museen , Vergnügungsparks , Hochhäuser

   Hotels , Kirchen , Stadien

PAGING   INTERKOM   MUSIC STREAMING   PROGRAM AUDIO ROUTING
CLASSROOM CALLIN   BELL SCHEDULING   CONTROL   MONITORING   EMERGENCY MESSAGING

TerraManager
Custom GUI Control

and Monitoring

Terra-K
IP Paging and
Intercom Console

IDA8 TERRACOM UAP G2 BOUTIQUE SCHOOL SOUND
SYSTEM

IP Network over Ethernet & Internet (64K bits per call or 128K bits per stream)
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INTUITIVE GRAPHICAL INTERFACE

DEVICE MANAGEMENT

In der Terramanager GUI können vorde�nierte Zonentasten oder Bilder / Kartenansichten verwendet werden. Der Nutzer kann Stil, Größe und die 
Zuordnung der Buttons nach Wunsch anpassen.
Die Integration wird schnell und einfach für verschiedene Anwendungen ermöglicht – egal ob es sich um einen mittelgroßen Campus, ein 
mehrstöckiges Gebäude oder ein Stadion mit verschiedenen Bereichen handelt.
Teilbereiche wie Gebäude auf einem großen Firmengelände können zu verschiedenen Eben zusammengefasst werden und in jeder Ebene können 
dann gezielt einzelne Unterabschnitte ausgewählt werden.
Über die „Panel Link“ Buttons werden die Ebenen verbunden und bieten so ein intuitives, klar organisiertes Layout für
die Bedienung.

Auch kompakte Sprachalarmanlagen wie der DIVA Prozessor können über die Hardwareschnittstelle 

„Terra-EX“ oder Terra-FDX“ mit angebunden werden. Andere System wie die Prozessoren der 

IDA8-Reihe unterstützen die Anbindung nativ und benötigen lediglich eine Netzwerkverbindung.

ATEÏS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9, 1020 Renens VD,
Switzerland
Phone: +41 (0)218812510
Fax: +41 (0)218812509
info@ateis.ch

ATEÏS France
8, rue de l'Europe - ZA de Font Ratel,
38640 Claix, France
Tel: +33 (0)4 76992630
contact@ateis.com

ATEÏS Europe B.V.
Europe & Africa
Celsiusstraat 1 - 2652 XN Lansingerland
(Rotterdam Region), Netherlands
Tel: +31 (0)10 2088690
info@ateis-europe.com

ATEÏS SE Europe
Sime Lukina Lazića 12-B, 11040 Belgrade
Serbia
Tel: +381 (0)11 40 89 617
info@ateisseeurope.com

CONTACTS

Ethernet Switch TERRAEX

TERRAKTERRAMANAGER

DIVA

Audio Line

RS232

Fault EVACSelected

Low
 Priority Source

High 
Priority Source

Current 
Paging Source


