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URC-150/URC-150AS

Télécommande Programmable avec Écran
L’URC-150/URC-150AS est une télécommande universelle 3’’x 3’’ encastrable, avec écran, compatible avec les systèmes IDA8 et UAP G2. Cette 

télécommande est programmable avec le logiciel de la matrice pour le réglage des di�érents paramètres tels que : niveau audio, mute, choix 

de preset,  sélection de source, ... Elle intègre un écran LCD monochrome pour a�cher l’état et les paramètres du système, deux boutons “EXIT” 

et “BACK”, ainsi qu’un potentiomètre de réglage. Le logo a�ché sur l’écran peut être dé�ni par l’utilisateur. Jusqu’à 8 URC-150/URC-150AS 

peuvent être connectées avec une distance maximale de 1000 mètres du processeur audio, en utilisant une boite de jonction.

URC-150/URC-150AS est entièrement numérique et peut être programmée pour le contrôle de volume, le réglage de l’égaliseur et les 

préréglages. Cette télécommande est particulièrement adaptée aux restaurants, hôtels, SPAs, écoles, salles de réunion, églises, ... toute 

application dont l’audio doit être contrôlée à distance.

CARACTÉRISTIQUES

CONTRÔLE
 Écran LCD monochrome
 Deux boutons (exit, back)
 Potentiomètre

ÉLECTRIQUES
 Entrée alimentation DC : 24 VDC / 20 mA

RÉSEAU
 Distance max. : 1000 m via 2 paires torsadées en câble blindé 
       24 ou 26 AWG
 Nombre d’unité max. : 8

MÉCANIQUES
 Écran : Monochrome
 Pixels : 128 x 64 pixels
 Pas entre Pixels : 0.274 x 0.274 mm
 Zone active écran LCD : 35 x 17 mm
 Dimensions : 84 x 84 x 25.6 mm 
 Poids : 280 g 
 Composition : ABS
 Coloris : RAL9010 
 Connecteurs : Phoenix 

ENVIRONNEMENTALES
 Températures de fonctionnement : -5 ºC ~ +55 ºC 

 Températures de stockage : -40 ºC ~ +70 ºC 

 Humidité relative : 20% à 95%

 Pression de l’air : 600 à 1100 hPa

INFORMATION DE COMMANDE
 URC-150 : Télécommande programmable avec écran (UAP G2)

 URC-150AS: Télécommande programmable avec écran (IDA8)
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