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Mit seinem Softline-Design ist der Aufbaulautsprecher 
WWC6/TRV eine Kombination aus modernem Design 
und überzeugender Leistung. Durch sein hochwertiges, 
resonanzarmes Holzgehäuse, inklusive einer mit Schrauben 
befestigten Rückwand, in Verbindung mit einem 
ballwurfgeschützten Zinkor-Stahlblechgitter, hält der WWC6/
TRV selbst dem kritischsten Auge stand.
Der WWC6/TRV eignet sich hervorragend zur Musik- und 
Sprachübertragung. Er kann sowohl auf festen Decken als auch 
an Wänden montiert werden.
Der Wandaufbaulautsprecher WWC6/TRV wird inklusive 
Befestigungsmaterial geliefert.
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 Elektrisch

Nennbelastbarkeit, Watt 10

Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt 6/3/1.5/OFF

Übertrager Impedanz, Ohm, 100V 1.67k/3.33k/6.66k

Anapssungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt 833/1.67k/3.33k

Treiber Impedanz, Ohm 8

Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5) 85-18.500

S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz 90

S.P.L. @ 1 m, volle Leistung, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz 97

Abstrahlwinkel bei 1k Hz, Grad 180

Direktiver Q Faktor, 1k Hz 2.3

Relais-Priorität 24 VDC 18.75 mA ±10% (bei 23±5°C)

 Umgebung

IP-Schutzklasse 21

Temperaturfestigkeit Min/Max -10°C bis 55°C

Relative Luftfeuchte n/a

 Mechanisch

Abmessung, mm 254 x 195 x 82

Gewicht netto, kg 1.84

Farbe Verkehrsweiss, RAL9016

Material Holz, Stahlblech Ziergitter

Montage Schrauben



Effektiver Übertragungsbereich
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Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Montage - u. Installationsanleitung
WWC6/TRV
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Schaltplan

1) Die Rückwand des WWC entfernen. Danach die Rückwand an der 
gewünschten Wand positionieren (Leitung durch das Loch oder durch die 
seitlichen Kabelzuführungen führen). 

2) Markierungen bohren und Rückwand des Lautsprechers an der Wand 
befestigen.

3) Lautsprecher anschließen und Leitungsanschluss am Übertrager wählen. 

4) Den Lautsprecher auf die Rückwand setzen und mit den Schrauben seitlich 
verschließen. Schrauben mit Abdeckkappen versehen.

Empfindlichkeit im Sprachbereich

Frontansicht
(Masseinheit: mm)

Ansicht Rückseite
(Masseinheit: mm)

Seitenansicht
(Masseinheit: mm)


