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Fine Loudspeaker Solution
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Fine Loudspeaker Solution

3

KO
LO

N
E 

ZV
U

ČN
 

PR
O

JE
K

TO
RI

 
ZV

U
ČN

IC
I 

H
O

RN
E 

ZV
U

ČN
IC

I
ZI

D
N

I Z
V

U
ČN

IC
I

U
G

RA
D

N
I P

LA
FO

N
SK

I 
ZV

U
ČN

IC
I

KA
BI

N
ET

-Z
VU

ČN
IC

I
IP

 Z
V

U
ČN

IC
I 

U
G

R
A

D
N

I P
LA

FO
N

SK
I 

ZV
U

ČN
IC

I 
A

C
TI

V
E

Sa više od 40 godina iskustva u dizajnu i proizvodnji visokokvalitetnih sistema javnog obaveštavanja i glasovnog 
uzbunjivanja (PA/VA),  predlažemo širok spektar zvučnika sertifikovanih prema EN 54-24 standardu.

Pružaju odličnu razumljivost govora i frekvencijski odziv, što ih čini savršenim odgovorom za sve vrste vaših 
aplikacija: govor, kao i reprodukciju muzike i alarmne sisteme u hitnim slučajevima.

Zahvaljujući našoj širokoj liniji modela pružamo rešenje koje odgovara vašim potrebama.



UGRADNI PLAFONSKI ZVUČNICI4

Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.Fine Loudspeaker Solution
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Tip RCS
Metalni plafonski zvučnici

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Vrlo visoka akustička efikasnost
 Elegantan i diskretan dizajn
 Jednostavna instalacija

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

PRIMENA

ODLIKE

RCS 3/T RCS 4/T RCS 5/T RCS 6/T RCS 8/T

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/4/2 4/2/1/0.5/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 10/5/2.5/1.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 100 - 20,000 130 - 18,000 70 - 17,500 65 - 18,500 65 - 17,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 87 84 94 95 94

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 94 90 102 103 104

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/180 180/180 180/180 180/110 180/110

Dimenzije, Prečnik, mm 104,5 x 85 132 x 93 189 x 110 239 x 110 280 x 110

Otvor za ugradnju, mm 85 119 160 190 238

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 21 21 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Ne Ne Ne Ne Ne

Zaštitno kućište Ne Ne Ne Ne Ne

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Železničke i autobuske stanice
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu. Fine Loudspeaker Solution
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Tip RCS
Metalni koaksijalni plafonski zvučnici

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Vrlo visoka akustička efikasnost
 Dvosistemski zvučnici
 Elegantan i diskretan dizajn

 Jednostavna instalacija
 Zaštitno kućište

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

PRIMENA

ODLIKE

RCS 5/TCOAX RCS5FTCX/EN RCS 6/TCOAX RCS6FTCX/EN RCS 8/TCOAX RCS8FTCX/EN

Napajanje 100V linije, snaga (W) 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 70 - 18,500 130 - 18,500 65 - 20,000 130 - 18,500 60 - 20,000 100 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 91 90 91 92 91 94

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 101 100 101 102 104 107

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/180 175/136 Vodoravno
175/97 Vertikalno 180/180 164/144 Vodoravno

164/143Vertikalno 180/100 159/76 Vodoravno
159/81 Vertikalno

Dimenzije, Prečnik, mm 189 x 110 189 x 115.7 239 x 110 239 x 115.7 280 x 110 280 x 112.8

Otvor za ugradnju, mm 160 164 190 200 238 246

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 21 21 21 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 No Yes No Yes No Yes

Zaštitno kućište Metal Metal Metal Metal Metal Metal

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Železničke i autobuske stanice
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.Fine Loudspeaker Solution
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RCS4FT/EN RCS5FT/EN RCS6FT/EN RCS8FT/EN

Napajanje 100V linije, snaga (W) 4/2/1/0.5/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 10/5/2.5/1.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 200 - 18,000 150 - 18,000 180 - 18,000 150 - 17,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 90 94 94 93

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 96 102 102 103

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 176/162 Vodoravno
173/166 Vertikalno

177/93 Vodoravno
176/118 Vertikalno

172/79 Vodoravno
173/80 Vertikalno

159/79 Vodoravno
159/81 Vertikalno

Dimenzije, Prečnik, mm 132 x 91.1 189 x 115.7 239 x 115.7 280 x 112.8

Otvor za ugradnju, mm 119 164 200 246

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 21 52 55 21

Usaglašenost EN54-24 Da Da Da Da

Zaštitno kućište Metal Metal Metal Metal

Tip RCS
Metalni plafonski zvučnici

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Vrlo visoka akustička efikasnost
 Elegantan i diskretan dizajn
 Jednostavna instalacija

 Zaštitno kućište

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu. Fine Loudspeaker Solution
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RCS4FT/ENC RCS5FT/ENC RCS6FT/ENC RCS8FT/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 4/2/1/0.5/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 10/5/2.5/1.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 200 - 18,000 150 - 18,000 180 - 18,000 150 - 17,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 90 94 94 93

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 96 102 102 103

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 176/162 Vodoravno
173/166 Vertikalno

177/93 Vodoravno
176/118 Vertikalno

172/79 Vodoravno
173/80 Vertikalno

159/79 Vodoravno
159/81 Vertikalno

Dimenzije, Prečnik, mm 132 x 91.1 189 x 115.7 239 x 115.7 280 x 112.8

Otvor za ugradnju, mm 119 164 200 246

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 21 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Da Da Da Da

Zaštitno kućište Metal Metal Metal Metal

Tip RCS
Metalni plafonski zvučnici sa kondenzatorom

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Vrlo visoka akustička efikasnost
 Elegantan i diskretan dizajn
 Jednostavna instalacija

 Zaštitno kućište
 Integrisani kondenzator za nadzor linije

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.Fine Loudspeaker Solution
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RCS5FTCX/ENC RCS6FTCX/ENC RCS8FTCX/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 130 - 18,500 130 - 18,500 100 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 90 92 94

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 100 102 107

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 175/136 Vodoravno
175/97 Vertikalno

164/144 Vodoravno
164/143 Vertikalno

159/76 Vodoravno
159/81 Vertikalno

Dimenzije, Prečnik, mm 189 x 115.7 239 x 115.7 280 x 112.8

Otvor za ugradnju, mm 164 200 246

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Da Da Da

Zaštitno kućište Metal Metal Metal

Tip RCS
Metalni koaksijalni plafonski zvučnici sa kondenzatorom

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Vrlo visoka akustička efikasnost
 Elegantan i diskretan dizajn
 Dvosistemski zvučnici

 Jednostavna instalacija
 Zaštitno kućište
 Integrisani kondenzator za nadzor linije

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu. Fine Loudspeaker Solution
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RGS 5/T RGS5FT/EN RGS5FT/ENC RGS 6/T RGS6FT/EN RGS6FT/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 100 - 17,500 130 - 17,500 130 - 17,500 100 - 17,500 100 - 17,500 100 - 17,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 87 90 90 92 94 94

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 95 98 98 100 102 102

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/160 169/95 Vodoravno
170/96 Vertikalno

169/95 Vodoravno
170/96 Vertikalno 180/180 169/95 Vodoravno

170/96 Vertikalno
169/95 Vodoravno
170/96 Vertikalno

Dimenzije, Prečnik, mm 190 x 73 190 x 94 190 x 94 215 x 73 215 x 106 215 x 106

Otvor za ugradnju, mm 172 172 172 195 195 195

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 21 21 21 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da Ne Da Da

Zaštitno kućište Ne Metal Metal Ne Metal Metal

Tip RGS
Metalni plafonski zvučnici

 Jednostavna instalacija
 Bajonet sistem za fiksiranje
 Zaštitno kućište
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.Fine Loudspeaker Solution
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RGS8FTAB/EN RGS8FTAB/ENC RGS8FTABX/EN

Napajanje 100V linije, snaga (W) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)

Efektivni frekventni opseg, Hz 300 - 17,500 300 - 17,500 300 - 17,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 82 82 82

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 92 92 92

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 147/166 Vodoravno
151/73 Vertikalno

147/166 Vodoravno
151/73 Vertikalno

147/166 Vodoravno
151/73 Vertikalno

Dimenzije, Prečnik, mm 265 x 107 265 x 107 265 x 107

Otvor za ugradnju, mm 238 238 238

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Da Da Da

Zaštitno kućište Metal Metal Metal

Tip RGS
Metalni plafonski zvučnici za A/B linije

 Zvučnici za A/B linije
 Jednostavna instalacija
 Zaštitno kućište
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Integrisani plastični terminacijski konektor (verzija X)

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu. Fine Loudspeaker Solution
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RLS 5/T RLS 5/FTS RLS5T/EN RLS5FTS/EN

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5 6/3/1.5 6/3/1.5 6/3/1.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 100 - 12,000 100 - 12,000 150 - 18,500 150 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 90 90 93 93

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 98 98 101 101

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 173/139 Vodoravno
184/114 Vertikalno

167/151 Vodoravno
173/146 Vertikalno

Dimenzije, Prečnik, mm 174 x 65 174 x 110 186 x 60 186 x 146

Otvor za ugradnju, mm 155 155 157 162

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Ne Ne Da Da

Zaštitno kućište Ne Metal Samogasiva tekstilna kapa Metal

Tip RLS
Najbolji odnos kvalitet/cena - metalni plafonski zvučnici

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Najbolji odnos kvalitet/cena
 Jednostavna instalacija

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice

PRIMENA
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.Fine Loudspeaker Solution
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RNS 5/T RNS 6/T RNS 8/T

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 120 - 17,500 110 - 18,500 80 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 90 92 92

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 97 99 99

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180 160 130

Dimenzije, Prečnik, mm 180 x 59 227 x 59 280 x 72

Otvor za ugradnju, mm 155 198 244

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita

Usaglašenost EN54-24 Ne Ne Ne

Zaštitno kućište Ne Ne Ne

Tip RNS
Najbolji odnos kvalitet/cena - metalni plafonski zvučnici

 Excellent reproduction of speech and music
 Najbolji odnos kvalitet/cena
 Jednostavna instalacija

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu. Fine Loudspeaker Solution
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PCL 6/T

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 85 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 82

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 90

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/120

Dimenzije, Prečnik, mm 234 x 80

Otvor za ugradnju, mm 194

Boja Bela RAL9016

Materijal ABS plastika

IP Zaštita 21

Usaglašenost EN54-24 Ne

Zaštitno kućište Ne

Tip PCL
Najbolji odnos kvalitet/cena - plafonski zvučnici od ABS plastike

 Najbolji odnos kvalitet/cena
 Jednostavna instalacija

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice

PRIMENA
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.Fine Loudspeaker Solution
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CCS 4 CCS 6 CCS 4/T CCS 6/T

Napajanje 100V linije, snaga (W) 30 60 30/15/7.5/3.75 60/30/15/7.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 65 - 19,500 70 - 20,000 65 - 19,500 70 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 86 88 86 88

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 101 104 101 104

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/160 180/160 180/160 180/160

Dimenzije, Prečnik, mm 195.5 x 206.74 263 x 214 195.5 x 206.74 263 x 214

Otvor za ugradnju, mm 168 230 168 230

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal ABS plastika ABS plastika ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita

Usaglašenost EN54-24 Ne Ne Ne Ne

Zaštitno kućište Metal Metal Metal Metal

Tip CCS
Plafonski zvučnici visokih performansi sa Bass Reflex

 Izvanredan kvalitet zvuka
 Bass reflex
 Zaštitno kućište

 Dostupan u dve verzije:
    16 ohms (CCS 4 & CCS 6)
    100 verzija (CCS 4/T & CCS 6/T)

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu. Fine Loudspeaker Solution
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SCS 5/T SCS 6/T

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 85 - 17,000 85 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 92 92

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 100 100

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180 160

Dimenzije, Prečnik, mm 184 x 184 x 57 220 x 220 x 59

Otvor za ugradnju, mm 160 182

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik

IP Zaštita 21 21

Usaglašenost EN54-24 Ne Ne

Zaštitno kućište Metel Metal

Tip SCS
Metalni plafonski zvučnici kvadratnog oblika

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Visok zvučni pritisak
 Kvadratni oblik 

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 Hoteli
 Barovi

 Restorani
 Prodavnice

 Kancelarijski prostori
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske stanice

PRIMENA
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.Fine Loudspeaker Solution
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BCL 3/T

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 220 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 89

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 96

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 140

Dimenzije, Prečnik, mm 139 x 117.5

Otvor za ugradnju, mm 115

Boja Bela RAL9016

Materijal Plastika

IP Zaštita 55

Usaglašenost EN54-24 Ne

Zaštitno kućište Plastika

Tip BCL
Vodootporni plafonski zvučnik

 Kompaktni dizajn
 Ekonomski isplativ
 Specijalno dizajniran za vlažne i slane sredine

 Zaštita od vode i prašine, IP55

 Saune
 SPA

 Tuševi
 Garderobe

 Vodeni centri

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

(akva-parkovi, zatvoreni bazeni)
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

CAD 10/T CAD10T/EN CAD10T/ENC CAD 20/T CAD 20T/EN CAD 20T/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 120 - 18,000 110 - 18,000 110 - 18,000 110 - 18,000 110 - 18,000 110 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 90 91 91 91 92 92

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 100 101 101 104 105 105

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/120 206/111 Vodoravno
219/115 Vertikalno

206/111 Vodoravno
219/115 Vertikalno 180/120 189/126 Vodoravno

196/120 Vertikalno
189/126 Vodoravno
196/120 Vertikalno

Dimenzije, prečnik i dužina, mm 138 x 204 138 x 204 138 x 204 138 x 204 138 x 204 138 x 204

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal ABS plastika ABS plastika ABS plastika ABS plastika ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita 66 66 66 66 66 66

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da Ne Da Da

Tip CAD
Projektori zvučnici od ABS plastike

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Odlične performanse
 Moderan i kompaktan dizajn
 Jednostavna instalacija

 ABS plastika otporna na UV zračenje
 Zaštita od vode i prašine IP66
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Železničke i autobuske
stanice

 Škole
 Ulice

 Parkinzi
 Poslovne zgrade

 Poslovne zgrade/Vodeni 
centri

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMENA
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

CELL 10/T CELL10T/EN CELL10T/ENC CELL 20/T CELL20T/EN CELL20T/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 120 - 18,000 120 - 18,000 120 - 18,000 110 - 16,000 110 - 16,000 110 - 16,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 91 92 92 88 91 91

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 101 102 102 101 104 104

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/120 203/116 Vodoravno
199/118 Vertikalno

203/116 Vodoravno
199/118 Vertikalno 180/120 208/123 Vodoravno

210/121 Vertikalno
208/123 Vodoravno
210/121 Vertikalno

Dimenzije, prečnik i dužina, mm 140 x 191 140 x 191 140 x 191 140 x 191 140 x 191 140 x 191

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Aluminijum Aluminijum Aluminijum Aluminijum Aluminijum Aluminijum

IP Zaštita 55 66 66 55 66 66

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da Ne Da Da

Tip CELL
Metalni projektor-zvučnici

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Jednostavna instalacija
 Robusno anti-vandal kućište od aluminijuma
 Zaštita od vode i prašine

 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Škole
 Ulice

 Parkinzi
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske
stanice

 Vodeni centri
(akva-parkovi, zatvoreni bazeni)

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

CELL 10/BDT CELL10BT/EN CELL10BT/ENC CELL 20/BDT

Napajanje 100V linije, snaga (W) 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 40/20/10/5

Efektivni frekventni opseg, Hz 120 - 18,000 120 - 18,000 120 - 18,000 120 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 88 88 88 87

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 101 101 101 103

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 160/120 158/222 Vodoravno
130/211 Vertikalno

158/222 Vodoravno
130/211 Vertikalno 160/120

Dimenzije, prečnik i dužina, mm 140 x 196 230 x 192 x 174 230 x 192 x 174 140 x 196

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Aluminijum Aluminijum Aluminijum Aluminijum

IP Zaštita 55 55 55 55

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da Ne

Tip CELL
Metalni bidirekcioni projektor-zvučnici

 Izvanredna reprodukcija govora i muzike
 Dva ugrađena zvučnika
 Jednostavna ugradnja na plafon ili zid
 Robusno anti-vandal kućište od aluminijuma

 Zaštita od vode i prašine, IP55
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Škole
 Ulice

 Parkinzi
 Poslovne zgrade

 Železničke i autobuske
stanice

 Vodeni centri
(akva-parkovi, zatvoreni bazeni)

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMENA
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

APH10T/ENC APH20T/ENC APH30T/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 30/15/7.5/3.75

Efektivni frekventni opseg, Hz 340 - 16,000 310 - 16,000 340 - 16,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 105 104 106

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 115 117 120

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 139/74 Vodoravno
173/96 Vertikalno

111/62 Vodoravno
148/84 Vertikalno

105/49 Vodoravno
142/68 Vertikalno

Dimenzije, prečnik i dužina, mm 172 x 131 x 227 219 x 157 x 259 258 x 180 x 280

Boja Siva RAL7035 Siva RAL7035 Siva RAL7035

Materijal ABS Plastika ABS Plastika ABS Plastika

IP Zaštita 66 66 66

Usaglašenost EN54-24 Da Da Da

Tip APH
Plastične horne

 Vrlo visoka akustična efikasnost
 Materijal izrade od ojačane ABS plastike visokootporne na

UV zrake
 Specijalno dizajniran za vlažne i slane sredine

 Zaštita od vode i prašine, IP66

 Železničke i autobuske
stanice

 Ulice
 Mali stadioni

 Industrijske lokacije

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

PH 10/T PH 20/T PH 30/T

Napajanje 100V linije, snaga (W) 10/5/2.5/1.25 20/10/5/2.5 30/15/7.5/3.75

Efektivni frekventni opseg, Hz 400 - 8,000 250 - 8,000 330 - 8,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 97 101 103

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 107 114 118

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/110 130/70 110/70

Dimenzije, prečnik i dužina, mm 138 x 200 203 x 254 238 x 287

Boja Siva RAL7035 Siva RAL7035 Siva RAL7035

Materijal ABS plastika ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita 56 56 66

Usaglašenost EN54-24 Ne Ne Ne

Tip PH
Plastične horne

 Jednostavna instalacija
 Materijal izrade od ojačane ABS plastike visokootporne na

UV zrake
 Specijalno dizajniran za vlažne i slane sredine

 Zaštita od vode i prašine, IP56

 Železničke i autobuske
stanice

 Ulice
 Mali stadioni

 Industrijske lokacije

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMENA
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

MHS20T/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 20/10/5/2.5/1.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 300 - 16,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 105

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 118

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 143/66 Vodoravno
143/66 Vertikalno

Dimenzije, prečnik i dužina, mm 217 x 297

Boja Siva RAL7035

Materijal Aluminijum

IP Zaštita 66

Usaglašenost EN54-24 Da

Tip MHS
Metalne horne

 Materijal izrade metal
 Zaštita od vode i prašine, IP66
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Železničke i autobuske
stanice

 Ulice
 Mali stadioni

 Industrijske lokacije

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

MSH 30/T MSH30T/EN MSH30T/ENC MSH 60/T

Napajanje 100V linije, snaga (W) 30/15/7.5/3.75 30/15/7.5/3.75 30/15/7.5/3.75 60/30/15/7.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 70 - 16,500 70 - 16,500 70 - 16,500 60 - 16,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 99 100 100 99

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 114 115 115 117

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 70/120 Vodoravno
110/110 Vertikalno

56/98 Vodoravno
96/52 Vertikalno

56/98 Vodoravno
96/52 Vertikalno

100/120 Vodoravno
60/120 Vertikalno

Dimenzije, prečnik i dužina, mm 442 x 260 x 287.5 442 x 260 x 287.5 442 x 260 x 287.5 440 x 270 x 290

Boja Siva RAL7035 Siva RAL7035 Siva RAL7035 Siva RAL7035

Materijal ABS plastika ABS plastika ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita 66 66 66 65

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da Ne

Tip MSH
Horne velike snage 

 Odlična reprodukcija muzike
 Odličan kvalitet zvuka
 Jednostavna instalacija
 Materijal izrade od ojačane ABS plastike visokootporne na

UV zrake

 Specijalno dizajniran za vlažne i slane sredine
 Zaštita od vode i prašine, IP66
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Železničke i autobuske
stanice

 Ulice
 Mali stadioni

 Industrijske lokacije

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMENA
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

MPS 15/T MPS15T/ENC MPS 30/T

Napajanje 100V linije, snaga (W) 15/7.5/3.75/1.875 15/7.5/3.75/1.875 30/15/7.5/3.75

Efektivni frekventni opseg, Hz 70 - 16,500 70 - 16,500 70 - 16,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 97 97 97

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 109 109 112

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 50/30 Vodoravno
90/90 Vertikalno

91/52 Vodoravno
151/102 Vertikalno

50/30 Vodoravno
90/90 Vertikalno

Dimenzije, prečnik i dužina, mm 329 x 181 x 297 334 x 181 x 295 329 x 181 x 297

Boja Siva RAL7035 Siva RAL7035 Siva RAL7035

Materijal ABS plastika ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita 33 33 65

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Ne

Tip MPS
Muzičke horne

 Odlična reprodukcija muzike
 Odličan kvalitet zvuka
 Kompaktan dizajn
 Jednostavna instalacija

 Materijal izrade od ojačane ABS plastike visokootporne na
UV zrake
 Specijalno dizajniran za vlažne i slane sredine
 Zaštita od vode i prašine, IP66
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Železničke i autobuske
stanice

 Ulice
 Mali stadioni

 Industrijske lokacije

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

MCS20T/EN MCS20T/ENC MCS40T/EN MCS40T/ENC MCS80T/EN MCS80T/ENC 

Napajanje 100V linije, snaga (W) 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 40/20/10/5 40/20/10/5 80/40/20/10 80/40/20/10

Efektivni frekventni opseg, Hz 170 - 17,000 170 - 17,000 170 - 18,000 170 - 18,000 180 - 18,000 180 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 92 92 94 94 98 98

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 105 105 110 110 117 117

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni

179/140
Vodoravno

100/28
Vertikalno

179/140
Vodoravno

100/28
Vertikalno

231/156
Vodoravno

45/20
Vertikalno

231/156
Vodoravno

45/20
Vertikalno

175/131
Vodoravno

35/14
Vertikalno

175/131
Vodoravno

35/14
Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 98 x 368 x 90 98 x 368 x 90 98 x 615 x 90 98 x 615 x 90 98 x 970 x 90 98 x 970 x 90

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Aluminijum Aluminijum Aluminijum Aluminijum Aluminijum Aluminijum

IP Zaštita 55 55 55 55 55 55

Usaglašenost EN54-24 Da Da Da Da Da Da

Tip MCS
Metalni kolona zvučnici

 Odlična reprodukcija govora i muzike
 Vrlo visoka akustična efikasnost
 Moderan i elegantan dizajn
 Specijalno dizajniran za prostore sa kompleksnom akustikom

 Zaštita od vode i prašine, IP55

 Železničke i autobuske
stanice

 Metro stanice
 Aerodromi

 Verski objekti
 Poslovne zgrade

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMENA
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

PBC 6/T PBC6T/EN PBC6T/ENC PBC 10/TCOAX PBC10TCX/EN PBC10TCX/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25 10/5/2.5/1.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 160 - 18,000 160 - 18,000 160 - 18,000 80 - 20,000 80 - 20,000 80 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 96 95 95 89 89 89

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 104 102 102 99 99 99

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/120 119/100 Vodoravno
77/99 Vertikalno

119/100 Vodoravno
77/99 Vertikalno 180/120 132/96 Vodoravno

169/96 Vertikalno
132/96 Vodoravno
169/96 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90 330 x 240 x 90

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal ABS plastika ABS plastika ABS plastika ABS plastika ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita 21 21 21 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da Ne Da Yes

Tip PBC
Zidni zvučnici od ABS plastike

 Odlična reprodukcija govora i muzike
 Visoka akustična efikasnost (verzija 6 W)
 Odličan akustički kvalitet (verzija 10 W)
 Dvosistemski koaksijalci (verzije COAX i CX)

 Moderan i elegantan dizajn
 Jednostavna instalacija
 Materijal od ojačane ABS plastike, otporne na UV zračenje
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Obrazovne institucije
 Hoteli

 Restorani
 Poslovne zgrade

 Recepcije
 Medicinski kabineti

 Muzeji

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

PWC 6/T PWC6T/EN PWC6T/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 200 - 18,500 220 - 18,500 220 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 93 93 93

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 100 100 100

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/110 167/89 Vodoravno
115/104 Vertikalno

167/89 Vodoravno
115/104 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 233 x 171 x 75 233 x 168 x 75 233 x 168 x 75

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal ABS plastika ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da

Tip PWC
Zidni zvučnici od ABS plastike

 Kompaktan dizajn
 Najbolji odnos kvalitet/cena
 Jednostavna instalacija
 Materijal od ojačane ABS plastike, otporne na UV zračenje

 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Obrazovne institucije
 Hoteli

 Restorani
 Poslovne zgrade

 Recepcije
 Medicinski kabineti

 Muzeji

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMENA
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

WWC 6/T WWC 6/TRV WWC6T/EN WWC6T/ENC WWC6TX/EN

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/OFF 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 85 - 18,500 85 - 18,500 180 - 18,500 180 - 18,500 180 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 95 90 82 82 82

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 103 97 90 90 90

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/180 152/98 Vodoravno
128/113 Vertikalno

152/98 Vodoravno
128/113 Vertikalno

152/98 Vodoravno
128/113 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 254 x 195 x 82 254 x 195 x 82 255 x 196 x 82 255 x 196 x 82 255 x 196 x 82

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Drvo Drvo Drvo Drvo Drvo

IP Zaštita 21 21 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Ne Ne Da Da Da

Tip WWC
Zidni zvučnici od drveta

 Izvanredan zvučni kvalitet
 Kompaktan dizajn
 Najbolji odnos kvalitet/cena
 Jednostavna instalacija

 Materijal - lakirano drvo
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)
 Integrisani plastični terminalni konektor (verzija X)
 Opremljen atenuatorom (WWC6/TRV)

 Obrazovne institucije
 Hoteli

 Restorani
 Poslovne zgrade

 Recepcije
 Medicinski kabineti

 Muzeji

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

WWC6TAB/EN WWC6TABX/EN WWC6TAB/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)

Efektivni frekventni opseg, Hz 200 - 20,000 200 - 20,000 200 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 95 95 95

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 103 103 103

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 149/100 Vodoravno
104/56 Vertikalno

149/100 Vodoravno
104/56 Vertikalno

149/100 Vodoravno
104/56 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 255 x 196 x 82 255 x 196 x 82 255 x 196 x 82

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Drvo Drvo Drvo

IP Zaštita 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Da Da Da

Tip WWC
Zidni zvučnici za A/B linije

 Izvanredan zvučni kvalitet
 Kompaktan dizajn
 Najbolji odnos kvalitet/cena
 Zvučnici za A/B linije

 Jednostavna instalacija
 Materijal - lakirano drvo
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)
 Integrisani plastični terminalni konektor (verzija X)

 Obrazovne institucije
 Hoteli

 Restorani
 Poslovne zgrade

 Recepcije
 Medicinski kabineti

 Muzeji

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMENA
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

MWC 6/T MWC6T/EN MWC6T/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 85 - 18,500 85 - 18,500 85 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 94 91 91

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 102 99 99

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/180 174/106 Vodoravno
174/108 Vertikalno

174/106 Vodoravno
174/108 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 170 x 75 170 x 75 170 x 75

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 21 21 21

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da

Tip MWC
Metalni okrugli zidni zvučnici

 Odlična reprodukcija govora i muzike
 Kompaktan dizajn
 Najbolji odnos kvalitet/cena
 Instalacija na zid ili plafon

 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Obrazovne institucije
 Hoteli

 Restorani
 Poslovne zgrade

 Recepcije
 Muzeji

 Medicinski kabineti

PRIMENA

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

APC4T/EN APC4T/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 4/2/1/0.5 4/2/1/0.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 120 - 18,000 120 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 93 93

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 99 99

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 205/162 Vodoravno
221/199 Vertikalno

205/162 Vodoravno
221/199 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 168 x 116 x 100 168 x 116 x100

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita 44 44

Usaglašenost EN54-24 Da Da

Tip APC
Zidni zvučnici od ABS plastike

 Jednostavan i elegantan dizajn
 Instalacija na plafon ili zid
 Materijal od ojačane ABS plastike, otporne na UV zračenje
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Železničke i autobuske
stanice

 Prodavnice
 Obrazovne institucije

 Kancelarijski prostori

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMENA
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

APC6BT/EN APC6BT/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75 6/3/1.5/0.75

Efektivni frekventni opseg, Hz 110 - 18,000 110 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 95 95

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 102 102

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 260/298 Vodoravno
287/253 Vertikalno

260/298 Vodoravno
287/253 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 246 x 116 x 100 246 x 116 x 100

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita 44 44

Usaglašenost EN54-24 Da Da

Tip APC
Zidni bidirekcioni zvučnici od ABS plastike

 Jednostavan i elegantan dizajn
 Dva ugrađena zvučnika
 Jednostavna instalacija na zid ili plafon
 Materijal od ojačane ABS plastike, otporne na UV zračenje

 Integrisani kondenzator  za nadzor linije (verzija ENC)
 Zaštita od vode i prašine, IP44

 Železničke i autobuske
stanice

 Prodavnice
 Obrazovne institucije

 Kancelarijski prostori
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

PMC 4/T PMC4T/EN PMC4T/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 4/2/1/0.5 4/2/1/0.5 4/2/1/0.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 220 - 11,000 220 - 11,000 220 - 11,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 91 92 92

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 97 98 98

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/110 181/105 Vodoravno
197/115 Vertikalno

181/105 Vodoravno
197/115 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 119 x 119 x 67.5 119 x 119 x 67.5  

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal ABS plastika ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita 56 56 56

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da

Tip PMC
Vodootporni zidni zvučnici

 Specijalno dizajniran za vlažna i korozivna okruženja
 Materijal od ojačane ABS plastike, otporne na UV zračenje
 Zaštita od vode i prašine, IP56

 Saunas
 SPA

 Brodovi
 Garderobe

 Vodeni centri
(akva-parkovi, zatvoreni bazeni)

ODLIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

PRIMENA



ZIDNI ZVUČNICI34

Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

SENTRY6ST/EN SENTRY6ST/ENC SENTRY 6STC/AB SENTRY6STAB/EN

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25) 2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)

Efektivni frekventni opseg, Hz 180 - 18,000 180 - 18,000 220 - 16,500 200 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 95 95 86 95

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 103 103 92 103

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 81/101 Vodoravno
108/108 Vertikalno

81/101 Vodoravno
108/108 Vertikalno  140/180 81/101 Vodoravno

108/108 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 190 x 190 x 75 190 x 190 x 75 190 x 190 x 75 190 x190 x 75

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 52 52

Usaglašenost EN54-24 Da Da Ne Ne

Tip SENTRY
Metalni zidni zvučnici u kvadratnom anti-vandal kućištu

 Robustno anti-vandal kućište
 Kvadratni oblik
 Instalacija na zid ili plafon
 Zaštita od vode i prašine, IP52

 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)
 Zvučnici za A/B linije (verzija AB)

 Železničke i autobuske
stanice

 Metro stanice
 Parking prostori
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

SENTRY 6/RTC SENTRY6RT/EN SENTRY6RT/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25 6/3/1.5/0.75/0.25

Efektivni frekventni opseg, Hz 250 - 18,000 250 - 18,000 250 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 90 95 95

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 97 102 102

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 140/110 119/100 Vodoravno
77/99 Vertikalno

119/100 Vodoravno
77/99 Vertikalno

Dimenzije, prečnik i dubina, mm 194 x 75 194 x 75 194 x 75

Boja Bela RAL9016 Bela RAL9016 Bela RAL9016

Materijal Čelik Čelik Čelik

IP Zaštita 52 52

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da

Tip SENTRY
Metalni zidni zvučnici u okruglom anti-vandal kućištu

 Robustno anti-vandal kućište
 Okrugli oblik
 Instalacija na zid ili plafon
 Zaštita od vode i prašine, IP52

 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)

 Železničke i autobuske
stanice

 Metro stanice
 Parking prostori
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Fine Loudspeaker Solution

KO
LO

N
E 

ZV
U

ČN
 

PR
O

JE
K

TO
RI

 
ZV

U
ČN

IC
I 

H
O

RN
E 

ZV
U

ČN
IC

I
ZI

D
N

I Z
V

U
ČN

IC
I

U
G

RA
D

N
I P

LA
FO

N
SK

I 
ZV

U
ČN

IC
I

KA
BI

N
ET

-Z
VU

ČN
IC

I
IP

 Z
V

U
ČN

IC
I 

U
G

R
A

D
N

I P
LA

FO
N

SK
I 

ZV
U

ČN
IC

I 
A

C
TI

V
E

Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

GB 10/T GB15T/EN GB15T/ENC GB 20/T GB20T/EN GB20T/ENC

Napajanje 100V linije, snaga (W) 6/3/1.7/0.75 15/7.5/3.75/1.875 15/7.5/3.75/1.875 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 220 - 18,000 180 - 20,000 180 - 20,000 80 - 18,000 80 - 18,000 80 - 18,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 92 92 92 94 97 97

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 99 103 103 107 110 110

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 360/360 Vodoravno
180/160 Vertikalno

83/38 Vodoravno
82/39 Vertikalno

83/38 Vodoravno
82/39 Vertikalno

360/360 Vodoravno
160/140 Vertikalno

82/37 Vodoravno
90/35 Vertikalno

82/37 Vodoravno
90/35 Vertikalno

Dimenzije, ŠxVxD, mm 181 182 182 254 254 254

Boja Bela RAL Bela RAL Bela RAL Bela RAL Bela RAL Bela RAL

Materijal Čelik ABS plasti ABS plasti ABS plasti ABS plasti ABS plasti

IP Zaštita 33 33 33 33

Usaglašenost EN54-24 Ne Da Da Ne Da Da

GB 10/T GB15T/EN GB20T/EN

Tip GB
Sferni zvučnici za visoke plafone

 Pogodni za reprodukciju govora i pozadinske muzike
 Velika zvučna pokrivenost
 Jednostavan i elegantan dizajn
 Najbolji odnos kvalitet/cena

 Materijal od ojačane ABS plastike, otporne na UV zračenje
 Integrisani kondenzator za nadzor linije (verzija ENC)
 Petožični upredeni kabl koji se isporučuje uz GB20/T

 Aerodromi
 Tržni centri

 Magacinski prostori
 Fabrike

 Prodajna područja
(supermarketi, …)
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

JD 20/TB JD 20/TW

Napajanje 100V linije, snaga (W) 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Efektivni frekventni opseg, Hz 63 - 20,000 63 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 Watt, dB 84 84

SPL @ 1 m, Maksimalna snaga, dB 97 97

Disperzija @ 1/2k Hz, Stepeni 180/100 180/100

Dimenzije, ŠxVxD, mm 146 x 229 x 150 146 x 229 x 150

Boja Crna Bela

Materijal ABS plastika ABS plastika

IP Zaštita

Usaglašenost EN54-24 Ne Ne

Tip JD
Muzički zvučnici od ABS plastike

 Odlična reprodukcija muzike
 Kompaktni dizajn
 Dve boje - crna i bela
 Available for 2 kinds of colour (black and white)

 Magacinski prostori
 Hoteli

 Čekaonice
 Poslovne zgrade

 Barovi
 Tematski zabavni centri
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

FORMAT20W FORMAT20B FORMAT40W FORMAT40B

Nazivna snaga, W 20 RMS 
40 Burst

20 RMS 
40 Burst

40 RMS
80 Burst

40 RMS
80 Burst

Efektivni frekvencijski opseg, Hz 76 - 20,000 76 - 20,000 55 - 20,000 55 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 W, dB 85 85 87 87

SPL @ 1 m, puna snaga, dB 98 98 103 103

Dimenzije, prednji deo i dubina, mm 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210

Boja Bela Crna Bela Crna

Materijal ABS ABS ABS ABS

Usklađenost sa EN 54-24 Ne Ne Ne Ne

FORMAT Serija
Profesionalni kabinetski zvučnici niske impedanse

 8 Ohm
 Odličan kvalitet zvuka (reprodukcija muzike)
 Jasnoća glasa
 Moderan dizajn

 Brza i laka instalacija
 Dostupan u dve boje (crna i bela)

 Hoteli
 Barovi

 Restorani 
 Prodavnice

 Javne ustanove
 Kancelarije
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

FORMAT20/TW FORMAT20/TB FORMAT40/TW FORMAT40/TB

Nazivna snaga, W 20 20 40 40

Tapovanje 100 V linije, W 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 40/20/10/5 40/20/10/5

Efektivni frekvencijski opseg, Hz 76 - 20,000 76 - 20,000 55 - 20,000 55 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 W, dB 85 85 87 87

SPL @ 1 m, puna snaga, dB 98 98 103 103

Dimenzije, prednji deo i dubina, mm 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210

Boja Bela Crna Bela Crna

Materijal ABS ABS ABS ABS

Usaglašenost sa EN 54-24 Ne Ne Ne Ne

FORMAT Serija
Profesionalni kabinet zvučnici (8 Ohm i 100 V)

 8 Ohm i 100 V linija
 Odličan kvalitet zvuka (reprodukcija muzike)
 Jasnoća glasa
 Moderan dizajn 

 Brza i laka instalacija
 Dostupan u dve boje (crna i bela)

 Hoteli
 Barovi

 Restorani 
 Prodavnice

 Javne ustanove
 Kancelarije
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

FORMAT20W-IP FORMAT20B-IP FORMAT20W-IPM FORMAT20B-IPM

Nazivna snaga, W 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Tapovanje 100 V linije, W 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5 20/10/5/2.5

Efektivni frekvencijski opseg, Hz 76 - 20,000 76 - 20,000 76 - 20,000 76 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 W, dB 85 85 85 85

SPL @ 1 m, puna snaga, dB 98 98 98 98

Ulazni modul za mikrofon i kapsula Ne Ne Da Da

Dimenzije, prednja i dubina, mm 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160 265 x 175 x 160

Boja Bela Crna Bela Crna

Materijal ABS ABS ABS ABS

Usklađenost sa EN 54-24 Ne Ne Ne Ne

FORMAT Serija
IP Profesionalni Kabinet Zvučnici

 PoE+ IP DSP modul pojačala,
 Opcioni mikrofon visoke osetljivosti i ulazni modul za 

duplex interfon 
 Odličan kvalitet zvuka (reprodukcija muzike)
 Jasnoća glasa

 Moderan dizajn
 Brza i jednostavna instalacija
 Dostupni u dve boja (crna i bela)

 Hoteli
 Barovi

 Restorani 
 Prodavnice

 Javne ustanove
 Kancelarije
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Fine Loudspeaker Solution

KO
LO

N
E 

ZV
U

ČN
 

PR
O

JE
K

TO
RI

 
ZV

U
ČN

IC
I 

H
O

RN
E 

ZV
U

ČN
IC

I
ZI

D
N

I Z
V

U
ČN

IC
I

U
G

RA
D

N
I P

LA
FO

N
SK

I 
ZV

U
ČN

IC
I

KA
BI

N
ET

-Z
VU

ČN
IC

I
IP

 Z
V

U
ČN

IC
I 

U
G

R
A

D
N

I P
LA

FO
N

SK
I 

ZV
U

ČN
IC

I 
A

C
TI

V
E

Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

FORMAT40/TW-IP FORMAT40/TB-IP FORMAT40/TW-IPM FORMAT40/TB-IPM

Nazivna snaga, W 40 40 40 40

Tapovanje 100 V linije, W 40/20/10/5 40/20/10/5 40/20/10/5 40/20/10/5

Efektivni frekvencijski opseg, Hz 55 - 20,000 55 - 20,000 55 - 20,000 55 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 W, dB 87 87 87 87

SPL @ 1 m, puna snaga, dB 103 103 103 103

Ulazni modul za mikrofon i kapsula Ne Ne Da Da

Dimenzije, prednja i dubina, mm 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210 365 x 240 x 210

Boja Bela Crna Bela Crna

Materijal ABS ABS ABS ABS

Usklađenost sa EN 54-24 Ne Ne Ne Ne

FORMAT Serija
IP Profesionalni Kabinet Zvučnici

 PoE+ IP DSP modul pojačala,
 Opcioni mikrofon visoke osetljivosti i ulazni modul za 

duplex interfon 
 Odličan kvalitet zvuka (reprodukcija muzike)
 Jasnoća glasa

 Moderan dizajn
 Brza i jednostavna instalacija
 Dostupni u dve boja (crna i bela)

 Hoteli
 Barovi

 Restorani 
 Prodavnice

 Javne ustanove
 Kancelarije
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Fine Loudspeaker Solution

KO
LO

N
E 

ZV
U

ČN
 

PR
O

JE
K

TO
RI

 
ZV

U
ČN

IC
I 

H
O

RN
E 

ZV
U

ČN
IC

I
ZI

D
N

I Z
V

U
ČN

IC
I

U
G

RA
D

N
I P

LA
FO

N
SK

I 
ZV

U
ČN

IC
I

KA
BI

N
ET

-Z
VU

ČN
IC

I
IP

 Z
V

U
ČN

IC
I 

U
G

R
A

D
N

I P
LA

FO
N

SK
I 

ZV
U

ČN
IC

I 
A

C
TI

V
E

Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

PH20A-24

Nazivna snaga, W 20

Impedansa drajvera, Ohm 8

Efektivni frekvencijski opseg, Hz 250 - 8,000

SPL @ 1 m, 1 W, dB 104

SPL @ 1 m, puna snaga, dB 117

Audio ulaz Linijski ulaz (0 dBV) balansiran ili nebalansiran

Odnos signal/šum (EIN), dB 72

Napjanje 18-30 V AC or DC

Dimenzije, prednja i dubina, mm 203 x 254 

Boja Grey RAL7035

Materijal ABS

IP-rating 66

EN 54-24 usaglašenost No

PH Serija
Vodootporan horna zvučnik

 Visokokvalitetno i snažno pojačalo klase D, sa niskom 
impedansom od 20w 
 Unutrašnja kontrola jačine zvuka
 Idealan za CCTV, bezbednosne i aplikacije javnog 

obaveštavanja

 Jednostavna instalacija
 Napravljen od UV otporne ojačane ABS plastike
 Posebno dizajniran za upotrebu u vlažnom i slanom okruženju
 Vodootporan na vodu i prašinu

 CCTV
 Železničke stanice

 Ulice
 Manji stadioni  

 Industrijska mesta
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

APH-IP Serija
IP horna zvučnici otporni na vremenske uslove

 Integracija PoE pojačala od 20 W
 3 kontrolna ulaza za kontrolu nivoa i izbor izvora
 1 relejni kontaktni izlaz
 1 ulaz za mikrofon (APH30-IPM)

 Konfiguracija, kontrola, upravljanje i nadgledanje preko 
veb pretraživača
 Network audio kodek: G.711, G.722, WAV, mp3
 Kontrola opreme drugih proizvođača sa TERRACOM sistemom
 Podržava VoIP poziv preko SIP protokola

 Vojni objekti
 Železničke stanice

 Aerodromi
 Ulice

 Manji stadioni
 Industrijska mesta

 Škole
 Univerziteti

APH30-IP APH30-IPM

Nazivna snaga, W 20 20

Efektivni frekvencijski opseg, Hz 340 - 16,000 340 - 16,000

SPL @ 1 m, 1 W, dB 106 85

SPL @ 1 m, puna snaga, dB 120 98

Power supply "PoE+ 24 VDC transformator" "PoE+ 24 VDC transformator"

Ulaz za mikrofon Ne Da

Dimenzije, prednji deo i dubina, mm 258 x 180 x 280 258 x 180 x 280

Boja Siva Siva

Materijal Plastika Plastika

IP-rating 66 66

Usaglašenost sa EN 54-24 Ne Ne
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

JD-IP Serija
IP Muzički Kabinet Zvučnik

 Integracija PoE pojačala od 20 W
 3 kontrolna ulaza za kontrolu nivoa i izbor izvora
 1 relejni kontaktni izlaz
 1 ulaz za mikrofon (JD20B-IPM & JD20V-IPM)

 Konfiguracija, kontrola, upravljanje i nadgledanje i preko 
veb pretraživača
 Mrežni audio kodek: G.711, G.722, WAV, mp3
 Kontrola opreme drugih proizvođača sa TERRACOM sistemom
 Podržava VoIP poziv preko SIP protokola

 Hoteli
 Barovi
 Restorani

 Prodavnice
 Javne ustanove
 Kancelarije

 Administrativne zgrade
 Železničke stanice
 Aerodromi

 Škole
 Univerziteti

JD20B-IP JD20B-IPM JD20W-IP JD20W-IPM

Nazivna snaga, W 20 20 20 20

Efektivni frekvencijski opseg 63 - 20,000 63 - 20,000 63 - 20,000 63 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 W, dB 84 84 84 84

SPL @ 1 m, Puna snaga, dB 97 97 97 97

Napajanje "PoE+ 
24 VDC transformator"

"PoE+ 
24 VDC transformator"

"PoE+ 
24 VDC transformator"

"PoE+ 
24 VDC transformator"

Mikrofonski ulaz Ne Da Ne Ne

Dimenzije, prednji deo i dubina, mm 146 x 229 x 150 146 x 229 x 150 146 x 229 x 150 146 x 229 x 150

Boja Crna Crna Bela Bela

Materijal ABS ABS ABS ABS

Usaglašenost sa EN 54-24 Ne Ne Ne Ne

PRIMENA
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

PBC-IP Serija
Zidni IP Zvučnici

 Integracija PoE pojačala od 20 W
 3 kontrolna ulaza za kontrolu nivoa i izbor izvora
 1 relejni kontaktni izlaz
 1 ulaz za mikrofon (PBC10CX-IPM)

 Konfiguracija, kontrola, upravljanje i nadgledanje preko 
veb pretraživača
 Mrežni audio kodek: G.711, G.722, WAV, mp3
 Kontrola opreme drugih proizvođača sa TERRACOM sistemom
 Podržava VoIP poziv preko SIP protokola

 Hoteli
 Barovi
 Restorani

 Prodavnice
 Javne ustanove
 Kancelarije

 Administrativne zgrade
 Železničke stanice
 Aerodromi

 Škole
 Univerziteti

PBC10CX-IP PBC10CX-IPM

Nazivna snaga, W 20 20

Efektivni frekvencijski opseg, Hz 80 - 20,000 80 - 20,000

SPL @ 1 m, 1 W, dB 89 89

SPL @ 1 m, puna snaga, dB 99 99

Napajanje "PoE+ 24 VDC  transformator" "PoE+ 24 VDC transformator"

Ulaz za mikrofon Ne Da

Dimenzije, prednji deo i dubina, mm 330 x 243,5 x 90 330 x 243,5 x 90

Boja Bela Bela

Materijal Plastika Plastika

IP rating 21 21

Usaglašenost EN 54-24 No No
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Fine Loudspeaker Solution
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Izjava o odricanju odgovornosti: Zadržavamo pravo na izmene mogućih grešaka u tekstu.

RCS-IP Serija
Plafonski IP zvučnici

 Integracija PoE pojačala od 20 W
 3 kontrolna ulaza za kontrolu nivoa i izbor izvora
 1 relejni kontaktni izlaz
 1 ulaz za mikrofon (RCS6-IPM)

 Konfiguracija, kontrola, upravljanje i nadgledanje preko 
veb pretraživača
 Mrežni audio kodek: G.711, G.722, WAV, mp3
 Kontrola opreme drugih proizvođača sa TERRACOM sistemom
 Podržava VoIP poziv preko SIP protokola

 Hoteli
 Barovi
 Restorani

 Prodavnice
 Javne ustanove
 Kancelarije

 Administrativne zgrade
 Železničke stanice
 Aerodromi

 Škole
 Univerziteti

RCS6-IP RCS6-IPM

Nazivna snaga, W 20 20

Efektivni frekvencijski opseg, Hz 65 - 18,500 65 - 18,500

SPL @ 1 m, 1 W, dB 95 95

SPL @ 1 m, puna snaga, dB 103 103

Napajanje "PoE+ 24 VDC transformator" "PoE+ 24 VDC transformator"

Ulaz za mikrofon Ne Da

Dimenzije, prednji deo i dubina, mm 239 x 110 239 x 110

Boja Bela Bela

Materijal Plastika Plastika

IP rating 21 21

Usaglašenost sa EN 54-24 Ne Ne
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Notes
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